水垢防控阻垢缓蚀机组是的赛儿针对热水循环系统的结垢问题而开发的专利产品（专利号ZL201020511467.X），该产品通过精确投加食品级水质阻垢剂，可以彻底消除生活热水和工业热水管道生、热交换设备或生活热水的结垢现象。

机组类型：水垢防控阻垢缓蚀机组根据水处理量与使用管道相同的设计原则，将机组分为八款A型水质阻垢缓蚀机组。 

机组组成：水垢防控阻垢缓蚀机组共由五部分组成。即流量检测系统，信息处理系统，水处理剂投加系统、涡旋式混合反应系统和电控系统。

 产品工作流程：首先脉冲流量计检测管路中的水流速度，同时以脉冲信号的形式传输给信息整合处理器，信息处理器将不断变化的脉冲信号转换成计量毫安信号并传送给计量投加单元，计量投加单元对投加速度进行等比例调节。从而将水处理剂准确的添加至管路中，管路中的流水与加入的水处理剂在混合反应器中充分混合并催化，从而使设备达到阻垢、除锈，防止沉积的水垢防控作用。 

产品功能：水垢防控机组主要解决热水循环系统，如锅炉热水、太阳能热水、交换器二次换热热水、以及地热水、洗衣房热水、工业生产循环冷却热水等，阻止其使用过程中存在的设备、管道、喷头结垢与污堵现象，降低投资者经营损失，同时使客户拥有舒心、放心、安心的生活环境。 本水垢防控机组广泛应用于集中供热、大型浴场、宾馆、饭店、洗衣房、太阳能热水系统等生活洗浴水各领域，以及其他使用热水的场所。 
产品特点： （1）全新自动化控制，水垢防控阻垢缓蚀机组经初期安装调试完毕后，只需人工定时添加阻垢剂，即可实现自动检测，控制阻垢剂添加，大量节约人力和物力。

安装方便简单， 机组进出水口与主管道进出水口采用法兰螺栓连接，同时将机组配置连接线一边与电源连接，另外一边与阻垢机组外接插左连接，按启动开关即可。 

无毒、安全 处理后的水源无毒、安全、卫生部食品级，可直接用于漱口与饮用。 

高硬度水源也可处理 可处理硬度较高为28度水源，彻底解决水垢问题。 

投加剂量准确 水垢防控机组机组采用原装进口计量泵，保证机组药剂投加准确无误。 
 抗腐蚀、无污染 机组本身采用H52-61环氧树脂防腐涂料处理，无锈、安全、可靠。 
高效、快捷 采用涡旋式混合器设计理念，保证水与药剂充分混合均匀。 
独特的人性化设计 水垢防控机组控制操作采用30°立式设计，方便操作，加药箱采用开门式，添加药剂简单方便，独自完成。
性能可靠，运行稳定 采用强弱电流直接连接控制，保证机组运行稳定。
