	序号
	采购内容
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	大班台(带副台)
	2.4m×1m×0.76m；基材：中国名牌中密度纤维板，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L；黑胡桃木色。 贴面木皮： 60丝胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀；锁具、轨道、铰链采用中国名牌产品；连接件质量优良。见附图1。
	张
	1
	

	2
	大班椅
	橡木架加优质牛皮，磨擦次数>4.5万次，出厂前经防虫、防腐、防褪色处理，皮质柔软、有光泽。高弹性海绵：椅面内材采用国产优质海绵，密度高于55。升降气泵：采用国内知名品牌同步协调式机构，受力200-900KN，可升降、升降次数达25万次，同步倾仰20万次不漏气，旋转次数达25万次。实木五星脚。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图1。
	张
	1
	

	3
	大班台(带副台)
	2m×1m×0.76m。基材：中国名牌中密度纤维板，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。黑胡桃木色。 贴面木皮： 60丝胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。锁具、轨道、铰链采用中国名牌产品。连接件质量优良。见附图2。
	张
	8
	

	4
	大班椅
	采用优质牛皮饰面，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中。坐垫海绵采用PU高密度海绵和弹簧座包垫，软硬适中，回弹性好，不变形。根据人体工学原理设计，背部根据人体曲线设计，坐感舒适。框架采用优质橡胶木。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图2。
	张
	8
	

	5
	办公桌（带副台）
	1.6m×0.8m×0.76m。基材：中国名牌中密度纤维板，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。黑胡桃木色。 贴面木皮： 60丝胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。锁具、轨道、铰链采用中国名牌产品。连接件质量优良。见附图3。
	张
	60
	

	6
	办公椅
	背、座面：采用优质西皮饰面，透气性强、柔和且富有韧性，框架采用优质曲木。泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变型，回弹性好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求座感舒适。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。见附图3。
	张
	60
	

	7
	洽谈桌椅
	洽谈桌:直径0.9m， 基材：中国名牌中密度纤维板，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。黑胡桃木色。 贴面木皮：胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图4。
洽谈椅:每桌配6张椅子。采用优质西皮饰面,透气性强,柔软且富有韧性,厚度适中。坐垫海绵采用PU高密度海绵和弹簧座包垫，软硬适中，回弹性好，不变形。根据人体工学原理设计，背部根据人体曲线设计，坐感舒适。框架采用优质橡胶木。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图4。
	套
	9
	

	8
	单人沙发
	橡木底架。背、座面：采用优质麻面，透气性强、柔和且富有韧性。泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变型，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求座感舒适。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图5。
	只
	12
	

	9
	茶几
	茶几：0.55m×0.55m×0.48m,基材：中国名牌中密度纤维板，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。黑胡桃木色。贴面木皮： 60丝胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图5。
	只
	9
	

	10
	会议桌
	4800*1800*750（mm）,基材：中国名牌中密度纤维板，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。贴面木皮： 60丝胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。优质连接件。见附图6。
	套
	5
	

	11
	会议椅
	背、座面：采用优质西皮饰面，透气性强、柔和且富有韧性，框架采用优质曲木。泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变型，回弹性好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求座感舒适。见附图6。
	张
	30
	

	12
	会议椅
	橡木架加优质西皮，皮质要求透气性强、柔软、有光泽；高弹性海绵：椅面内材采用国产优质高密度一次性定型海绵，密度高于55。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图7。
	张
	150
	

	13
	会议桌
	8600*1700*750（mm）,基材：中国名牌中密度纤维板，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。贴面木皮： 60丝胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。优质连接件。见附图7。
	套
	1
	

	14
	快餐式桌椅
	4人位/套，凳脚、桌面不锈钢饰面，背、座面采用玻璃钢。见附图8。
	套
	16
	

	15
	餐台
	直径：1.5m，基材：优质实木；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图9。
	张
	2
	

	16
	餐椅
	背、座面：采用优等布料饰面，透气性强、柔和且富有韧性；泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变型，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求座感舒适。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图9。
	张
	24
	

	17
	茶水柜
	800*400*800(mm)；基材：优质实木板，外贴胡桃木皮；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图10。
	张
	2
	

	18
	真皮沙发（含茶几）
	5件套，背、座面：采用优质加厚牛皮饰面，透气性强、柔和且富有韧性。泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变形、回弹性好，符合人体工程学原理，座感舒适。见附图11。
	套
	1
	

	19
	值班床
	1、床靠背，规格：1500*1100(mm)，材料：优质实木，木材经专业干燥处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图12。
2、床底座，规格：1500*2000(mm)，材料：优质实木，木材经专业干燥处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图12。
3、席梦思，配套，中国名牌。见附图12。
	套
	9
	

	20
	床头柜
	550*450*500（mm）；基材：实木板，外贴胡桃木皮；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图13。
	只
	18
	

	21
	电视机柜
	800*550*600（mm）；基材：实木板，外贴柚木木皮；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图13。
	只
	9
	

	22
	休闲桌椅
	每只小圆桌配两只休闲椅；基材：实木；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图13。
	套
	9
	

	23
	值班床
	1、床靠背，规格：1200*1100(mm)，材料：优质实木，木材经专业干燥处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图12。
2、床底座，规格：1200*2000(mm)，材料：优质实木，木材经专业干燥处理。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图12。
3、席梦思，配套，中国名牌。见附图12。
	套
	22
	

	24
	床头柜
	550*450*500（mm）；基材：实木板，外贴胡桃木皮；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图13
	只
	22
	

	25
	电视机柜
	800*550*600（mm）；基材：实木板，外贴柚木木皮；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图13
	只
	22
	

	26
	夹墙柜
	2300*3000*400(mm)，中密度板，贴纸。
	组
	25
	

	27
	夹墙柜
	2300*1500*400(mm) ，中密度板，贴纸。
	组
	16
	

	28
	主席台
	6300*600*760（mm）；基材：实木集成板，黑胡桃木面板贴面，橡胶木实木封边，经榫头连接而成；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）；“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图14。
	张
	1
	

	29
	主席椅
	背、座面：采用优质西皮饰面，透气性强、柔和且富有韧性。泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变形、回弹性好，符合人体工程学原理，座感舒适。见附图14。
	张
	11
	

	30
	会议桌
	1800*400*760(mm)，基材：实木集成板，红樱桃面板贴面，橡胶木实木封边，经榫头连接而成。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图15
	张
	45
	

	31
	会议桌
	1200*400*760(mm)，基材：实木集成板，红樱桃面板贴面，橡胶木实木封边，经榫头连接而成。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图15。
	张
	20
	

	32
	会议椅
	优质实木架加优质西皮，皮质要求透气性强、柔和、有韧性；泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变型，回弹性能好。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图15。
	张
	190
	

	33
	电脑桌椅
	1、电脑桌，1000*600*750（mm），基材：优质三聚防火板，PVC封边。板材要求绿色环保，达欧洲E1级标准，专业干燥处理，防变形、开裂，防火阻燃、耐高温、抗老化。
2、电脑椅，橡木架加优质西皮，皮质柔软、有光泽；高弹性海绵：椅面内材采用椅面内材采用国产优质高密度一次性定型海绵，密度高于55。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。
	套
	30
	

	34
	主席台
	6300*600*760（mm），基材：实木集成板，黑胡桃木面板贴面，橡胶木实木封边，经榫头连接而成；底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图14。
	张
	1
	

	35
	会议桌
	1800*400*760(mm)，基材：实木集成板，红樱桃面板贴面，橡胶木实木封边，经榫头连接而成。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图15
	张
	10
	

	36
	会议桌
	1200*400*760(mm)，基材：实木集成板，红樱桃面板贴面，橡胶木实木封边，经榫头连接而成。底漆、面漆的品牌应当为国家工商总局认定的中国驰名商标，或进入财政部、环保部环保目录（在有效期内）。“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。见附图15。
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	37
	会议椅
	背、座面：采用优质西皮饰面，透气性强、柔和且富有韧性，框架采用优质曲木。泡棉：采用55度以上高密度泡棉，软硬适中、不变型，回弹性好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求座感舒适。见附图6。
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