  吉林省政府采购中心招标公告
 

吉林省政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和吉林省政府采购监督管理部门下达的政府采购任务通知书，对吉林省卫生厅所需的医疗设备台项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。
1.招标文件编号及项目名称：JLZC2007–198 吉林省卫生厅采购医疗设备
2.招标标的：详见本公告附件 

3.投标人资格要求：在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉健全的财务制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具备法律法规规定的其他条件。注册资金不得低于100万元（含）。
本项目要求投标人提供所投标产品单价1万元以上或者总价3万元以上的产品厂家授权书。
4.投标语言：中文。
5.招标文件发售及发售截止时间：自本公告发布之日起至2007年5月9日前（含），每天（节假日除外）9：00～11：00、13：30～16：00，到吉林省长春市贵阳街287号建设大厦吉林省政府政务大厅6楼吉林省政府采购中心发售招标文件窗口购买招标文件。招标文件售价100.00元。售出不退。如需邮购，另加特快专递费每套50元人民币。
6.投标及投标截止时间（投标截止期）：所有投标书应当于2007年5月28日 9 ： 00 时之前送达吉林省长春市贵阳街287号建设大厦吉林省政府政务大厅6楼会议室。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
7.投标保证金：10,000.00元。
8.开标时间及地点：定于2007年5月28日 9 ： 00 时在吉林省长春市贵阳街287号建设大厦吉林省政府政务大厅6楼会议室公开进行，请投标人法定代表人或授权代理人准时参加。
9.项目答疑会：招标人与采购人将于2007年5月10日 13 ： 30 时, 在吉林省长春市人民大街1485号15楼（吉林省政府002办公楼）1509会议室召开项目答疑会，由采购人澄清、解答投标人提出的问题。请投标人准时出席，过时不候。
采购人联系人： 王宪凌
联 系  电 话：0431-88905565 13341578566

 

吉林省政府采购中心
地    址：吉林省长春市文化街128号吉林省直属机关工委党校6楼
标书发售联系人：王丹                联系电话：电话：0431-82752850

联系地址：吉林省长春市贵阳街287号建设大厦吉林省政府政务大厅6楼
项目联系人：周文红、刘述群、周君    联系电话：0431-82772181

传    真：0431-82772181             邮政编码：130051

  网    址: www.jlszfcg.gov.cn        开 户 行：中国银行北安路支行
账户名称：吉林省政府采购中心        账    号：16073938091001

 

附件：
招标项目名称：吉林省卫生厅采购医疗设备
采购预算：117.4万元
	序号
	设备名称
	数量
	规   格（型号）

	1
	低温冰箱
	2台
	 
用途：菌种、试剂、血清保存。
技术参数：
★1 ≥200L； -20\-40℃；

2 控温均匀度±2℃； 

3自动除霜； 声光报警； 无氟，高效静音，节能

 

	2
	普通冰箱
	24台
	（国产名牌）  用途：试剂、样品保存。 

技术参数
★1 -18℃ 容积大于195L；
2大冷藏，小冷冻
 

	3
	荧光显微镜
	2台
	  用途：观察荧光检测结果
技术参数
1落射式荧光显微镜：
2平场目镜WF10X（18MM），WF16X

3荧光物镜FL25X/0.65、40X/1.0（甘油）、100X/1.25（甘油），4消色差物镜4X/0.1,10X/0.25,40X/0.65、100X/1.25

5汞灯灯箱，
6荧光落射照明器（包括三目镜、蓝、绿激发系统），
★    7 6V20W卤钨灯，光亮可调
 

	4
	生物显微镜
	4台
	 用途：微生物鉴定
技术参数
1（双目）生物显微镜：放大倍数40X—1600X，
2镜筒倾斜30度，
3屈光度可调，瞳距调节55-75mm，可360度旋转，
4 微动手轮格值0.002mm，滚珠轴承内定位，
5  4孔转换器，125*135mm机械移动载物台，移动范围35*75mm,

6 6V20W卤钨灯，光亮可调
 

	5
	生物解剖镜
	4台
	  用途：生物鉴定
技术参数
1连续变倍体式显微镜：
2反射光照明（12V10W带反光杯卤素灯）和透射光照明（12V10W卤素灯），
3目镜WF10X，物镜变倍范围0.7X-3.5X，
4总放大倍数7X-42X，有效工作距离900 mm

	6
	单头移液器
	16支
	用途：吸取样品
技术参数
1  100—1000μl，带工作架和吸头，具有吸头弹出功能，可进行校准，可整体高温灭菌（其中有一只50--100μl）
★2  容积为5μl时误差≤2.0%、重现性≤1.0%，
容积为25μl时误差≤1.5%、重现性≤0.5%，
容积为100μl时误差≤0.8%、重现性≤0.3%

容积为250μl时误差≤0.8%、重现性≤0.3%

	7
	多头移液器
	7支
	  用途：吸取样品
技术参数
1  8道，容积范围：5-50μl，
2 加样间隔0.5μl，误差<1.0%，重现性<1.0%-<0.5%；
3        必配的附件，配件和消耗品：5-300μl聚丙烯吸头，1000只/包

	8
	粉尘采样仪
	4台
	 
  用途：职业危害因素监测
技术参数
1流量范围5-30L/min；
2抽气负压大于12500Pa；
3工作噪声小于75dB；
4工作环境：温度-5—35度；直流电源。
流量精度：2.5级

	9
	超净工作台
	2台
	用途：无菌操作                                                                                   技术参数
1工作区：双人双面工作  136×70×57cm；
★2净化等级：100级@≥0.5um（美联邦209E）；
3菌落数≤0.5个/皿（90mm培养平皿）；
4平均风速：0.3-0.6m/s；
5噪音：≤63dB（A）；
6振动半峰值≤5um；
7照度≥300Lx；高效过滤器规格、数量：610×610×69×②；
8 荧光灯/紫外灯规格、数量：20W×①/20W×②；
9最大功耗 0.8Kw。
★10 垂直流行，准密闭式台面；弹簧式上下移门；不锈钢台面和后衬板；铝合金风门；可调风量。

	10
	恒温水浴箱
	12台
	用途：（样品处理）
技术参数：
1单列八孔，145*35*35，功率2千瓦，
2不锈钢内胆，
3温控范围37—100度
 

	11
	普通离心机
	8台
	  用途：样品备制、处理
技术参数
1台式离心机：4000转/分、3000（xg）、
2角式、50ml*4／10ml*12

3定时1-120分
4噪声 <70dB

	12
	1/百电子天平
	12台
	  用途：称量试剂
技术参数
1托盘式2000g/10mg；
2直线性±20mg；
3灵敏度温度系数：±3ppm/度；
4工作温度5—40度；
5输入输出端：可接电子打印机，有RS232C接口；
6单位转换：＞7种；
7带防尘罩；高精度电磁平衡
 

	13
	1/千电子天平
	4台
	  用途：称量试剂
技术参数
1 托盘式220g/1mg；直线性±1mg；
2灵敏度温度系数：±3ppm/度；
3工作温度5—40度；
4输入输出端：可接电子打印机，有RS232C接口；
5单位转换：＞7种；
6带防尘罩及防风罩；高精度电磁平衡

	14
	1/万电子天平
	2台
	  用途：称量试剂
技术参数
1托盘式200g/0.1mg；直线性±0.2mg；
★2平均化时间1.6/3.2/6.4秒选择式；
3稳定检测幅度0.1/0.3mg选择式；
4称盘直径：≥φ80mm；
#5内置砝码，全自动校正

	15
	电热高压锅
	10台
	技术参数
★1大于45升   工作温度 124度
2侧门、有安全装置
3压力表、安全阀
4热均匀度≤1度

	16
	干燥灭菌器
	12台
	 
  用途：玻璃器皿灭菌
技术参数
1测温精度≤±0.5℃；
2温度波动≤±1℃；
★3不锈钢内胆、
4数显控温、PID自整、超温报警、风门电动。

	17
	电热蒸馏水器
	5台
	 
  用途：制备实验用水   

技术参数：
1 2000毫升/小时，
2不锈钢结构。
★3自动双重蒸馏

	18
	直式可调电炉
	14台
	 用途：样品前处理
技术参数
1  尺寸 105*30*25cm，
2  8只/箱，
3   2kw

	19
	恒温培养箱
	14台
	 用途：微生物培养
技术参数
#1程序控温：四档温度  控温范围室温+5度—60度，
2测温精度±0.1℃，温度波动±0.3℃，温度均匀±1℃，
3外门带观察窗  工作室≥160L

	20
	生化培养箱
	6台
	 
  技术参数     用途：微生物培养
1双制式冷热温控，
2温控范围5—50度，
★3不锈钢内胆，
4轻触式按键，
5有效容积≥150L，
6加热功率≥150W，压缩机功率≥140W。

	21
	#酶标仪
	3台
	 
  用途：读取ELISA数据
技术参数
1样品形式：96孔微孔板或条；
2测量范围0.000-3.200Abs

★3滤光片：标准配置405、450、492、650nm四块滤光片，可装载8块滤光片；
4分辨率0.001 O.D  重复性：0.005 O.D

稳定性：0.005 O.D

5 测定方法：单、双波长、多滤光片自动选择
6 快速检测：单波长 10秒 

7显示屏：大屏幕液晶显示可同时显示96孔板信息输入方式：
8        80组存储程序；提供多种报告形式；具有震板功能
9        标准RS232C接口
10    多种报告方式：定量（浓度值） 半定量   定性 

及吸光度值

	22
	酸度计
	7台
	  用途：PH值测定
技术参数
1数字式，测量范围：PH0-14；mv0±1999：
2精度PH±0.1 mV ±1

	23
	散射式浊度仪
	4台
	用途：饮用水浑浊度测定
技术参数
1精度：满量程的2%；重复性满量程的2%；
2测量范围：0-200NTU；
★3分辨率0.1NTU；响应时间25秒；
4样品量25mL；
5校准液：FORMAZION

	24
	甲醛测定仪
	3台
	  用途：室内空气中甲醛测定
技术参数
1测量范围：0-10/20/30ppm，
★2分辨率0.01ppm，精确度2ppm±10%； 

3直流电源，响应时间在取样后约8秒；
取样量约10mL

	25
	一氧化碳测定仪
4台
	4台
	  用途：室内空气中一氧化碳测定
技术参数
1测量范围：0-500ppm， 

★2精度±1ppm，
3可测SO2，NO2，H2S

	26
	二氧化碳测定仪
	5台
	  用途：室内空气中二氧化碳测定
技术参数
1测量范围：0-1000ppm，
2精度±1ppm，
3可测温度0-50℃ 精度±0.1℃；4手持式数字显示；响应时间小于60秒

	27
	测汞仪
	5台
	  用途：测汞元素
技术参数
1带泵，测量范围：0-10ng，
★2检出下限：0.05ng/ml*（0.05ppb）；
3稳定性、零点漂移：≤1%（F.S）/4H；
4线性相关系数：R≥0.995；
5数显保持误差：≤1%/min；
6流量调节范围：0-2.5L/min；
7正常工作条件：5-40度；湿度≤85%

	28
	#自动洗板机
	2台
	 用途：ELISA实验洗板
技术参数
1重复性：300μl时cv＜2%； 

2残液量：标准方式＜2μl   3液量控制50μl -3ml；
4程序存储：≥50    5储液量：冲洗液、清洗液、废液≥2升；
6显示器：≥192*64液晶显示器；
★7中文操作系统；适用于平、U和V型孔底酶标板或条，包括8*12、8*6或12*4酶标板；
89有自动检测真空压力功能；自动定位对不同板进行冲洗，也可手工微调；
9具液位报警功能，双针设计；冲洗次数、液量、浸泡时间均可任意设置；可选择板洗或行洗；冲洗压力、液量可调；自动连续冲洗，
10 8道、12道冲洗头各一个
11具有国际中标记录的产品、获得国家级奖励的产品优先选择
 

	29
	电泳仪
	5台
	技术参数：
1 5-600V；2-100mA；60W；
2电脑控制、数显定时、连续可调；采用开关电源输出、
3具有存储记忆功能；并有过压、过载、过流、变载、空载等多项报警保护功能。
4泳槽:高透明度聚碳酸脂注塑成型；
5凝胶板面积82*82(mm)，双板,可作0.75\1\1.5mm胶(任选两种),试样格10、15齿

	30
	紫外分光光度仪
	3台
	 
参数:1、 T、A、C数字直读  内置打印机打印结果
     2、波长范围：200-800nm  波长精度：2nm  波长重复性：0.5nm

     3、透射比准确度:0.5%  光谱带宽：6nm 杂散光≤1％（在200nm）

	31
	均质器
	1台
	 
参数：用于生物样品、食物等均质处理，样本放在一次性无菌袋中进行锤击均质处理。
★进口欧美原装产品。
1 均质时间：30—210秒可调
2 拍击速度：8次/秒
3 工作样品容积：30—400ML

4 外形：40X35X30 CM全不锈钢结构工作室
5 功率：200W  

	32
	#原子吸收分光光度计
	1台
	 
用途：无机成分分析
技术参数
1工作波段 190-900nm，波长准确度±0.5nm，分辨率优于0.3nm，基线稳定性0.004A/30min，
2 火焰法代表元素铜，特征浓度0.04mg/l，检出限0.008mg/l，精密度1%。
3基线稳定性：0.004A/30分钟
4背景校正：氘灯法，1A/时≥30倍
5元素灯：2支可同时预热
6 10cm预混合型单缝燃烧器， 用空气、水混合冷却方式的工作
7雾化器：金属套高效玻璃雾化器
8光学系统：单光束双透镜光路
9光谱带宽:0.2nm/0.4nm/2.0nm

10测量方式：能量、吸光度、浓度、背景校正、火焰发射
数据处理：自动调零、瞬时值、峰高值、积分值、量程扩展、曲线校直
11 数字显示表可读测试结果， 工作站可处理数据 有二套工作系统

★12机内全部电子元件集成在一块电路板上，该板保修五年以上
★13 PC工作站：P4 2.3G、有打印机，Windows 多窗口处理技术，自动显示测量参数，工作曲线测量浓度，打印、存储数据

	33
	氢气发生器
	2台
	 
用途：气相色谱仪用
参数：1氢气：99.99%

      2 输出流量：0—300ml/min

      3 工作压力0—0.4MPa

	34
	食品理化检验箱 
	1台
	 用途：各种液态、固态、食品饮料检测
参数：1 检测项目：比重、ph、 总酸、游离矿酸、氨、挥发性盐基氮、 过氧化值、亚硝酸盐、有害色素、甲醇、敌鼠、安妥、磷化物、生物碱、巴比妥类、矿物油、砷、汞、铅、氰化物、有机磷农药、黄曲霉毒素、B1  等23种理化指标
2 定性、半定量试验符合国家标准

	35
	食品细菌检验箱 
	1台
	 
用途：食品中细菌检验
参数：1、大肠菌 试管斜面法  2、肠道致病菌：干粉制的培养基 可携带 3、葡萄球菌：干燥粉状培养基   4 金黄葡萄球菌肠毒素检测试剂  肉毒梭菌毒素试剂
  2  检测结果符合国家标准

	36
	紫外线监测
	1台
	用途：室内外检测
参数：1 4个波段供选  数字显示   2 中心波长 254nm

    3  范围 0.1—1.999x105微瓦/ cm2  4 误差5%

	37
	心电图机
	1台
	参数：1导联：标准12导联  可并列输出3导联心电图
    ★2 自动分析测量结果   有内置充电电池
      3 国家3C认证  

	38
	温湿度计
	1台
	参数：
1 显示 31 /2  13mm高LCD   

 2 测量范围：湿度10—95% 温度--20到600 C   

3解析度  湿度 0.1%RH  温度 0.10 C  

 4  准确度  湿度 ±3%RH（25度 30—95%RH）
 温度  ±3%RH（25度 10—30%RH）

	39
	声级计
	1台
	参数：1 测量范围：35—130分贝 

2        频率响应：20—10k 赫兹
3        准确度：±1.0分贝 （94分贝在1k赫兹时）
4        频率计权A/C计权
5        显示 4位数 分辫率0.1分贝

	40
	数字微风仪
	1台
	参数：1 测量：0—5m/s 

2        精度 0.05--2 m/s时 ±( 读数x 2%+0.1) m/s 

2—5        m/s时 ±( 读数x 2%+0.2) m/s 

   3电源：镍氢充电电池  工作环境：5--450 C

   4显示：3 1 /2位液晶 

	41
	照度计
	1台
	参数：1 测量：200  2000  20000  200000 lux 

2准确度：±3%rdg±0.5%f.s(大于10000lux时±4%rdg±10dgts   

重复性  ±2%  温度特性： ±0.1% / 度
  3 光检测器：100x 60 x27mm

  4 显示：3 1 /2位液晶

	42
	微  机
	14台
	技术参数：国产品牌机 

CPU AMD S64位 3000+  80G /256M DVD  光驱  软驱    17英寸液晶显示器 

HP A4喷墨打印机

	43
	三气钢瓶
	11套
	技术参量数：
每套含空气、氢气、氮气钢瓶（配减压器）各一只，容积40L。已充气。 （其中空气钢瓶11只、氢气钢瓶11只；氮气钢瓶10只）

	44
	电子捕获检测器
	6台
	★配东西电子气相色谱仪专用

	45
	火焰光度检测器
	7台
	★配东西电子气相色谱仪专用

	46
	高温炉
	1台
	参数：1 智能PID控制技术  炉膛全陶瓷纤维结构
 2 仪表精度：±0.2%F.S 显示精度±0.10/±10 C

 3 额定温度 1000度   温度均匀性：±60/±80 C

 4温度 稳定性 ±0.90 C  冲温值 1—3 0 C

 5 炉膛尺寸：不小于 260 x160 x100mm

	47
	洗眼机
	3台
	参数：1 不锈钢材质  2 洗眼器喷头 12升 / 分
 3抗油 防酸、碱  4  手脚联动控制  4 落地立式结构  

	48
	#双道原子荧光光谱仪
	1台
	参数：★1适用于样品中砷、锑、铋、汞、铅、锡、锗、硒、碲、锌、镉等十一种元素的痕量分析； 升级后可分析元素金、银、铜；
2采用短焦不等距的无色散光路系统；  具有占空比可调；
3双道同时测试时，双道无干扰。特别适用于两道同时测试时，浓度有差异的样品；   单道增强功能；
★4单泵双通道连续流动进样方式,数据处理峰高积分及图形直接显示、实时监测；
5 多功能混合反应模块,氢化反应平稳,消除气泡，废液自动排出；
6 多功能混合反应模块与双层预混合雾化室联用技术,无需各种气液分离装置   两点曲线及多点曲线校正功能；
7 技术指标：（单、双道测定）
As Bi Sb  <0.01微克/升     Pb Sn Te  Se    <0.02微克/升
Zn <1.0微克/升     Ge <0.4微克/升  Hg  Cd <0.001微克/升
8相对标准偏差（RSD）：<0.9％   线性范围：大于三个数量级
9 配置   主机一台；空芯阴极灯(As Sb Hg Pb Cd)；燃烧器一个；雾化室一个；多功能反应模块一套。品牌PC机（PIV 512 2.8G 80 17纯平）带打印机1台； 工作软件； 40L氩气钢瓶（已充气）1只。


 

 

 

县级疾控中心(防疫站)联系表
 
	 
	    单 位 名 称
	    地      址
	邮  编
	联系人
	电    话

	1
	九台市疾控中心
	九台办事处前进村十社
	130500
	姜亚忱
	0431-8235003

	2
	德惠市卫生防疫站
	西十道街
	130300
	穆  辉
	0431-87268949

	3
	农安县卫生防疫站
	宝安路东段
	130200
	张喜江
	0431-83276574

	4
	榆树市卫生防疫站
	向阳路120号
	130400
	刘万榆
	0431-83632924

	5
	舒兰市卫生防疫站
	人民大街3639号
	132600
	李秀君
	0432-8223718

	6
	磐石市 疾控中心
	经济开发区
	132300
	施德文
	0432-5222442

	7
	蛟河市卫生防疫站
	蛟河大街77号
	132500
	牟广义
	0432-2010493

	8
	桦甸市疾控中心
	桦甸市振兴路291号
	132400
	刘宏晶
	0432-6272071

	9
	永吉县疾控中心
	口前镇兴华街35号
	132200
	陈明学
	0432-4230094

	10
	延吉市疾控中心
	局子街1800号
	133000
	金永春
	0433-2914103

	11
	龙井市疾控中心
	龙门街六道河路5号
	133400
	崔  贤
	0433-3223932

	12
	和龙市疾控中心
	人民大街15号
	133500
	金泰山
	0433-4262634

	13
	汪清县疾控中心
	汪清镇南山西91号
	133200
	朴相秀
	0433-8812718

	14
	安图县疾控中心
	明月镇龙安路37号
	133600
	朴东俊
	0433-5839233

	15
	梨树县疾控中心
	朝阳南大路153号
	136500
	杜 超
	0434-5237001

	16
	公主岭市疾控中心
	公主岭市西公主街282号
	136100
	叶  青
	0434-6263501

	17
	双辽市疾控中心
	双辽市白市街594号
	136400
	丁殿仁
	0434-7222613

	18
	伊通县疾控中心
	伊通大街1385号
	136700
	丁 政
	0434-4223319

	19
	梅河口市疾控中心
	梅河口市滨河南街
	135000
	王 伟
	0435-4270885

	20
	通化县疾控中心
	通化县同德路1477号
	134100
	夏其斌
	0435-5222959

	21
	柳河县疾控中心
	柳河县柳河大街425号
	135300
	梁国胜
	0435-7211012

	22
	辉南县疾控中心
	朝阳镇爱民大街110号
	135100
	张林森
	0435-8223592

	23
	集安市疾控中心
	集安市迎宾路1721号
	134200
	陈德贵
	0435-6223587

	24
	扶余县卫生防疫站
	扶余县兴华路
	131200
	张明林
	0438-5875118

	25
	前郭县卫生防疫站
	松原市哈萨尔路4号
	131100
	米金学
	0438-2122505

	26
	长岭县卫生防疫站
	长岭县长白路
	131500
	李景春
	0438-7231001

	27
	乾安县疾控中心
	乾安县传声街
	131400
	马长斗
	0438-8222319

	28
	长白县疾控中心
	长白镇长白大街42号
	134400
	赵忠福
	0439-8237050

	29
	靖宇县疾控中心
	靖宇镇河南街262号
	135200
	孙惠熙
	0439-7225273  7235273办

	30
	江源县疾控中心
	孙家堡子镇爱民路2号
	134700
	刘润君
	0439-3723776

	31
	临江市疾控中心
	鸭绿江大街86号
	134600
	王海臣
	0439-5224341

	32
	抚松县疾控中心
	抚松镇北新区
	134500
	柳耀远
	0439-6213343

	33
	东辽县疾控中心
	白泉镇东辽大街22号
	136600
	姜中林
	0437-5107106

	34
	镇赉县疾控中心
	凌云路315号
	137300
	孙伯安
	0436-7222950

	35
	洮南市疾控中心
	育婴西路8 0 3号
	137100
	梁晓平
	0436-6225238


 

 

设备分配表
 

	序号
	设 备 
	用    户
	定购数量

	1
	低温冰箱
	榆树 1     临江 1
	2

	2
	普通冰箱
	榆树4   农安2   桦甸 3  和龙6   扶余2   长岭 4   临江 1  靖宇2
	24

	3
	荧光显微镜
	公主岭 1   靖宇 1
	2

	4
	生物显微镜
	德惠1 磐石1  扶余1  长岭1
	4

	5
	生物解剖镜
	桦甸1 榆树1  临江1  靖宇1
	4

	6
	单头移液器
	榆树2  农安1  桦甸1  磐石1  延吉5
龙井1  伊通1  扶余1  长岭1  临江2
	16

	7
	多头移液器
	九台1  榆树2  农安1    延吉2  安图1
	7

	8
	粉尘采样器
	舒兰1  磐石1  长岭1  和龙1
	4

	9
	超净工作台
	双辽1  江源1
	2

	10
	恒温水浴箱
	榆树2  舒兰1  桦甸1  磐石2  和龙2
龙井1  双辽1  扶余1  江源1
	12

	11
	普通离心机
	德惠2  延吉2  和龙2 龙井1 临江1
	8

	12
	百分电子天平
	德惠1 桦甸1  磐石1  延吉2  和龙4 
辉南1   临江1  安图1
	12

	13
	千分电子天平
	德惠1  磐石1    扶余1  长岭1  
	4

	14
	万分电子天平
	公主岭1  辉南 1  
	2

	15
	电热高压锅
	九台1 德惠1   蛟河1  磐石1  延吉1 
公主岭1  扶余1  长岭1   临江1   江源1
	10

	16
	干燥灭菌器
	榆树2  桦甸1  蛟河1  延吉2  和龙1
柳河1  扶余1  长岭1    临江 2
	12

	17
	电热蒸馏水器
	榆树1 农安1  舒兰1  桦甸1   扶余1  
	5

	18
	可调电炉
	榆树3  德惠2  磐石2  延吉2  和龙4  
江源1
	14

	19
	恒温培养箱
	榆树2  德惠2 桦甸2  磐石1 延吉2 龙井1 
柳河1  扶余1  临江1  江源1
	14

	20
	生化培养箱
	磐石1  和龙2 公主岭1  扶余1  江源1
	6

	21
	酶标仪
	农安1  舒兰1  抚松1
	3

	22
	酸度计
	农安2  磐石1  和龙2  辉南1  靖宇1
	7

	23
	散射式浊度仪
	农安1  公主岭1  扶余1  江源1  
	4

	24
	甲醛测定仪
	磐石1 蛟河1    扶余1  
	3

	25
	一氧化碳测定仪
	九台1  蛟河1  扶余1  长岭1
	4

	26
	二氧化碳测定仪
	九台1  磐石1  蛟河1    扶余1  长岭1
	5

	27
	测汞仪
	榆树1 蛟河1  和龙1    抚松1  江源1 
	5

	28
	自动洗板机
	舒兰1    临江1
	2

	29
	电泳仪
	榆树1  蛟河1  公主岭1  长岭1  靖宇1
	5

	30
	紫外分光计
	榆树1  龙井1 梨树1 
	3

	31
	均质器
	梨树1
	1

	32
	原子吸收光度计
	汪清1
	1

	33
	氢气发生器
	永吉1  九台1
	2

	34
	食品理化箱
	永吉1
	1

	35
	食品细菌箱
	永吉1
	1

	36
	紫外线监测
	永吉1
	1

	37
	分析心电图机
	永吉1
	1

	38
	温湿度计
	永吉1
	1

	39
	声级计
	永吉1
	1

	40
	数字微风仪
	永吉1
	1

	41
	照度计
	永吉1
	1

	42
	电脑
	九台2 长白1  集安1  通化县1  伊通1
前郭1 乾安2  柳河1  镇赉1  洮南1  
东辽1靖宇1
	14

	
	HP打印机
	九台2长白1 集安1 通化县1  前郭1 伊通1  
乾安2 柳河1 镇赉1 洮南1 东辽1  靖宇1
	14

	43
	三气钢瓶
	长白1 集安1 通化县（1） 前郭1 伊通1 
乾安1 柳河1 镇赉1 洮南1 前郭1 东辽1
	11 （减
氮瓶1）

	44
	电子捕获检测器
	长白1 集安1 通化县1  伊通1 乾安1前郭1
	6

	45
	火焰光度检测器
	长白1 集安1 通化县1柳河1前郭1  伊通1 
乾安1
	7

	46
	高温炉
	龙井1
	1

	47
	洗眼机
	龙井3
	3

	48
	原子荧光仪
	梅河口1
	1


注
1、所供设备要满足正常工作和上述技术规格要求的基本配置
2、保修期：自验收日12个月  # 产品要求提供用户现场安装和培训服务
3、到货地点：指定的市、县疾病预防控制中心（或防疫站）
4、交货期：合同签订后2个月内。
5、单价1万元以上及总价3万元以上的产品要求提供生产厂家的授权书。
6、对每个品目产品要求有单项合计报价（填写报价表），全部产品的总报价为各项分报价之和。如分报价之和与总报价不符，评标时以分报价为准。
7、★号参数为重要参数，中标产品应严格符合此参数。
 
