
多面空心球性能：气速高，叶片多，阻力小；比表面积大，可以充分解决气液交换；具有阻力小，操作弹性大等优点。多面空心球特性：多面空心球的中部沿整个周长有一道加固环，在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错，沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下，总结经验，证实该产品具有如下优点：由于表面积大；传质效率高，产品空面大，且重量轻、强度大、安装方便、欢迎各有关部门推广使用。特点： 气速高，叶片多，阻力小；比表面积大，可充分解决气液交换；具有阻力小操作弹性大重量轻、强度高、自由空间、耐高温<120度、耐腐蚀、表面亲水性能好、风阻小、电耗少、比表面积大等特点。多面空心球主要用途：广泛应用于除氯气、除氧气、除二氧化碳吸收塔、废气净化塔、酸雾净化塔等环保设备中。             多面空心球规格：　 

	规格（mm）
	比表面积（m/m）
	堆积个数（n/m）
	堆积密度（kg/m）

	&AElig;25
	460
	85000
	145

	&AElig;38
	300
	28500
	115

	&AElig;50
	236
	11500
	105

	&AElig;76
	110
	7800
	92.5

	参考标准：HJ/T246-2006


荣茂净水材料有限公司主营产品有：各种规格活性炭、椰壳活性炭、粉状脱色活性炭、煤质柱状活性炭、无烟煤、石英砂、稀土瓷砂、果壳滤料、磁铁矿、活性碳、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、锰砂、卵石、多面空心球垫层滤料，广泛适用于城镇给水、排水以及化工、冶金、电力、油田、印染、造纸、制药、工业污水处理等领域，是目前最理想的水质净化过滤填料。                                               本公司技术力量雄厚，生产设备齐全，生产工艺精细，用户至上，信誉第一，质优价廉，供货及时，代办托运，热诚服务，敬请光临。 
        咨询及订购电话：0371-64225696 
        手 机: 13526466298  18638742646                                                                         传真：0371-64225696                                                                     邮 箱：1369997063@qq.com                                                                  地 址: 河南省巩义市                                                                      荣茂净水材料有限公司作为国内知名的水处理耗材生产厂家，多面以来一直以科技创新为向导，以治理环境水污染为己任，在水处理方面有着自己的经验和成绩。开启低碳转型发展之路，这是我们必须认真思考的战略问题。荣茂净水作为知名的生物环保填料生产厂家，产品有多面空心球、液面覆盖球、阶梯环、鲍尔环、软性填料、半软性填料、组合式填料、斜管蜂窝填料、纤维束、悬浮球形填料、弹性填料、反冲洗滤帽、纤维球填料、立体弹性填料、花环式填料、彗星式填料、滤板等填料等30多种产品，近百个型号，来满足市场的需求。荣茂牌多面空心球产品介绍：本厂生产的多面空心塑料球产品，是工业水处理设备中的新型填料。得到水电部、华东电力设计院和中南电力设计院的大力支持及实际应用测试，证明多面空心塑料球结构合理，性能稳定，使用效果理想。在全国电力、化学、化纤、电子、造纸、化肥生产、河水淡化，环保、三废处理等行业的水处理、脱碳、脱气、净化、脱碳酸及油水分离等处理装置中广泛使用。 多面空心球的中部沿整个周长有一道加固环，在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错，沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下，总结经验，证实该产品具有如下优点：由于表面积大；传质效率高，产品空面大，且重量轻、强度大、安装方便。多面空心球填料，在球的中部沿整个周长有一道加固环，在环的上下各有十二片球瓣。上下球瓣互相交错，沿中心轴呈放射形布置。我厂在有关生产工程塑料的单位帮助下，总结经验，证实多面空心球填料具有如下优点：由于表面积大；传质效率高，产品的球瓣与球瓣之间空间大，且重量轻、强度大、安装方便、耐高温（在140℃的环境中不变形），因此它在废气净化、脱硫、脱二氧化碳气体、废水处理等行业中得到广泛应用。 特点：气速高，叶片多，阻力小；比表面积大，可充分解决气液交换；具有阻力小操作弹性大等特点。 一、新型填料的优点 1.重量轻  2.自由空间大  3.强度高  4.风阻小电耗省  5.为了改善亲水性能，本产品的表面经过特殊处理（使用塑料制作，填料须经表面处理，否则有效面积等于零）。 二、技术性能（Φ50mm多面空心塑料球）：1.材质：聚丙稀，聚乙稀等工程塑料。2.全湿面积：200米2/米3（以每米2装载11000只计）。3.堆积重量：－85k/米。多面空心球的构成是由许多圆环绕结形成立体空间上的单水张力膜，由于球的中间镂空结构形成空隙大，不易被阻塞的特性，这种结构在空气洗涤、废气吸收、灰尘抑制等环保排风系统应用上具有排风量大、阻力小的特点，由于净化球的空隙中有较高的滞液量，可使塔内液体停留时间较长，从而增加了气体与液体的接触面积，延长了接触时间，提高了处理的效率和质量，因此治金工业部首先从美国引进作为废气处理的专用推广材料。多面空心球的特性：（1）、多面空心球能在单位体积上产生最大的膜表面积，所以当其被喷雾小水滴包围后与管形成填充材料，马勒形填充材料在压力损耗和容积上都特别优秀，在同体积下可降低40-50％静压损失，在同等下可减少35-50％的体积，且空隙率大，物质转移系数高，其压力降低处理效率比其它型填充材料提高26-35％。（2）多面空心球采用PVC、PP、PE、PVDF、PPS塑胶材料组成，所有材料的标号都符合半导体法规，PVC材质为聚氯乙烯是高分子高密度聚合物，由于氯分子的官能团 见光易分解一般采用灰色，其余材料PP、PE、PVDF均采用白色，PPS为耐化学腐蚀、耐高温（达300℃）材料，采用枷啡色 。
公司主要经营：
   一、水处理药剂：聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、硫酸亚铁、聚合硫酸铝、聚氯化铝铁、氢氧化钠、氯锭。
   二、净水滤料：柱状活性炭、果壳活性炭、粉状活性炭、果壳滤料、石英砂滤料、无烟煤滤料、麦饭石滤料、焦炭滤料、石榴石滤料、沸石滤料、稀土瓷砂滤料、火山岩生物滤料、鹅卵石、金刚砂、磁铁矿、锰砂滤料、泡沫滤珠滤料、活性氧化铝、海绵铁、陶粒滤料。
   三、环保填料：蜂窝斜管、纤维球（改性纤维球）填料、多面空心球、液面覆盖球、鲍尔环、阶梯环、海尔环、组合性填料、软性（半软性）填料、悬浮生物填料、反冲洗滤帽、曝气器、管道伸缩器等。
   我公司产品广泛应用于自来水、石油、化工、电力、冶金、造纸、工业污水、城镇废水和给排水处理等领域。
   本公司位于中原新城—巩义市，这里环境优雅、交通便利。公司全体员工，以可靠的产品、优质的服务、良好的信誉，热忱欢迎广大客商同仁、各界朋友莅临指导、洽谈合作。 
朋友，如果您对产品规格、品质等有特殊的要求的话，请您拨打全国24小时免费电话：13526466298 18638742646，我们会以专业的品质，百倍的真诚满足您的要求！谢谢您的访问，我们愿您在荣茂找到适合您的产品，欢迎再来！
　　 


