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呼和浩特无塔供水设备工作原理：
呼和浩特无塔供水设备：通过水流感应开关感应是否有水流动，如有水流动，则开机增压;若感应到水流停止，则关闭水泵。因此，欲保证过流式呼和浩特增压泵正常工作，必须保证使用前自来水管道有水流过。
呼和浩特无塔供水设备：通过设定水泵工作的上下限压力值，当压力达到上限值则停机，当压力下降到下限压力值则重新开机运行。上下限压力值可在其范围内任意调节。
呼和浩特无塔供水设备：系统通过将预先设置好能正常用水的压力值，系统工作时，通过压力传感器不断采集并反馈数据给处理器，处理器通过对比管道实际压力值和用户预设值，若实际值达到预设值则调低泵的转速以恒压，当实际压力值偏离预设值则加快水泵转速。当一段时间停留在用户预设值时则停机。如此往复循环，系统达到恒压供水的目的。工作压力值可在其范围内任意调节

呼和浩特无塔供水设备特点如下：

1、本装置安装方便，随意可安装地下或室内。迁移也很方便。比建造水塔费用低，不占地，有利于庭院建筑风水布局。比建高位水箱或房顶水包快接捷。用水清洁封闭，供水不污染，水质好压力大，冬季不冻，夏季不晒，内部不生锈，水质不腐使用寿命特长！

2、由于供水有一定的压力，使您方便地使用太阳能热水器，电热水器，全自动洗衣机，可冲洗车辆，庭院洒扫、养花、装点假山、喷泉，可以发展畜禽、养殖、大棚节水喷灌、渗灌。

3、家庭用水清洁无污染，饮用天然水源，保障饮用水卫生，有利生命健康。农村建造冲水厕所、浴室，改善居家卫生环境正在形成时尚
呼和浩特无塔供水设备应用范围 

对已建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店等高层建筑二次供水系统更新、改造和扩建的应用场合。
2、在建、待建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑，更新二次供水系统设计的应用场合。
3、对于高层建筑需要分质供水（即生活、消防、冲厕分开供水）的应用场合。
4、对于高层建筑取消低位水池和高位水箱供水的应用场合。
5、原有二次给水系统供水质量不能达标的场合。
呼和浩特无塔供水设备分类
1.生活水池自灌式供水方式
   这种供水方式水池的水面高于水泵的叶轮，使水泵的叶轮处于全淹没状态，水泵吸水可靠。根据实际需要可设置2-4台水泵并联恒压供水，泵组全部循环软启动，根据用水量的大小控制自动补泵和减泵，几台泵自动定时交换运行，根据使用场所的不同实现变量恒压、变量变压供水，进一步提高节能效果。
这种供水方式水池的水面低于水泵的进水口，称为自吸式，水泵吸水不可靠，容易出现掉水引水的现象，解决的办法是设置引水罐，如图，泵前加一引水罐。
2.水井变频供水方式。
    设备采用潜水泵变频控制，可以是一台泵，也可以控制多台泵，每台泵均根据用水量的变化自动投入运行.
3.打井修水池方式
    此方式目前是工厂社区应用最为广泛的方式,深水井抽起的水一般带有一定泥沙,水池可以起到沉淀净化作用,地面2次供水设备安装简易,后期维护方便,得到用户好评。

首通无塔供水设备技术参数

流量范围                            0—300 m3/h
压力范围                            0—7.5KG/mm2
控制水泵单台电机功率                ≤75KW
压力调节精度                         ≤0.01MP
环境温度                             0～+40℃
相对湿度                             90%以下(电控部分)
电源                                 380V×(1+10%)50Hz+2Hz
