泰州市美涤洗涤机械厂是生产服装水洗厂水洗设备，宾馆、酒店、医院、学校等洗衣房整熨洗涤设备的专业厂家。主要生产服装纺织洗涤机械、全自动水洗机、工业洗衣机、脱水机、烘干机、全自动变频调速烫（熨）平机、洗脱两用机、整熨洗涤机械设备、印染机械、五金脱油机、干洗机、蒸汽烫台、自动折叠机、地毯清洗机等产品。 

    我厂拥有完整、科学的质量管理体系，诚信、实力和产品质量获得业界的认可。这些产品新型节能，广泛应用于宾馆、酒店、医院、学校等洗衣房，服装水洗厂，印染厂，砂洗厂，丝绸、纺织、食品、化工乳胶业，厂矿企事业单位等多种行业。

本厂注重产品质量和信誉，产品不仅畅销全国而且出口东南亚等地。产品实行三包，终身服务，并提供烘干机散热器等各种配件和修理服务。

缪志兰总经理热诚欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

     地 址： 泰州市海陵区吴洲北路309号 

     电 话：0523-86668270
     手 机：13092272112
     传 真：0523-86569050
     Q Q ：798550451
     Http ://hx958.com.cn
    E-mail:mdxdjx@163.com

全自动洗脱机用途

XTQ系列全自动洗脱机www.tzmdxd.com www.hx958.com.cn www.mdxysb.com 是我厂最新研制成功的洗涤配套设备，本设备各项性能指标达到国内先进水平。是洗涤棉、毛、麻、化纤等衣物织品的理想设备，本设备具有洗涤容量大，效果好，能耗低，噪音振动小，外形美观，设计合理等优点，深受用户的欢迎。

全自动洗脱机特点

1、全自动洗脱机引领工业水洗机“微”震动时代

悬浮体的前端科学增加载荷配重，工作状态下悬浮体重心与激震源中心配合，达到悬浮体的最佳平衡；避震系统的弹簧根据悬浮体前后震动不同回复力矩特别设计，从而达到最佳的避震效果，有效减震率高达98%。

2、全自动洗脱机精心设计、精良制作

高频驱动，五级调速，运行安静、稳定；高品质轴承，经久耐用；进口主轴密封元件，专利技术设计，有效抗高温和强酸碱工况；不锈钢面板，超高防腐；专利技术的安全门锁加料系统，尼龙一体注塑结构，耐腐性更强；大口径转载门人性化设计，方便装料和出料，减轻工作人员劳动强度；蒸汽、热水加热可并用。

XTH系列全自动洗脱烘一体机特点：
采用变频驱动，加速平稳；电脑数字全自动控制，大屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然；洗涤程序随意读写，同时预置了标准洗涤程序；低能耗，低噪音。按照振动力学全新设计的减震系统，有效的化解了洗衣脱水时的震动；后排水结构，解决了洗衣房整洁问题；体外加油方式，符合人体工力学，降低了设备维护的劳动强度。
用料、结构：

1. 本机采用不锈钢材料，有效地提高机器的抗腐蚀能力。
2. 大口径装载门，降低了操作工人的劳动强度。
3. 不锈钢发纹面板，提高了机器外形的可观赏性。
4. 进口密封圈，杜绝了机器的渗漏问题。
5. 机体和机座采用优质钢材焊接而成，并均用环氧树脂漆进行抗腐蚀处理；内胆采用高强度优质不锈钢材料焊接而成，单面冲孔．双面抛光，减少织物的磨损。
6. 只要有足够的承重地基，无需使用地脚螺丝，安装方便。
7.电压要求440V或110V电源，三项无零线专用线压。
烫平机、熨平机的用途
工业烫平机www.tzmdxd.com    www.mdxysb.com   www.hx958.com.cn是我厂根据国内外产品的结构，结合国内用户的使用情况，综合多方面的经验而自行设计制造的。它主要用于各种成片布料，毛巾，床单的熨烫，整形烘干，广泛用于宾馆、酒店、部队、学校、医院及生产毛巾、床单的厂家等企事业单位。

烫平机、熨平机特点

1、烫平机、熨平机滚筒直径大（φ800mm），热效应高，熨烫速度快；

2、烫平机、熨平机采用优质不锈钢滚筒，耐腐性能好，安全性能高，使用寿命长；

3、烫平机、熨平机具有电加热及蒸汽加热两种机型供用户选购。电热型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、气化炉加热、蒸汽型采用不锈钢烘筒，使用寿命长，受热均匀；

4、烫平机、熨平机熨烫速度可根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调剂（无级调速），有单个、两个或者三个滚筒机型，双滚筒和三滚筒熨平机可实现高速熨平；

5、烫平机、熨平机差动柔性送料系统，织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置；适用于床单、被套、台布、线毯等织品的熨平、烫干。

◆技术参数

	型号规格
	YPII-2800
	YPII-3000
	YPIII-3000
	YPIII-3200

	滚筒直径（mm）
	800
	800
	800
	800

	最大熨平宽（mm）
	2700
	2900
	2700
	3100

	熨平速（m/min）
	0-22
	0-22
	0-28
	0-28

	熨平温度（°C）
	158
	158
	158
	158

	蒸汽压力（r/mpa）
	0.4-0.5
	0.4-0.5
	0.4-0.5
	0.4-0.5

	电机功率（kw）
	1.5
	1.5
	2.2
	2.2

	变频器功率（kw）
	1.5
	1.5
	2.2
	2.2

	电加热功率（kw）
	54
	63
	93
	95

	外型尺寸（mm）
	4000*2300*1360
	4250*2300*1360
	4250*3250*1360
	4450*3250*1360

	整机重量（kg）
	15000
	18000
	20000
	25000

	
	
	
	
	


毛巾烘干机产品特点：

电脑智能化全自动控制www.tzmdxd.com    www.mdxysb.com    www.hx958.com.cn可预置5套自动程序，用户可根据烘干的布草不同，进行多种温度、时间、正反转程序设定，精心呵护烘干过程中的布草。运行稳定、维护简单
传送系统采用两级皮带传动，运行稳定，日常维护简便；多翼式平衡风轮设计，不积毛绒，噪音低运行平稳。

1、 采用自动控制装置，只需通过控制面板调节好时间，即可自动完成整个烘干过程。

2、 转筒采用优质不锈钢制作，简体美观光滑，经久耐用，绝无划伤织物现象。

3、 大门设计，方便门180度自由打开，提取衣物更容易。

4、 采用三角胶带传动，运转平稳、噪音低、安全可靠。

美涤工业烘干机的主要结构特点 
1：美涤工业烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。有蒸汽加热和电加热两种供选择。 
2：美涤工业烘干机的电加热发热管为全不锈钢制成，升温快，发热效率高。 
3：美涤工业烘干机的内胆均采用国标不锈钢板制作。 
4：美涤工业烘干机有电脑控制器，性能更为稳定，控温更加准确。
5：美涤工业烘干机专业用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等。
美涤脱水机、甩干机www.tzmdxd.com www.mdxysb.com  www.hx958.com.cn 内胆外壳采用优质不锈钢制作，耐腐性能高。运作平稳、平衡性好、噪声低、脱水率高。采用柔性启动、制动技术，使用寿命长。其中SWF301-φ150离心式脱水机是引进西德技术制作的，填补国内空白。具有容量大、防震、变频、自动系统。适用于服装洗涤、针织、棉、麻、漂染、化工、医院、宾馆、酒店、五金、工矿等行业脱水的理想设备。

工业脱水机主要特点：

 1、脱水机、甩干机有独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生的振动；

 2、脱水机、甩干机转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用；

 3、脱水机、甩干机特有制动开合臂装置,制动性能好,安全可靠；

 4、脱水机、甩干机采用三角胶带传动,由电机带动起步轮,缓步起动至正常转速,运转平稳无振动。

  5、脱水机、甩干机型号有：ф500脱水机，ф600脱水机，ф800脱水机，ф1000脱水机，ф1200脱水机等规格。

◆技术参数  

	型号
	752-Φ500
	752-Φ600
	752-Φ800
	751-Φ1000
	754-Φ1200
	SME301-Φ1500

	电机功率
	kw
	1.1
	2.2
	4
	5.5
	7.5
	10

	转鼓直径
	mm
	Φ500
	Φ600
	Φ800
	Φ1000
	Φ1200
	Φ1500

	转鼓高度
	mm
	260
	270
	360
	370
	500
	600

	转鼓转速
	r/min
	900
	900
	900
	880
	820
	750

	容量
	kg
	30
	48
	135
	200
	340
	600

	外形尺寸
	mm
	950750650
	10001000750
	14001100820
	Φ1720840
	Φ1920935
	255019501400

	机重
	kg
	240
	260
	550
	1400
	1600
	2800


五金脱油机简介

高速五金脱油机引进国外先进技术，与国内实际情况相结合而研发制成的，该产品适用于各种机械五金标准件、紧固件、轴承、电子配件等和有色金属车加工切削屑高速脱油，和油炸、膨化类食品的高速脱油。本设备可根据用户加工物的不同要求，设计定制.该五金脱油机适合于小五金标准件干燥、脱水、脱油，如电镀零件、钟表零件、餐具、弹簧、螺丝、塑料、电子行业、食品行业等。

五金脱油机特点

1、避震安全。离合器启动，加速容易，延长电动机使用寿命。

2、精密测定，运转平稳，速度可根据脱油物而选择，符合离心效果。免用水泥机台和地坑，任意平坦放置，即可安心使用。

五金脱油机工作原理

本机采用离心干燥式，利用电机皮带传动，带动干燥转筒经551/655转/分钟的高速旋转甩脱干零件表面油水。由于机器内部装有离合、避震、刹车系统，内轴旋转速度可以从慢到快使加工零件不易碰伤

五金脱油机适用配置

1、慢起动装置

2、时间自动控制

3、恒温自动控制 

注：35型/70型特点：是目前最为经济的一种快速干燥的机器。操作十分简便、实用。

◆技术参数

	产品名称
	产品型号
	最大容量
	加热功率
	电机功率
	内筒尺寸
	外形尺寸

	脱油机
	35型
	35kg
	3kw
	0.75kw
	400×300
	650×800×800

	脱油机
	70型
	70kg
	3kw
	1.1kw
	500×400，
	800×1000×850


美涤牛仔喷砂机,是通过强力的压缩空气,将棕刚玉砂从储砂罐进入喷砂嘴,在各种牛仔服装表面进行喷砂.可喷射出多种多样的发白效果的图案.
一、美涤牛仔服装水洗机用途： 
美涤服装水洗机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服等，牛仔服装水洗机适用于服装厂，水洗厂等单位，满足大容量洗衣要求。 
二、美涤牛仔服装水洗机结构特点： 

1：美涤牛仔服装水洗机自动定时，控水控温，洗净率高，噪声低，振动小。 

2：美涤牛仔服装水洗机结构简单、合理，传动平稳。 

3：美涤牛仔服装水洗机内筒采用国标不锈钢板制成。
一、美涤牛仔服装干磨机用途： 
美涤牛仔干磨机适用于牛仔布，牛仔服装，牛仔裤等衣物。干磨洗涤机可用于服装厂干磨牛仔服等，牛仔干磨机适用于服装厂，水洗厂等单位。 
二、美涤牛仔服装干磨机结构特点： 

1：美涤牛仔干磨机自动定时，控水控温，洗净率高，噪声低，振动小。 

2：美涤牛仔干磨机结构简单、合理，传动平稳。 

3：美涤牛仔干磨机内筒采用国标不锈钢板制成。
一：泰州美涤乳胶泡洗机用途

泰州美涤乳胶泡洗机专业用于乳胶手套厂，乳胶制品厂，橡胶厂等乳胶产品制造业使用。

二：泰州美涤乳胶泡洗机主要特点：
1：泰州美涤乳胶泡洗机采用卧室滚筒型,乳胶泡洗机的内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长；
2：泰州美涤乳胶泡洗机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠；
3：泰州美涤乳胶泡洗机采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。

4：泰州美涤乳胶泡洗机专业用于乳胶手套厂，乳胶制品厂，橡胶厂等乳胶产品制造业使用。

美涤地毯清洗联合机：
　　美涤地毯清洗联合机为多单元联合机，是美涤洗涤机械厂根据铁路、航空用地毯清洗要求经多年研究、设计而成的新产品。为国内首创，曾经省级鉴定和铁道部推广使用。该机具有结构合理、操作方便、安全可靠、洗涤速度快、效果好，又节约能源。是铁路、航空、宾馆用地毯的最佳洗涤机械。该联合机分A、B型两种，B型配有烘干设备，一次清洗即能使用。
美涤干洗机采用韩国最新电脑控制系统，引进国际先进技术，结构设计合理，外型美观。每项工程全部设有语音提示功能，并且显示屏显示本机运转状态和进度，操作方便，准确。
　　设置两个独立油箱，可洗白色衣服和彩色衣服，也可洗较干净衣服和污垢衣服，一机起到两机作用。
　　采用两个循环式过滤器和一个补助过滤器，明显提高石油的清洁度。
　　全部采用结构组装方法，可上高层组装，可下地下室，最小的空间里可以安装，并且保养、维修很方便。
　　如出现异常情况时自动发出语音警告，可及时采取应急措施。
　　美涤干洗机适用于干洗店、宾馆、医院、学校、福利院等。
     美涤洗涤机械厂生产的 35kg-70kg高速脱油机是在多年的使用和制造过程中，利用丰富的经验，经多次技术改良，真正做到价廉物美，节能更出众，并且能针对各种用途的需要，而专门设计的系列产品(适合于小五五金标准件干燥、脱水、脱油，如电镀零件、钟表零件、餐具、弹簧、螺丝、塑料、电子行业、食品行业等)。
特点：
　 1、避震安全。离合器启动，加速容易，延长电动机使用寿命。
   2、精密测定，运转平稳，速度可根据脱油物而选择,符合离心效果。免用水泥机台和地坑，任意平坦放置，即可安心使用。
35A/70A型特点：耐用和节能特别出众，基本上不需要特别固定，干燥速度特别快，自动化比较高。型号：35A型/70A型．最大载重：35kg/70kg，内滚筒尺寸mm：400×285/ 480×290，电机功率：0.75kw/1.1kw，电压 v ：380 v/380 v，转速：551（转/分）/ 551（转/分），发热器功率：1.8/kw2.2kw

外形尺寸mm：750×700×710/ 900×850×730
产品特点与用途 
　　 AUT型三足上悬螺旋刮刀过滤全自动离心机，吸收了SGZ三足式刮刀卸料离心机及XJ，XR，XZ上悬式离心机二种离心机型的优点，具有三足式离心机的抗振能力，又有上悬式离心机大的容积，且结构紧凑、传动简单，密封性好，整机设计符合GMP要求，电器采用先进的PLC与人机界面控制，自动化程度高，运行安全可靠。适用于要求密封，易燃、易爆、及有毒和腐蚀性物料的场所，广泛用于化工、轻工、制药等工业部门。
产品特点与用途 
　　 MINI 100型台式离心机适应于化工、食品、制药、环保、采矿、都学等实验室使用，可用来确定物料分离工艺参数、也可作为产品工艺诚生产用。改离心机具有转速设定，分离时间设定等功能，可保证用户在设定工艺参数下试验自动完成，确保试验重理性及工艺参数稳定性。设计符合GMP规范要求。

	型号
	GX-8
	GX-10
	GX-15

	额定容量(kg)
	8
	10
	15

	洗涤转速(r/min)
	50
	50
	45

	均布转速(r/min)
	120
	120
	110

	高脱转速(r/min)
	900
	850
	850

	电机功率(kw)
	1.5
	850
	2.2

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	外形尺寸(L*E*H)
	1580*850*1700
	1580*950*1700
	1580*980*1700


折叠机系列主要技术特点：

◆采用光电开关控制机构的动作再加以变频调速，不仅运行精度高而且节能省电。

◆它是目前国内折叠层数最多（可完成32层折叠）、折叠精度最高的设备。

◆水平折叠是通过气流的喷射完成的，交叉折叠是通过折刀来完成的。

◆具有选择功能，能将熨后不需折叠的小物料直接送至工作台。

◆可以和多种规格型号的熨平机、烫平机配套使用，是各大宾馆、酒店、医院、纺织、铁路等行业的优先选择。

折叠机系列主要技术参数：

	          规格型号         ZD-3000V

	最大折叠宽度（mm）
	3000

	折叠长度范围（mm）
	1000-4000

	主输送带线速（m/min）
	5-30

	工作能力（床单）
	450

	电机功率（KW）
	1.5

	外形尺寸（长L*宽W*高H）
	3110*3880*1500

	整机重量（kg）
	1900


干洗机：

SGX系列全自动石油干洗机是环保部门指定的更新产品，本机引进国外现代先进技术并采用全悬浮技术以及微电脑全自动变频控制电路，具有噪音低，环境无污染，能源消耗小，对人体无伤害，是洗涤行业中超前产品。

万用夹机：

	详细说明

	　　1、本机用于毛、棉、合成纤维、混纺织物等不同面料服装的定型及平加工处理
　　2、经该机熨烫和定形过的服装挺括、立体感强等优点
　　3、自动加压，操作简单，工作可靠，生产效率高，
　　4、是服装生产厂家以及宾馆、酒店、专业洗涤中心干洗设备的理想配套产品。

 参数名称/型号
          DYJ-T          
 蒸汽消耗量（kg/h）
 20
 蒸汽压力（Mpa）
 0.3-0.5
 额定电压（V）
 220
 整机重量（Kg）
 460
 外形尺寸（mm）
 1350×1280×1350
 




干洗机：

SGX系列全自动石油干洗机是环保部门指定的更新产品，本机引进国外现代先进技术并采用全悬浮技术以及微电脑全自动变频控制电路，具有噪音低，环境无污染，能源消耗小，对人体无伤害，是洗涤行业中超前产品。

	型号
	SGX-6
	SGX-8
	SGX-10
	SGX-12
	SGX-16

	洗涤容量 Kg
	6
	8
	10
	12
	16

	滚笼尺寸 mm
	φ580×310
	φ630×310
	φ630×400
	φ700×400
	φ760×450

	洗涤速度 r/min
	50
	50
	50
	50
	50

	脱水速度 r/min
	710
	710~900
	710~900
	610~900
	610~900

	电机功率 Kw
	1.5
	1.5
	1.5
	2.2
	3

	外型尺寸 mm
	1500×800
×1600
	1500×800
×1700
	1500×900
×1700
	1600×900
×1700
	1600×1100
×1700


