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◆产品规格

标 准 ：C G C C ,
DX51D+Z

厚 度 ：0 . 1 2 m m -
0 . 8mm

宽 度 ：7 0 0 m m -
1250mm

颜色：劳尔色卡或根
据客户提供的样板

内径：508mm
卷重：3-6吨

◆主要用途

建 筑 物 外 装 材
(屋顶材、墙壁材)

工业用，商业用，公
共设施用，住宅用

建筑物 内装材
内 装 壁 材 ，天 花 板

材，隔板，防火门
建 筑 附 属 品 窗

板，招牌
家电用品 燃油/

瓦斯锅炉，米桶，携带用
瓦斯火炉等

◆品质特性

一、无污染、经济性
为 减 少 有 关 涂 饰 设

备 的 投 资 费 用 和 工 作 人
员，缩短工作时间以及改
善工作而提高经济性，今
后 因 为 提 高 保 护 坏 境 的
认识和加强工业管制，所
以更需要彩色钢板。

二、广泛的用途
优秀的耐候性，耐蚀

性，高加工性和美丽的外
观等，以其优秀的品质包

括建筑内、外装材，家电
用 品 和 电 气 器 具 用 品 等
多方面的用途之上。

提高企业形象
若 您 使 用 彩 色 钢 板

在 建 筑 物 或 生 产 贵 公 司
的各种产品之上，因优秀
性 而 使 贵 公 司 的 产 品 更
加独特。同时也能代表公
司之信誉、提高企业之印
象。

三、彩板分类
1 、按基板分类可以

分成：冷轧基板、热镀锌
基板、电镀锌基板、镀铝
锌基板等

2 、按涂层种类分可
分成：聚脂、硅改性聚酯、
偏聚二氟乙烯 (氟碳 )、塑
料溶胶。

3、按颜色分可分成：
白灰、绯红、海兰、瓷兰、
桔黄、象牙白、深豆绿、天
兰等。

4 、按表面状态可以
分成：涂层板、压花板、印
花板等。

◆主要特点：

耐腐蚀强、表面质量
好、有利于深加工、经济
实用等。

产品用途：

镀 锌 板 产 品 主 要 应
用于建筑、轻工、汽车、农
牧渔业及商业等领域。其
中 建 筑 行 业 主 要 用 于 制
造 防 腐 的 工 业 及 民 用 建
筑屋面板、屋顶格栅等；
轻 工 行 业 用 其 制 造 家 电
外壳、民用烟囱、厨房用

具等；汽车行业主要用于
制 造 轿 车 的 耐 腐 蚀 部 件
等；农牧渔业主要用作粮
食储运、肉类及水产品的
冷冻加工用具；商业主要
用作物资的储运、包装用
具等。

产品规格：

厚 度 ：0 . 1 2 m m -

0 . 8mm
宽 度 ：7 0 0 m m -

1250mm

产品特点：

以 优 良 冷 轧 钢 卷 为
基材，加工性能良好，耐
冲压性好。

锌层厚度均匀，附着
力强，加工成型不脱皮，
耐腐性好。

表 面 光 洁 ，尺 寸 精
确，板面平直，锌花均匀、

美观。
经钝化、涂油处理，

在库内短期存储不变质。

镀锌介绍 :

镀锌带钢执行标准：
GB/T2518-88

Q 1 9 5 B F - Q 2 1 5 B F
等 牌 号 的 钢 制 作 表 面 结
构为正常锌花和大、中、
小 锌 花 镀 锌 带 钢 表 面 钝
化处理，使带钢的防腐，
防锈能力增强。

热 镀 锌 板 卷 是 以 热
轧 钢 带 或 冷 轧 钢 带 为 基
板，经过连续热浸镀锌工
艺而生产出来的。经横切
以 矩 形 平 板 供 货 的 为 热
镀锌板；经卷取以卷状供
货的热镀锌卷。热镀锌板
卷 因 此 可 分 为 热 轧 镀 锌
板卷和冷轧热镀锌板卷，
它 们 主 要 用 于 建 筑 、家
电、汽车、容器、交通及家
业等领域。特别是钢结构
建筑、汽车制造、钢板仓
制造等行业。
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