品牌：新日本石油，
EPNOC GREASE AP (N)是浅褐色的极压润滑脂，为耐水性和耐热性良好的锂皂。稠化高精制的高黏度指数矿物油，并且添加了经过严选的抗氧化剂和防腐蚀剂等添加剂而制成。EPNOC GREASE AP (N)能在所有机械的润滑脂润滑部位使用，特别适用于集中润滑。此外，因为EPNOC GREASE AP (N)没有铅皂、为无公害产品。
EPNOC GREASE AP (N)，不仅能在对极压性、耐热性、耐水性要求很高的工作条件最苛刻的钢铁、有色金属、橡胶等轧制机械方面，水轮发电机、起重机等各种产业机械、以及汽车、船舶等的集中润滑系统使用，而且还可以作为润滑脂广泛使用。

EPNOC GREASE  AP（N）

环保商品：低臭气万能極圧型润滑脂

EPNOC GREASE  AP（N）是浅褐色的型的润滑脂。肥皂基和耐水性、耐热性等特性，用锂皂给予基油和高度精制的矿物油，用更加严格挑选的抗氧化剂，缓蚀剂等添加剂被配合。EPNOC GREASEスAP（N），几乎所有的机器的润滑脂处使用，特别是集中给脂，用作为最适合的润滑脂。另外，EPNOC GREASEAP（N），庞大的有实际成果的EPNOC GREASE  AP的添加剂的改良，臭气大幅降低的工业用极压润滑脂。

特别长

1 .耐负荷性能（极压性）很出色

EPNOC的EP是Extreme Pressure（极压性）强调的东西，极其优秀的耐载荷功能，低速高负荷的严厉的条件中，充分发挥其性能。

2 .给干性优良

在低温中也会发生的粘度很小，所以容易给压力，集中在集中的工资是最适合的。

3 .耐热性出色

EPNOC GREASE AP（N）是耐热性出色的锂皂使用。所以，高温润滑的地方也可以使用。

4 .机械稳定度优异

润滑脂在纤细的管区内被进行或被用轴承被使用的时候，机械的切变。机械性稳定的润滑脂在润滑脂结构坏，或软化，或是油，或是在供油管道中噎。EPNOC GREASE  AP（N）机械稳定性优异。所以，这种问题的担心，不可以使用。

5 .氧化安定性优秀

EPNOC GREASE  AP（N）是具备优秀的氧化安定性。所以，贮藏中或使用中氧化而变质、油分离不发生，长时间可以使用。

6 .防水性很好

EPNOC GREASE AP（N）与水接触也很难被冲刷，与水混合也难以软化具备优秀的耐水性。

7 .不腐蚀金属

EPNOC GREASE AP（N）是铜、铁或锌等金属腐蚀。

8 .充分考虑到公害对策的润滑脂

EPNOC GREASE AP（N）和锌，铅不包含，所以排水处理或者废弃油脂的处理等公害对策，充分考虑。

用途

EPNOC GREASE AP（N）是极圧性耐热性耐水性，同时要求最条件的残酷的钢铁、有色金属、库姆等轧机关系和水轮发电机，起重机其他各种产业机械、汽车、造船等的集中供油系統用能使用，不但万能型润滑脂和广泛使用。

类种类

EPNOC GREASE AP（N），几乎所有的根据用途、要求稠度而0和1和2的3种。每个数字NLGI号码。

货物的姿态

180㎏鼓，16公斤保管罐，2.5公斤罐6，

400克x 20可折动保护罩

