在全国各大电力公司、光伏电厂、火力发电厂、水力发电厂等高压配电室中都必须配备电力工作人员的一些防护工器具，比如：绝缘手套、绝缘靴、验电器、标志牌、红布幔、拉闸杆、接地线接地棒、仪器仪表等产品，而这些产品需要一个储藏的空间，这个空间不仅要保持各种安全工器具的放置保证，还得防止这些工器具的使用要求，所以就有了安全工具柜，安全工具可以很好的保证这些工器具的存放，还可以防沉、除湿、降温、等功能。如果没有这样一个储存空间的话，就很有可能操作工人在整修和检修中造成生命危险。
很多单位都会用到安全工具柜，而且市场上安全工具柜的经销商及厂家也特别多。价格也是高低不一。内行的使用单位经常会采购，所以对于安全工具柜的质量好坏一看便知。

也有一些单位是第一次使用，所以在选择上不怎么在行，一般会直接在价格上做比较。

结果发现买回去以后用一段时间就会发现这样那样的问题就来了，掉漆，生锈，变形等。

    金能电力在这里提醒广大消费者，选择安全工具柜一定要选择冷轧钢板制作的安全工具柜，不会变形，硬度和承重足够。2是要选择卷压成型工艺制作的安全工具柜，密封性能好，3要选择表面静电喷漆的安全工具柜，这样不会掉漆等。。。这是一些小技巧和常识。有些厂家为节约成本会在选择材质上做小手脚，去选择热轧钢板或铁皮以低廉的价格来混淆消费者，导致很多使用单位在买回去以后后悔莫及，所以大家在购买安全工具柜的时候一定要小心谨慎。

    在国内电力行业中，广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降，严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用，极易受潮，但这种库房投资大，能耗高，干燥过程缓慢，特别是绝缘工具少的单位，也没有必要建立绝缘工具库房。

我公司生产的产品JN智能安全工具柜，有效地解决了上述问题，得到了广大用户的欢迎。

智能安全工具柜由优质钢板整体卷压成型，整体造型采用现代工业控制屏柜的风格，表面喷塑，密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级；正面为玻璃观察门，观察方便，并装有门控照明灯，门右侧装有显示和控制操作面板（ADZ-3/4型），实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆；柜顶装有四个吊杯，方便运输。

应用范围：

   广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门，并适应不同温湿度地区的使用。

产品组成：

    该项目是以温湿度控制系统为核心，并加以专用存放装置的带电作业安全设备；电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。

产品功能及特点：

1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境，使其保持干燥，符合绝缘工具存放环境国家标准（GB/T18037）的要求。

2、 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品，做到综合利用。

3、 根据不同放置需要，选择不同内部结构拼装方式，适宜的放置使用；根据绝缘工具不同的尺寸，选择不同规格产品，以满足放置的需要。

4、 具有工具取出例用完全不结露的功能。

5、 能以较低能耗，经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理，适应快速重复使用的需要。

6、 产品采用科学的调节算法，和独立的温湿度越限控制线路，可实施越限报警，自动设置，自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。

7、 具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能：通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故，能对不同电压绝缘工具进行有效的管理；

8、 具有防尘，防损，防潮的综合功能。

注意事项：

为了安全使用，柜体应保护接地，本柜设有漏电保护，过热保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度≥5MΩ，交流耐压2000V/2min。

我们有完善的售后服务哦，如果货到了您手上发现出了问题，我们会放下手头的事情，第一时间给您解决问题，所以，请您放心选购
