
合并式 Hi-Fi 功率放大器

使用说明书

AD-68



        感谢您使用天逸品牌的音响产品，我们将以“高科技、高品质、

高品位”的企业理念，以精美的工艺、经典的电路、高新的科技、稳定

的质量，一流的品质、一流的服务，为广大消费者提供我们稳定、可靠、

耐用、好听的音响科技成果！

● 

● 

● 音质细腻鲜活、珠圆玉润、具有浓郁的音乐味和极高的音乐解晰力。

   音色靓如黄金、高贵飘逸、美如天籁、醇如茅台…

● 声场巨大无匹、定位精确、堂音丰富、空气感、空间感、通明感、

   层次感、鲜活感、整体平衡感均臻至一流水平

● 内置采样精度和量化标准高达24Bit/192KHz的顶级DAC解码芯片

● 微电脑智能化操作系统、精细动态点阵荧光显示屏、全功能红外线

   遥控、多功能保护措施

鼎力之作、旗舰之尊、用料精良、补品如云，尽显王者霸气

全铝合金整机一体化精工铸造，散热一流、可靠性一流、视觉效果一流



13.电网电源断开装置的说明―本机是用电源插头

   和器具耦合器作为断开装置，电源插头及器具

   耦合器应当保持能方便地操作。

14.I类结构的设备应当连接到带保护接地连接的电

   网电源输出插座上的警告

15.本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

16.本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。
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一.特点概述
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         AD-68 是广州天逸电子有限公司鼎立铸造的高品质HI-FI合并式甲类功放，

该功放造型端庄悠雅，超薄秀气。机身线条优美流畅，面板两端被打磨的珠圆玉

润，更彰显出雍容高贵的血统，工艺水准相当精细，是天逸公司2009年又一具有

里程碑意义的形象级兼实用型超值力作。

用料考究，补品众多

         DAC 部分采用了192KHz/24Bit的AD1955芯片，该DAC芯片是目前最为发烧的

DAC芯片之一，最大特点是其低音醇厚相当，中高频细腻圆润，I/V转换和模拟滤

波部分采用了数只OPA2134高品质运放，该运放可谓是相当靓声的运放，它的音质

细腻油润，音色暖甜，有较为浓郁的胆味，数码音量控制芯片也选用了优质品，它

是目前最好的数码音控芯片之一，对音质音色没有任何负面影响，早已被众多

Hi-End厂家的极品功放如JEFF ROWLAND(杰夫.罗兰)、Krell (克莱尔)、Gryphon 

(贵丰)、MBL、Mark Levinson (麦克.莱文森)等用作音量控制，并被一些极品数字调

音台选用。

 ● 音色温暖高贵，魅力引人入胜

     AD-68，声音厚实丰润，音色甜美迷人且质感明晰。充盈着非常和谐悦耳、

令人陶醉、 使人深深的沉浸于其间的音乐氛围。它的高频延伸已达人耳的可听域之

外，音质十分干净细腻，不仅柔和油润、 阳光明媚中不乏晶莹剔透的空气感和极为

丰富的堂音；中频特厚实且音乐的质感与分析力均相当出色。总体表现属于质感绵

密、 量感充沛而又富于胆味的那种，水份感明显优于甲乙类功率放大器；低频的弹

性和重量感相当确切，低频下潜深不见底。声音快速、 刚劲有力、 收发间绝不拖泥

带水，人声极富鲜活感和感染力, 尤其是表现浑厚磁性的男女中音更是该机的特长。

总之，该机属于那种音乐味相当浓郁、 听感十分平衡，音质非常宽松柔软，质感艳

丽、 一尘不染，空灵飘逸且非常人性化的音色。至于胆味，我们觉得它甚至比不少

胆机更有胆味，而且是有力量、 有速度、 有分析力的胆味。值得广大有品位、 对音

质有很严格高要求的音响发烧友关注和收藏。

● 



二.面板简介

1. 遥控接收窗：遥控器的红外线接收窗口，使用时请勿遮挡，否则将影响遥控指

     令的接收。

2. 显示器：显示状态及操作信息。

3. 音量及输入选择键（INPUT）：在正常状态旋转此旋钮将改变音量。

                                                              轻按可循环选择输入信道。

4. 电源按钮 ：电源开关。

─ ─ 4 

1 2 34

1 6534 2

三.背板简介

1. R声道输出端口

2. L声道输出端口

3. 模拟音源输入：驳接非平衡讯源。

4. Phono音源输入

5数字音源输入：可接一路光纤和三路

                                      同轴数字信号。

6. 电源尾座：本电源尾座内置了本机

                         总保险装置。

. 



四.遥控器简介
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1. MUTE：在非静音状态按此键将进入静音状态，

    再按此键将退出静音。

2. CD：选择CD输入信道。

3. DVD：选择DVD输入信道。

4. AUX：选择AUX.输入信道。

5. CO.1输入信道。

6. CO.2输入信道。

7. CO.3输入信道。

8. OPT.输入信道。

9. 显示亮度调整：按下此键可循环调整VFD显示亮度

10. VOLUME+/-：按下 + 键将增加音量，按下 - 键

      将减少音量。

11. PHONO：选择PHONO输入信道。

五.主显示简介

功放在正常状态下显示屏的显示内容如下图：

1. 功放工作状态显示区。

2. 输入信道显示区。
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          、 “ ”

一路光纤（OPT.）和三路同轴（CO.1、CO.2、CO.3）数字信号。本机提供了二种

音源选择的方式：

1.面板操作：

         反复按面板的INPUT键，对于AD-68可循环选择“ CD” 、 “ DVD” 、 “ AUX.” 、

“PHONO” 、 “CO.1”、 “CO.2”、 “CO.3”、 “O PT”输入信道，并更新显示

器的输入信道显示区的内容。

AD-68提供了四组模拟输入：“CD” 、 “D VD” 、 “A UX.” PHONO

六.输入选择

七.音量控制

2.遥控器操作：

对于AD-68，按遥控器上的“CD” 、 “D VD” 、 “A UX.”、 “PHONO”

“ CO.1” 、 “ CO.2” 、 “ CO.3” 和“ OPT.” 键可直接选择对应的输入信道。

         用遥控器选择输入信道时显示器的输入信道显示区内容将被更新。

  备注：当音源选择“PHONO” 时，输出噪音会比其他通道大，实属正常现象，这

是因为“PHONO” 放大倍数比较高，当音量开到最大高达上万倍。

         

本机提供两种音量控制方式：

1、顺时针旋转面板上音量旋钮，音量增大，逆时针旋转音量旋钮，音量则减小，

同时显示窗口音量显示区内容被更新。

2、按遥控器Volume+按键，音量增加，按遥控器Volume-按键，音量则减小，同

时显示窗口音量显示区内容被更新。
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1.本机的正确连接

        为了方便记忆和操作，用户尽可能将自己的音源设备输出连接到本机的同名

输入端上，如将CD机的输出接入本机的“CD” 输入端。当本机没有用户实际使用

的音源设备名称时，用户可将此音源设备的输出接入本机的任意一组输入端。如用

户可将实际使用LD机的输出接入本机“DVD” 输入端，当用户需要使用LD机做为

音源时，本机音源选择应选择“DVD” 即可。

        

2.本机保护功能启动后如何处理

        本机为计算机全数码控制，并具有温度、 过流等多项自动保护功能。当发生保

护时，显示窗口显示“PROTECTED” 、 保护后请关闭电源，按“ 本机故障的解决方

法” 消除故障。

如按“ 本机故障的解决方法” 都未能消除故障，请与本公司联系。

3.本机如何放置

        本机对放置位置无特殊要求，但红外接收窗前、 左右两侧散热器上方不应有遮

挡物，否则有可能影响遥控器指令的接收以及本机的散热。

九.如何正确使用本机

八.静音设定

l

   此时显示器的音量值显示区显示“M UTE”。

l退出静音。在静音状态下，按下遥控器上的“M UTE”键、 调节音量等这些操作

都会退出静音状态。

进入静音。在非静音状态下，按下遥控器上的“M UTE”键则会进入静音状态，
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十.本机故障的解决方法

注：如上述的方法都不能解决问题或出现没描述的现象请与本公司联系。

解决方法现 象

A、接通电源后显示器不亮

1、立即关机

2、检查电源插座是否有电

3、电源线是否断开

B、遥控器不灵或失灵
1、检查红外接收窗口是否有遮挡物

2、检查遥控器电池电压是否过低

C、工作正常，显示屏显示正

常，有信号输入，但音箱无声

1、关机

2、检测音箱线是否正确连接，接触是否良好

3、检查音箱是否完好

选择的音源是否正确。

提示！选定音源后信道名称只与本机背板音源输入插座一一对应，与用

户实际使用的音源设备无任何关系。为了方便记忆用户可将自己的

CD机输出信号线插入本机的CD插座上，也可以插到其它相同规格

的插座上，但必须记住插座的名称，因为您已使用了别的信道播放

您的CD设备信号。

表示本机已进入温度保护状态或者输出电流已超过安全值或输出被短

路，功放进入保护状态

1、关闭电源

2、检查音箱线是否短路

3、检查音箱是否短路

4、输出端是否被其它金属物短接

5、是否接入低阻抗音箱（如：2Ω）并且音量过大

6、检查散热器温度是否过高

6、重新打开机（如果机器温度过高，待温度降下来再开机）

D、切换输入信道后无输出

E、显示器闪烁显示

PROTECT ED
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十一.主 要 技 术 指 标

十二.安全防护类别：I类设备

1 .信 噪 比 ：> 95dB ( A计 权)

2 .失 真 度 ：＜0.05% (1KHz，正常工作条件)

3 .频 率 响 应 ：20 H z - 50KH z (+1/-3dB)

4 .最 大 电 压 增 益 ：＞40dB

5 .线 路 输 入  阻 抗 ： 10K

6 . 输 出 功 率 ：80 W × 2 / 8 (RMS, THD＝1%，1KHz)

                                                 120 W × 2 / 4 (RMS, THD＝1%，1KHz)

7 .电 源 电 压 ：~ 220 V / 50Hz±10%

8 .毛 重:  14.9Kg

9. 净重：12.4Kg

10 .尺寸 ：542mm  × 528mm  × 180mm 

Ω

最大不失真 Ω

Ω

1.使用前请仔细阅读使用说明书和本机安全注意事项。

2.产品应安装在便于散热的通风干燥处，避免水气和油烟。

3.安装时电源插头应接入交流220V，电源频率为50Hz的电网中。

4.功放机的输出端子应与规定的负载阻抗相连接，输出端子之间不能有短路，并不

   得与机壳有导电连接。

5.为防止触电，使用中用户切勿取下机盖。

6.不宜频繁开关机，关机后再开机应等待数分钟。

7.本机发生故障时，本厂实行“ 三包” ，用户应送指定的商家或维修部维修或送本

    厂修理，用户切勿自行打开后盖检查或修理以免产生意外。

8.本机所用的插头、 电源线、 保险管、 电源开关、 电源变压器均为安全件，各维修

    部更换安全件时，应用本厂提供图纸资料上所规定的型号、 规格和定点厂家的元

    器件更换。

本产品规格若有变动，恕不另行通知
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