附件：
课桌椅及办公家具设备技术规格、参数一览 

学生课桌椅要求：
桌面规格：尺寸：长59cm×宽43cm（±2mm），桌面为E1级优质高密度板厚度1.8cm，PP塑料注塑封边一次成型，桌面为橡木色，四周注塑封边为蓝色，桌面正前方设有刻度尺，刻度尺长度为30cm，桌面左、右上角均设有茶杯座一个，桌面右下角设有笔槽，笔槽塑料和桌面塑料为连体设计，桌面右中间设有颜料盒，桌面前带弧形符合人体科学设计。2.两侧升降片及抽屉：桌子升降侧板采用1mm的冷轧钢板,必须一次冲压成型，不允许电焊拼接，敲打，耐受力（钢材各项化学成分，屈服点，抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准）。桌斗尺寸为：斗不少于长490㎜×斗高180㎜×斗厚0.8㎜，方便容纳更多资料及书本。
1、桌子主骨架：桌子立柱为双柱优质椭圆管，立柱有两根横杆连接，增加课桌牢固性、耐用性，防止松动。桌腿立管、桌腿拉管、桌脚管采用50*20*1.2mm国标优质椭圆管。椅子规格：椅面400*350*18mm，靠背380*180*18mm，椅子面板采用E1级优质高密度板厚度1.8cm，PP塑料注塑封边一次成型，椅面板及背面板颜色同桌面一致；
2、椅子主骨架：椅子立柱为双柱优质椭圆管，立柱有横杆连接，增加课桌牢固性、耐用性，防止松动。椅腿立管、椅腿拉管、椅脚管采用50*20*1.2mm国标优质椭圆管。椅子两侧升降片厚度≥1.0，靠背采用方20*20*1.2厚弯制而成。
课桌斗下方设有书包篮，书包蓝要求：长47CM,宽16CM，高18CM，采用1.6的圆管弯曲成型。
    外涂观要求：
    1、课桌椅产品外观要求应按照国家标准GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定执行。金属件涂层应无漏喷、锈蚀现象。（开标时提供学生课桌椅样品一套佐证参数）
    2、课桌椅成品须按学校要求在指定位置喷涂管理编号交货。
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二、教师办公卡座参数要求：
定做卡座80位：T形配套活动柜屏风框架，采用高强度，高纯度的符合国家建材标准的铝合金材料，铝材厚度大于 1.0mm 的氧化铝；在整体板材为优质多层实木板，PVC 封边，玻璃厚度为 3mm，尺寸宽 120CM*长140CM*高110CM，pvc 封边，活动柜 42CM*40CM*53CM。
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三、教师办公椅参数要求：
椅子为不锈钢框架结构，规格 54cm*54cm*85cm，凳面、靠背为里层木板加垫海绵，外层网布，材料符合环保要求。
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四、教师会议室桌椅参数要求：
会议条台15张：180*415*760CM。
1) 基材：采用高密度板,经过防虫、防腐等化学处理（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级）；含水率控制在１２％～１４％之间的北方标准
2）面料：采用进口0.6mm厚优质胡桃木皮贴面
3) 油漆:采用封闭油漆,光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色。表面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。  
4) 甲醛释放含量:≤1.5ml/L的国家标准.
会议椅45张：
1) 基材：采用高密度板,经过防虫、防腐等化学处理（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级）；含水率控制在１２％～１４％之间的北方标准
2）面料：采用进口0.6mm厚优质胡桃木皮贴面
3) 油漆:采用封闭油漆,光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色。表面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
4) 甲醛释放含量:≤1.5ml/L的国家标准. 
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五、教师办公接待室柜沙发茶几
订做柜8个：长120CM，高190CM，深40CM，基材采用符合E1标准的实木木工板打制甲醛含量低，经防潮防虫防腐处理，抗毒产品，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准，采用优质环保水性底面漆，色泽一致。优质五金配件；环保、防潮、耐磨
沙发（含茶几）8套：规格：1、1+2+3（含长茶几、方茶几）；2、三人位 1.9m×0.7m×1m；3、二人位 1.33m×0.7m×1m；4、单人位 0.85m×0.7m×1m；5、长茶几：1.3m×0.7m；6、方茶几：0.7m×0.7m；7、采用实木材料,经过防虫防腐烘干处理，耐磨性好，纹理清晰自然。
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款式类似（样品供学校参考）
