供应派克马达（F11-005-MB-CN-K-000）现货 原装进口

美国PARKER派克系列 PARKER派克柱塞泵 Parker派克PV系列轴向柱塞泵有带标准压力调节器和带功率调节器两种选择。最大排量从16至270ml/rev，额定工作压力为350bar，最低转速为每分钟300转，泄油口朝上。型号有：PV016, PV020, PV023, PV032等。 PARKER派克齿轮泵 PX系列齿轮泵是一种性能先进、采用国际流行“衬套单元”式样的齿轮泵。PX系列齿轮泵性能优良、效率高、高压下工作噪声低。该系列产品有 种规格(P3X、P5X、P11X和P17X)。 

PARKER派克叶片泵 叶片泵PVS系列 带有通轴结构可作为单泵和多联泵用于开式回路的斜盘式结构 

PARKER派克铸铁泵 派克的300系列泵和马达确定的标准，使产品在重载液压应用条件下具有优良的性能和可靠性。具有大面积、低摩擦导向套的3 段铸铁壳体结构，使产品在恶劣工作环境中强度好、效率高、寿命长。 

PARKER派克换向阀 技术参数 D1VW是一种三油腔3位4通或2位4通滑阀式换向阀，通过带有旋入式衔铁管湿式换向电磁铁进行直接操纵。 PARKER派克阀-用放大器 阀用放大器 数字式功率放大器。差值输入级。 电压或电流输入。通过串行接口RS232可以编程。 状态输出。 4个象限的斜坡功能。
