




 

 

尿素水溶液为还原剂）+双旋风除尘器+半干式急冷脱酸塔（3%NaOH

碱液）+文丘里反应器喷雾（活性炭、石灰）+袋式除尘器+喷淋洗涤

塔（3%NaOH 碱液）+填料吸收塔（3%NaOH 碱液，2 层填料）+湿

式电除尘器，最后经 45m 高烟囱排放。 

少量未被收集的废气以无组织形式排放，采取通风、厂区绿化等

措施。 

2、废水 

该项目废水主要为焚烧烟气碱液喷淋吸收废水、除盐水制备废水、

锅炉排污水、湿式电除尘冲洗废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水和

生活污水等。 

焚烧烟气碱液喷淋吸收废水全部回用作半干式急冷脱酸塔用水，

除盐水制备废水、锅炉排污水、湿式电除尘冲洗废水、地面冲洗废水、

车辆冲洗废水和生活污水一起经山东侨昌化学有限公司污水处理站

处理后排入滨州市深港环保工程技术有限公司。 

3、固废 

焚烧装置回转窑、废液焚烧炉产生的炉渣（包含湿式电除尘器烟

尘进入循环碱液池，产生的污泥经焚烧炉二次焚烧后产生的炉渣；废

活性炭经焚烧炉焚烧后产生的炉渣）以及焚烧装置双旋风除尘器、布

袋除尘器收集到的飞灰属于危险废物，收集后委托有资质的单位处置

（潍坊博锐环境保护有限公司）。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，

不外排。 

4、噪声 












