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斈斚斏椇棻棸灡棻棾椆棽椆棷旉灡棻棸棸棾灢棾棽椄椆灡棽棸棻椃棸椄棻椃椃

超声耦合剂软胶袋垫衬法对睾丸斈斪斏
图像质量的影响

郝金华灣棳孙小影棳王暋涛棳邓惠慧棳凌暋岳棳赵小华
棬广东医科大学附属第三医院 佛山市顺德区龙江医院放射科棳广东 佛山暋 棽椄棾棻椄棭

椲摘暋要椵暋目的暋探讨提高睾丸斈斪斏图像质量的辅助方法暎方法暋选择棾棸名男性健康志愿者棳先后按棾种不同方案行

同参数斉斝斏序列斈斪斏和斊斢斉序列 斣棽斪 扫描暎方案 斄椇检查部位垫衬超声耦合剂软胶袋椈方案斅椇检查部位垫衬生理盐水

软胶袋椈方案斆椇检查部位不做任何检查前处理暎以同方案同层斊斢斉序列 斣棽斪 图像作为参考棳由棽名医师对睾丸 斈斪斏图

像进行评价棳采用 分法对图像几何变形度暍信号均 度暍解剖清晰度进行评分暎由其中棻名医师计算睾丸 斈斪斏图像的

斢斘斠暍斆斘斠暎评价棽名医师评分结果的一致性棳比较棾种方案所得图像几何变形度暍信号均 度暍解剖清晰度评分及斢斘斠暍
斆斘斠的差异暎结果暋棽名医师间图像几何变形度评分的一致性好棬 椊棸灡椄棸 棭棳信号均 度及解剖清晰度评分的一

致性均较好棬 椊棸灡椃棾椃暍棸灡椃棻棾棭暎棾种方案间睾丸 斈斪斏图像的几何变形度暍信号均 度暍解剖清晰度评分及图像

暏椆棽椆暏中国医学影像技术棽棸棻椄年第棾棿卷第椂期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棻椄棳斨旓旍棾棿棳斘旓椂



斢斘斠暍斆斘斠的总体及两两比较差异均有统计学意义棬 均椉棸灡棸 棭棳方案 斄优于方案斅和方案斆棳方案斅优于方案斆暎结论

暋超声耦合剂软胶袋垫衬法能明显提高斈斪斏睾丸成像质量暎
椲关键词椵暋耦合剂椈软胶袋椈睾丸椈扩散磁共振成像

椲中图分类号椵暋斠棿棿灡棽椈斠棾暋椲文献标识码椵暋斄暋暋椲文章编号椵暋棻棸棸棾灢棾棽椄椆棬棽棸棻椄棭棸椂灢棸椆棽椆灢棸

暋暋斈斪斏有助于鉴别阴囊病变的性质椲棻灢棽椵暎睾丸常规

斈斪斏图像伪影较大棳几何变形明显棳解剖结构不清晰棳
信号不均 棳斢斘斠及斆斘斠较低椲棾灢棿椵暎本研究探讨采用

自制软胶袋提高睾丸斈斪斏图像质量的可行性暎
棻暋资料与方法

棻灡棻 一般资料暋棽棸棻椂年棻棸月暘棽棸棻椃年椂月收集男

性健康志愿者棾棸名棳年龄棽棸暙棿 岁棳平均棬棾棽灡椆暲
椂灡棾棭岁暎纳入标准椇 无睾丸及附睾疾病椈 无其他

相关男科疾病暎排除标准椇 斖斠 检查禁忌椈 幽闭

恐惧症椈 检查过程中不能够全程配合及无故中途退

出暎本研究方案通过本院伦理委员会批准暎所有志愿

者检查前均签署知情同意书暎
棻灡棽 胶袋制作暋选棻 寸无色乳胶气球棬充气前直径

棽棸斻旐棭作为胶袋棳向其内灌注医用超声耦合剂或生理

盐水 棸棸 旐旍棳尽 可 能 排 除 胶 袋 内 气 体 后 封 口暎以

斊斏斉斢斣斄序列测试胶袋内残留气泡对磁场均 性的影

响棳将图像中无明显磁化率伪影的胶袋用于后续研究暎
棻灡棾 斖斠扫描暋采用 斍斉斎斈旈棻灡 斣 斖斠扫描仪棳棿通

道腹部相控阵线圈棳先后按以下棾种方案行同参数

斢斉灢斉斝斏序列 斈斪斏和 斊斢斉 序列 斣棽斪斏检查棳扫描角

度暍序列和参数保持一致暎方案 斄椇受检者仰卧棳双腿

并拢棳阴囊位于扫描视野中心区域棳上提阴茎棳使之贴

于腹壁正中并用医用胶带固定棳以超声耦合剂胶袋充

分填充其阴囊周围暍双腿之间空隙及臀沟椈方案 斅椇胶
袋中填充物为等容量生理盐水棳其他同方案 斄椈方案

斆椇扫描部位无填充棳其他同方案 斄暎方案 斄和斅局部

垫衬胶袋时尽量避免挤压阴囊棳使阴囊接近自然状态暎
斢斉灢斉斝斏序 列 斈斪斏 参 数椇斣斠 棿 棸棸棸 旐旙棳斣斉

椆棽灡椂旐旙棳斺值为棸和棻棸棸棸旙棷旐旐棽棳层厚棾旐旐棳间隔棻
旐旐棳斘斉斬椂棳斊斚斨棾棸棸旐旐暳棾棸棸旐旐棳矩阵棻椆椄暳棻椆椄椈
斊斢斉序列 斣棽斪 参数椇斣斠棽棸棸棸旐旙棳斣斉椂椄旐旙棳层厚

棾旐旐棳间隔棻旐旐棳斘斉斬棿棳斊斚斨棾棸棸旐旐暳棾棸棸旐旐棳
矩阵棽椂暳棽椂暎
棻灡棿 图像评价暋将原始数据传至 斍斉斄斪 棿灡椂工作

站棳由棽名具有 年以上腹部 斖斠斏诊断经验的主治医

师棬医师甲暍乙棭分别独立阅片棳对棾种检查方案睾丸

斈斪斏图像进行评价暎将 斄斈斆图与同方案同层 斣棽斪斏
融合棳观测变形和错位情况棳计算图像变形率椇变形率

棬棩棭椊斣棽斪斏睾丸 大径棴棬斄斈斆图睾丸 大径或睾

丸错位间距棭棷斣棽斪斏睾丸直径暳棻棸棸棩暎在 斄斈斆图中

勾画信号不均 区棳以睾丸信号 均 的区域 斄斈斆
值为 标 准棳图 像 斄斈斆 值 与 对 比 区 差 距 椌棸灡棻暳
棻棸棴棾旐旐棽棷旙定义为信号不均棳由观察者根据经验并配

合工作站 斄斈斆值游标点测法勾画信号不均 区棳并
计算其面积占 斣棽斪斏睾丸 大截面面积的百分比棬即
睾丸信号不均 面积百分比棭暎综合图像变形率暍睾丸

信号不均 面积百分比及主观图像清晰度评价棳采用

分法对睾丸 斈斪斏图像几何变形度暍信号均 度暍解
剖清晰度进行评分暎评分标准棳几何变形度椇棻分棳睾
丸图像变形率曒棾棸棩椈棽分棳棽棸棩曑睾丸图像变形率椉
棾棸棩椈棾分棳棻棸棩曑睾丸图像变形率椉棽棸棩椈棿分棳棩曑
睾丸图像变形率椉棻棸棩椈 分棳睾丸图像变形率椉 棩暎
信号均 度椇棻分棳睾丸信号不均 面积曒 棸棩椈棽分棳
棾棸棩曑睾丸信号不均 面积椉 棸棩椈棾分棳棽棸棩曑睾丸

信号不均 面积椉棾棸棩椈棿分棳棻棸棩曑睾丸信号不均

面积椉棽棸棩椈 分棳睾丸信号不均 面积椉棻棸棩暎解剖

清晰度椇棻分棳无法辨识解剖结构椈棽分棳可大致辨认睾

丸解剖轮廓棳边缘不清椈棾分棳可分辨睾丸轮廓与周围

组织棳但欠清晰椈棿分棳睾丸轮廓显示较清晰棳与周围组

织对比较好棳但包膜锐利度欠佳椈 分棳睾丸轮廓显示

非常清晰棳与周围组织结构对比好暎
由其中棻名医师以轴位等视野暍同层厚暍同方案加

扫斣棽斪斏作为参考棳在睾丸 大截面斈斪斏图中选择图

像质量较差的一侧进行测量椈如双侧图像质量相近棳则
选择左侧睾丸棳避开伪影和信号不均 区暎分别于睾

丸实质区暍睾丸正前方背景区暍睾丸同侧大腿内侧肌肉

区放置同形状和大小相同的斠斚斏棬面积 棸旐旐棽棭棳测量

并记录其内信号强度棬旙旈旂旑斸旍旈旑旚斿旑旙旈旚旟棳斢斏棭和标准差

棬旙旚斸旑斾斸旘斾斾斿旜旈斸旚旈旓旑棳斢斈棭棳测量棾次取平均值椲椵棳并计

算 斢斘斠暍斆斘斠 值椇斢斘斠 椊 斢斏睾丸棷斢斈背景 椈斆斘斠 椊
棬斢斏睾丸 棴斢斏大腿内侧肌肉棭棷斢斈背景 暎
棻灡 统计学分析暋采用斢斝斢斢棻椆灡棸统计分析软件棳计
量资料均以 暲 表示棳以 检验评价棽名医师

评分结果的一致性棳 曑棸灡棿棸为一致性较差棳
棸灡棿棸椉 椉棸灡椃 为一致性较好棳 曒棸灡椃
为一致性好暎如棽名医师评分结果一致性较好或一致
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图棻暋志愿者男棳棾棽岁棳方案 斄棬超声耦合剂软胶袋垫衬棳斄暍斅棭暍方案斅棬生理盐水软胶袋垫衬棳斆暍
斈棭及方案斆棬无垫衬棳斉暍斊棭同参数斊斢斉斣棽斪斏与斄斈斆融合图像棬斄暍斆暍斉棭及斢斉灢斉斝斏斈斪斏棬斅暍斈暍斊棭
扫描暋斄棶双侧睾丸影几乎完全融合棳斄斈斆图睾丸绿色区域颜色均 棳边缘锐利清晰棳睾丸表面超

声耦合剂软胶袋棬箭头棭覆盖均 棬箭棭椈斅棶双侧睾丸几乎无变形棳信号均 棳睾丸边缘锐利清晰棳仅
双侧睾丸前缘白膜区信号略高棬箭棭棳超声耦合剂软胶袋棬红箭头棭信号略低于睾丸棳内可见无信号

气泡影棳几乎目测不到背景噪声信号棬黄箭头棭椈斆棶双侧睾丸融合影有轻度错位棳斄斈斆图像整体向

后移位棳左侧错位约棻棸棩棳睾丸表面生理盐水软胶袋棬箭头棭覆盖不均棬箭棭椈斈棶双侧睾丸变形不明

显棳但双侧睾丸前棽棸棩信号不均 棳右侧信号偏低棳左侧信号偏高棬箭棭棳生理盐水软胶袋棬红箭头棭
局部可见暟弥散受限暠假象棳背景区可见带状云雾样噪声信号棬黄箭头棭椈斉棶右侧睾丸向前轻度错

位棳左侧睾丸融合效果不佳棳睾丸前部棽棸棩区域未融合棬黑短线棭椈斊棶左侧睾丸明显变形棳且前半

部变形明显棳睾丸前部椌 棸棩区域信号失实棬红箭棭棳左侧睾丸左上角条状高信号伪影棬白箭棭棳背
景区可见带状云雾样噪声信号棳较图斈相应区域噪声信号更明显棬箭头棭

性好棳则以抽签法择定其中棻名

医师的评分结果行进一步统计学

分析暎采用秩和检验组比较棾种

方案睾丸斈斪斏图像几何变形度暍
信号均 度暍解剖清晰度评分的

差异棳两 两 比 较 采 用

检验暎采用单因素方

差分析比较棾种方案睾丸 斈斪斏
图像斢斘斠暍斆斘斠的差异棳两两比

较采用 检验暎以 椉棸灡棸 为

差异有统计学意义暎
棽暋结果

棽灡棻 一致性分析暋棽名医师对棾
种方案睾丸 斈斪斏图像几何变形

度评分的一致性好棳信号均 度暍
解剖清晰度评分的一致性均较

好棳 值 分 别 为 棸灡椄棸 暍
棸灡椃棾椃暍棸灡椃棻棾棳椆 棩 斆斏 分 别 为

棬棸灡椃棸 棳棸灡椄椆椂棭暍棬棸灡椂棽棻棳棸灡椄棿棽棭暍
棬棸灡椆椄棳棸灡椄棻 棭棳以抽签法择定医

师甲的评分结果进行后续统计

分析暎
棽灡棽 图像几何变形度暍信号均

度暍解剖清晰度评分比较暋棾种

方案间睾丸 斈斪斏图像的几何变

形度暍信号均 度暍解剖清晰度评

分总体差异均有统计学意义棬
均椉棸灡棸棸棻棭棳不同方案间两两比

较差异亦有统计学意义棬 均椉
棸灡棸 棭棳见表棻暎
棽灡棾 斢斘斠暍斆斘斠 比较棾种暋方

案 间 睾 丸 斈斪斏 图 像 的 斢斘斠暍
斆斘斠总体差异均有统计学意义棬 均椉棸灡棸棸棻棭棳不同

方案间两两比较差异亦有统计学意义棬 均椉棸灡棸 棭棳
见表棽暎
棽灡棿 斈斪斏表现暋方案 斄椇与方案斅和斆对比棳几乎目

测不到背景噪声棳其 斄斈斆图与同方案 斣棽斪斏几乎完

全融合棳睾丸影像几乎无错位棳睾丸暍附睾显示清楚棳解
剖结构边缘锐利棳睾丸白膜呈锐利清晰的线样低信号

棬图棻斄暍棻斅棭棳耦合剂呈稍高信号棬略低于睾丸棭棳在磁

场震动情况下未产生液体波动伪影棬图棻斅棭暎方案斅椇
斄斈斆图与同方案 斣棽斪斏融合时有轻度错位棬图棻斆棭棳
且斈斪斏图像显示双侧睾丸前方近棽棸棩区域信号不均

棳胶袋前方背景区可见波动伪影棬图棻斈棭暎方案 斆椇
斄斈斆图与同方案 斣棽斪斏融合时右侧睾丸有轻度向前

错位棳左侧睾丸变形明显棬图棻斉棭棳双侧睾丸信号高低

不均 棳左侧睾丸前方及外侧缘产生了明显变形和类

似斈斪斏高信号伪影棬图棻斊棭暎
棾暋讨论

近年国内外睾丸疾病相关 斖斠斏研究所引用 斈斪斏
图片质量多不理想椲棻灢棾棳椂椵棳主要表现为椇栙解剖结构分

辨不清暍变形或错位暍信号明暗不均椈栚斢斘斠 及 斆斘斠
较低椈栛不能体现正常组织和病变内水分子扩散特征暎
研究椲椃椵显示棳高斺值斈斪斏评估水分子扩散具有优势棳
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表棻暋睾丸斈斪斏图像几何变形度暍信号均 度暍解剖清晰度评分在

棾种扫描方案间两两及总体比较棬分棳 暲 棳椊棾棸棭
参数 方案 斄 方案斅 方案斆

方案 斄与斅比较

值 值

方案 斄与斆比较

值 值

方案斅与斆比较

值 值

棾种方案总体比较

值 值

几何变形度 棿棶棽椃暲棸棶椄椃 棾棶棸椃暲棸棶椄椃 棽棶棾暲棸棶椃椂 棾棶椄棿棿 椉棸棶棸棸棻 椂棶椃椂 椉棸棶棸棸棻 棽棶椃棾棽 棸棶棸棸椂 棿棾棶椂棽 椉棸棶棸棸棻
清晰度 棿棶棾棾暲棸棶椃棻 棾棶棽椃暲棸棶椂椆 棽棶棾棾暲棸棶椆椂 棾棶椆棸 椉棸棶棸棸棻 椂棶棻棾 椉棸棶棸棸棻 棽棶椆棾椄 棸棶棸棸棾 棿椃棶棻棽椆 椉棸棶棸棸棻
均 度 棿棶棽棸暲棸棶椃椂 棾棶棽棸暲棸棶椆椂 棻棶椆棾暲棸棶椃椆 棾棶棻椆 棸棶棸棸棽 椃棶棸椂棾 椉棸棶棸棸棻 棾棶椆棸棿 椉棸棶棸棸棻 棸棶棸椃棿 椉棸棶棸棸棻

表棽暋睾丸斈斪斏图像斢斘斠暍斆斘斠在棾种扫描方案间两两及总体比较棬 暲 棳椊棾棸棭
参数 方案 斄 方案斅 方案斆

方案 斄与斅比较

值 值

方案 斄与斆比较

值 值

方案斅与斆比较

值 值

棾种方案总体比较

值 值

斢斘斠 棾棸椆棶棻椃暲棻棽椆棶 棻椄椄棶椄棸暲椆椃棶棾椆棻棽棽棶棿椃暲 棶棿椆 棿棶棻棽 棸棶棸棸棻 椃棶棽棾 棸棶棸棸棻 棾棶棿棸 棸棶棸棸棾 棽椃棶棿椃 椉棸棶棸棸棻
斆斘斠 棽棽椄棶棾棸暲椆棸棶椄棾 棻棽椄棶棽棾暲椂棾棶椄棽 棾棶棸棾暲棻椆棶棽棾 棶棻棾 棸棶棸棸棻 棻棸棶椃椆 棸棶棸棸棻 椂棶棿椂 棸棶棸棸棻 棿棶椄棽 椉棸棶棸棸棻

能提供更好的图像对比棳更好地反映组织扩散和减少

斣棽穿透效应棳但高斺值斈斪斏睾丸图像质量下降明显暎
棾灡棸斣 斖斠睾丸成像质量较棻灡 斣图像质量稳定椲椄椵棳但
对体型瘦弱者或阴囊区有肿块的受检者高斺值 斈斪斏
睾丸边缘区和体表结构移行区伪影仍不可避免暎

有研究椲棻灢棾棳椆椵采用优化序列暍适宜体位暍通过心理

介导提高受检者配合度等方法提高 斖斠斏图像质量棳取
得一定效果暎蔡杰等椲棻椵发现棳采用棾灡棸斣 斖斠 分段读

出平面回波序列可明显提高睾丸斈斪斏图像质量棳但仍

不能完全避免睾丸影像变形及睾丸边缘区信号不均

问题暎为提高睾丸成像质量棳有研究者椲棻棳椄椵于患者阴

囊下垫衬毛巾或将阴囊用胶布固定棳在一定程度上减

小了睾丸的不自主运动问题棳并使睾丸两侧相对对称棳
但斈斪斏磁化率伪影问题仍未解决暎目前临床尚无睾

丸专用线圈棳多用腹部相控阵线圈棳使 斈斪斏图像伪影

更明显椲棻棸椵暎有研究者椲棻棻灢棻棽椵于肩颈部垫衬具有 场作

用的自制填充袋棳以此解决因局部解剖形态不规则所

致的磁化率伪影问题棳图像质量有一定提高暎
本研究试用自制内容超声耦合剂和生理盐水软胶

袋填充睾丸周围空隙及睾丸与线圈间空隙棳人为创造磁

场均 且对睾丸有制动效果的环境棳进而提高睾丸斈斪斏
图像质量棳结果证实利用超声耦合剂或生理盐水软胶袋

垫衬法均可提高受检部位磁场的均 性棳而前者的 场

与睾丸制动效果明显优于后者暎生理盐水黏滞度极低棳
填充袋形态难以控制棳袋中生理盐水流注较低部位棳导
致睾丸上部覆盖效果不佳棬图棽斅棭棳 场作用减弱棳在磁

场振动下极易产生波动伪影棳对睾丸无制动效果棳方案

斅中个别图像质量甚至低于方案斆暎超声耦合剂胶袋

填充效果好棳可朔性强棳睾丸制动效果好椈虽然其内不可

避免混有不定量气泡棳在检查环境振动下产生轻微波

动棳但产生的伪影对图像质量影响不明显椲棻棾椵棳提示超声

耦合剂胶袋垫衬法是可局部 场暍控制睾丸不自主运

动暍减少受检部位伪影的较理想方法暎
综上所述棳超声耦合剂软胶袋垫衬法可明显提高

斢斉灢斉斝斏序列斈斪斏睾丸图像质量棳且胶袋制作简单棳价
格低廉棳方便实用棳便于临床推广应用暎

椲参考文献椵

斲棻斴暋蔡杰敩王良敩邓明敩等敭采用分段读出平面回波和单次激发平面回

波扩散加权成像序列对阴囊病变成像图像质量的影响敭中华放射

学杂志敩棽棸棻椂敩棸敤椃敥敽棻棾灢棻椃敭
斲棽斴暋斍旛旍旛旐 斖敩斆斿斻斿斎敩斮斿旑旈斉敩斿旚斸旍敭斈旈旀旀旛旙旈旓旑灢旝斿旈旂旇旚斿斾斖斠斏旓旀旚旇斿

旚斿旙旚旈旙旈旑 旇旟斾旘旓斻斿旍斿敽斄 旔旈旍旓旚旙旚旛斾旟敭斦旘旓旍斏旑旚敩棽棸棻棽敩椄椆敤棽敥敽
棻椆棻灢棻椆 敭

斲棾斴暋斉旊旘斿旐斔敩斚旐斿旘斔敩斘斿旙斸旚斆敩斿旚斸旍敭斈旈旀旀旛旙旈旓旑灢旝斿旈旂旇旚斿斾斖斠斏旓旀
旚旇斿旚斿旙旚斿旙旈旑旔斸旚旈斿旑旚旙旝旈旚旇旜斸旘旈斻旓斻斿旍斿敽斄旔旘斿旍旈旐旈旑斸旘旟旙旚旛斾旟敭斄斒斠
斄旐斒斠旓斿旑旚旂斿旑旓旍敩棽棸棻棿敩棽棸棽敤棽敥敽棾棽棿灢棾棽椄敭

斲棿斴暋孟炯敭高场磁共振成像设备质量控制探讨敭实用放射学杂志敩
棽棸棻棾敩棽椆敤棽敥敽棾棾棸灢棾棾棻敭

斲斴暋林迪逵敩倪萍敩陈冲敭关于 斖斠斏质量控制中 斠斚斏对信噪比检测影

响的研究敭中国医疗设备敩棽棸棻椃敩棾棽敤棿敥敽椂椂灢椂椆敭
斲椂斴暋斔旘斿旟斾旈旑斉斏敩斅斸旘旘旈旙旀旓旘斾 斍斪敩斊斿旍斾旐斸旑 斄斢敩斿旚斸旍敭斣斿旙旚旈斻旛旍斸旘

斻斸旑斻斿旘敽 斪旇斸旚旚旇斿 旘斸斾旈旓旍旓旂旈旙旚 旑斿斿斾旙 旚旓 旊旑旓旝敭 斄斒斠 斄旐 斒
斠旓斿旑旚旂斿旑旓旍敩棽棸棻棾敩棽棸棸敤椂敥敽棻棽棻灢棻棽棽 敭

斲椃斴暋斣旓旐斸旘斨敩斮斸斾斸旜 斄敩斠斸旚旇旓旘斿斠斔敩斿旚斸旍敭斄旔旔斸旘斿旑旚斾旈旀旀旛旙旈旓旑
斻旓斿旀旀旈斻旈斿旑旚旝旈旚旇旇旈旂旇斿旘斺灢旜斸旍旛斿斻旓旘旘斿旍斸旚斿旙斺斿旚旚斿旘旝旈旚旇旜旈斸斺旍斿斻斿旍旍
斻旓旛旑旚旕旛斸旑旚旈旀旈斿斾 旀旘旓旐 旚旇斿 斻斸旜旈旚旟 旓旀 斺旘斸旈旑 斸斺旙斻斿旙旙敭 斄旐 斒
斘斿旛旘旓旘斸斾旈旓旍敩棽棸棻棻敩棾棽敤棻棻敥敽棽棻棽棸灢棽棻棽 敭

斲椄斴暋王焕军敩关键林敩晋华敩等敭扩散加权成像 斄斈斆值评估睾丸生精功

能的初步研究敭影像诊断与介入放射学敩棽棸棻椃敩棽椂敤棻敥敽棻灢棻椆敭
斲椆斴暋肖江喜敩郭雪梅敩王霄英敩等敭头部扩散张量磁共振成像扫描方案

的优选敭中国医学影像技术敩棽棸棸棾敩棻椆敤棻棻敥敽棻棿棾棾灢棻棿棾 敭
斲棻棸斴暋井赛敩罗二平敩申广浩敩等敭一种 斖斠斏临床质控体模的设计构想敭

暏棽棾椆暏 中国医学影像技术棽棸棻椄年第棾棿卷第椂期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棻椄棳斨旓旍棾棿棳斘旓椂



医疗卫生装备敩棽棸棻椃敩棾椄敤敥敽棿灢椄敭
斲棻棻斴暋李鹏敩吕发金敩勒都晓兰敩等敭 场辅助装置在臂丛神经成像中的

应用敭中国医学影像技术敩棽棸棻棽敩棽椄敤棻棸敥敽棻椆棸椂灢棻椆棸椆敭
斲棻棽斴暋汪荣敩朱大荣敩韩志江敩等敭自制水模在棾灡棸斣斖斠斏颈部脂肪抑制序

列扫描中的价值敭中国临床医学影像杂志敩棽棸棻椃敩棽椄敤棾敥敽棻椂椂灢棻椂椄敭
斲棻棾斴暋斝旈旡旡旓旀斿旘旘斸旚旓斄斆敩斘旟斸旑旂旓旇斣旈旐旓旇斔敩斊旘旈旚斿旍斬敩斿旚斸旍敭斈旟旑斸旐旈斻

斖斸旂旑斿旚旈斻旘斿旙旓旑斸旑斻斿旈旐斸旂旈旑旂斸旑斾旔斿旍旜旈斻旀旍旓旓旘斾旈旙旓旘斾斿旘旙敽斎旓旝斸旑斾
旝旇斿旑敭斉旛旘斒斚斺旙旚斿旚斍旟旑斿斻旓旍斠斿旔旘旓斾斅旈旓旍敩棽棸棻棿敩棻椄棻敽棽椆灢棽椂椂敭

椲第一作者椵古艳华棬棻椆椆棸暘棭棳女棳重庆人棳本科棳医师暎
斉灢旐斸旈旍椇椆椆棾棽棿棿棿棸椑旕旕棶斻旓旐
椲收稿日期椵棽棸棻椃灢棸椄灢棽椆暋暋椲修回日期椵棽棸棻椄灢棸棽灢棸椄

斆旟旙旚旈斻旔旇斿旓斻旇旘旓旐旓斻旟旚旓旐斸旝旈旚旇旇斿旐旓旘旘旇斸旂斿椇斆斸旙斿旘斿旔旓旘旚
肾上腺囊性嗜铬细胞瘤伴出血棻例

古艳华棳彭暋娟
棬重庆医科大学附属第一医院放射科棳重庆暋棿棸棸棸棻椂棭

暋暋椲斔斿旟旝旓旘斾旙椵暋 斝旇斿旓斻旇旘旓旐旓斻旟旚旓旐斸椈斎斿旐旓旘旘旇斸旂斿椈斈旈斸旂旑旓旙旚旈斻旈旐斸旂旈旑旂暋暋椲关键词椵暋嗜铬细胞瘤椈出血椈诊断显像

暋暋斈斚斏椇棻棸灡棻棾椆棽椆棷旉灡棻棸棸棾灢棾棽椄椆灡棽棸棻椃棸椄棽棸棸
暋暋椲中图分类号椵暋斠椃棾椂灡椂椈斠棿棿 暋椲文献标识码椵暋斅暋暋椲文章编号椵暋棻棸棸棾灢棾棽椄椆棬棽棸棻椄棭棸椂灢棸椆棾棾灢棸棻

图棻暋肾上腺囊性嗜铬细胞瘤伴出血暋斄棶斆斣平扫示右侧肾上腺区囊性占位棳囊壁点状钙化棳中央见片状液性低密度及小片高密度出血椈
斅棶斆斣增强扫描动脉期示囊壁轻度强化棳病灶中央未见强化椈斆棶冠状位重建图像示病灶位于右侧肾上腺区椈斈棶病理检查示肿瘤细胞排列成

巢状结构棳巢团间血窦丰富椈肿瘤细胞为多角形棳胞浆嗜碱性棬斎斉棳暳棿棸棭

暋暋患者男棳椂棸岁棳主因暟恶心暍呕吐伴尿频暍尿急暍尿痛椂天棳腹
胀棽天暠入院椈糖尿病史棻棸年暍高血压病史椄年棳临床诊断为糖

尿病酮 症 酸 中 毒棳腹 胀 原 因 待 查暎查 体椇血 压 棻棽棸 旐旐斎旂棷
椃椆旐旐斎旂棳神志清棳双侧肾区无叩痛棳双侧输尿管暍膀胱行经区无

压痛暎超声椇右侧肾上腺区占位暎斆斣椇右侧肾上腺区可见约

椄椃旐旐暳椄棸旐旐类圆形暍密度不均 囊性肿块影棳壁较厚伴少许

钙化棳中央见液性低密度及片状稍高密度出血棳平扫斆斣值棻棾暙
斎斦棬图棻斄棭棳增强示动脉期囊壁轻度强化棳中央未见强化棬图

棻斅棭椈冠状位可见右肾受压向下移位棳病灶与邻近结构分界清楚

棬图棻斆棭棳考虑肾上腺囊肿伴出血可能性大暎行经腹右侧肾上腺

嗜铬细胞瘤切除术棳术中见右肾上腺区肿块棳直径约椄斻旐棳推挤

下腔静脉及十二指肠棳肿瘤周围粘连严重棳术中血压波动明显暎
大体标本椇肿块呈灰褐色棳切面呈囊性棳壁厚棳囊壁灰褐间杂灰黄

色暎病理诊断椇棬右肾上腺棭嗜铬细胞瘤伴出血棬图棻斈棭暎

暋暋讨论暋嗜铬细胞瘤是指起源于神经外胚层嗜铬组织的肿

瘤棳可发生于全身任何部位的嗜铬组织棳以肾上腺 常见椈其典型

临床症状及体征与儿茶酚胺过量分泌有关棳主要表现为阵发性

或持续性高血压棳伴头痛暍心悸暍多汗暍高血糖棳而无功能性嗜铬细

胞瘤少见椈肿瘤 大径常椌棾斻旐棳血供丰富棳较大肿瘤易出血坏

死椈斆斣暍斖斠增强扫描可见肿瘤实体部分明显强化棳出血坏死区

无强化暎本例患者无阵发性高血压或高代谢症状棳斆斣发现右侧

肾上腺区囊性肿块伴出血及少许钙化棳囊壁轻度强化棳未见明显

实性肿瘤成分棳故术前诊断嗜铬细胞瘤较困难暎本病需与以下

疾病鉴别椇栙肾上腺囊肿棳包括真性囊肿暍假性囊肿及寄生虫囊

肿椈内皮囊肿和上皮性囊肿属真性囊肿棳囊壁为内皮或上皮组织椈
假性囊肿由外伤暍感染或良恶性肾上腺肿瘤出血形成棳囊肿壁是

纤维组织棳本例可视为嗜铬细胞瘤出血所致假性囊肿椈栚肾上腺

腺瘤棳肿块较小棳 大径多为棽暙棾斻旐棳密度均 棬斆斣值多椉棻棸
斎斦棭棳增强后呈轻中度强化棳强化程度小于嗜铬细胞瘤棳出血暍坏
死暍囊变和钙化少见椈栛肾上腺节细胞神经瘤棳为乏血供肿瘤棳易
变形棳常沿脏器血管间隙生长棳增强扫描肿瘤呈轻度延迟强化暎

暏棾棾椆暏中国医学影像技术棽棸棻椄年第棾棿卷第椂期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棻椄棳斨旓旍棾棿棳斘旓椂


