三。、进口霍尼韦尔产品系列
产品应用：

博信霍尼韦尔系列温控阀/电动调节阀。采用平衡式结构阀体，霍尼韦尔执行器。适应暖通空调采暖、通风、制冷、供热、生活水等系统。也可用于其它行业生产过程中的自动及远程控制。调节流量、温度、压力等参数。

西安博信霍尼韦尔电动调节阀/温控阀--技术参数：

阀门口径：原装丝口DN15-DN80mm，法兰DN15-DN150mm；混装丝口DN20-DN65mm，法兰DN25-DN200mm

二通平衡式、三通分流、三通合流。

阀门内件：镍钢

水阀耐温：2℃～140℃，蒸汽阀耐温：2℃～180℃

工作压力：PN1.6Mpa

阀门材质：灰铸铁或球墨铸铁

西安博信霍尼韦尔电动调节阀/温控阀—阀体密封
阀杆密封加载组合式弹簧自调节“V”型密封圈。永无泄漏。

阀门内部采用双密封技术，可保证“0”泄漏。（需定制）

西安博信霍尼韦尔电动调节阀/温控阀--阀门特点：

二通平衡式阀体,能克服高压系统的不平衡力。常用于开式系统。

霍尼韦尔执行器加载国产阀体。性价比高。
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西安博信将坚持以提高产品质量、完善服务体系为企业宗旨，“博众长、信为本”的企业理念，为博信的用户提供恒久优质的产品与服务。 

西安博信赛尔霍尼韦尔电动温控阀
产品应用：
西安博信赛尔霍尼韦尔系列电动温控阀。采用平衡式结构阀体，霍尼韦尔执行器。适应暖通空调采暖、通风、制冷、供热、生活水等系统。也可用于其它行业生产过程中的自动及远程控制。调节流量、温度、压力等参数。
西安博信赛尔霍尼韦尔电动温控阀
技术参数：
1.阀门口径：DN50-DN200mm
2.二通平衡式、三通分流、三通合流。
3.阀门内件：镍钢
4.水阀耐温：2℃～140℃，蒸汽阀耐温：2℃～180℃
5.工作压力：PN1.6Mpa
6.阀门材质：灰铸铁或球墨铸铁
西安博信霍尼韦尔电动调节阀/温控阀
阀门密封：
阀杆密封加载组合式弹簧自调节“V”型密封圈。永无泄漏。
阀门内部采用双密封技术，可保证“0”泄漏。（需定制）
西安博信赛尔霍尼韦尔电动温控阀
阀门特点：
1.二通平衡式阀体,能克服高压系统的不平衡力。常用于开式系统。
2.霍尼韦尔执行器加载国产阀体。性价比高。
