抗倍特板卫生间隔断&淋浴房
按其特定的使用范围，将其分为A、B、C、三种类型，
1，使用范围
A用于室内和居住用途
 医院病房
 环保、易清洁
B用于娱乐场所
 俱乐部、体育场、剧院或影院
 防火、防潮、稳固、耐腐蚀
C人群密集的地方
 学校、餐厅、展厅、购物中心、车站
 防火、防潮、稳固、耐腐蚀

2，产品组成
用不同的五金构件将各类间隔板连成一体：
1） 五金构件
(1) 可调、固定支撑脚
(2) 拉杆构件
(3) 角码
(4) 门锁构件
(5) 铰链
(6) 挂衣钩
(7) 联接件
2） 间隔板
(1) 墙边尾格板
(2) 中隔板
(3) 边板尾格板
(4) 中板
(5) 门板[1]

3，材料特点
12或18mm厚的酚醛树脂高压板，防潮、耐撞、耐污损、易清理
隔板效果：采用大尺寸板材，无接缝，整体一致
收边方式：一体成型无需收边，可倒角，美观大方
外观效果：无收边接缝处理，配合造型新颖的五金配件，外观整体一致
施工环境：干净（干式施工）
施工周期：短
使用年限：长
性价比：成本高，耐用年限久，清理保养容易
适用环境：潮湿或干燥、高温（≤50℃）
4隔断规格
卫生间隔断的设计应充分考虑人体工程学的要求，按使用的群体，确定卫浴间隔尺寸。满足东、西方人体工程学的卫浴间隔标准规格。
标准规格(mm)
标准规格
（东方人体工程学）
标准型坐厕：900(W)×1520(D)×2000(H) 经济型蹲厕：900(W)×1220(D)×2000(H)
标准规格
（西方人体工程学）
标准型坐厕：1000(W)×1500(D)×2000(H) 经济型蹲厕：1000(W)×1220(D)×2000(H)
其他事项：
 
一、交货期限
普通颜色产品一般 7 个工作日，其他颜色产品均为订做
货物如是订做的，我们订做时间视订做产品难易度，具体情况请咨询卖家
 
二、物流说明
因板材属重物，一般不考虑快递，所以一律通过物流发货。如果有专线到达将走专线（您也可提供您附近的物流公司资料，我们可直线联系他们，以便您更好的提货）。
物流费用方面
工程安装报价，物流费用由卖方负担；
普通加工报价，物流费用由买方负担。
                                                                                                                                                             
三、到货时间
根据客户自己选择快与慢的方式，快的有今天发货明天就到，慢的三天左右，依据到货地点远近而定。
 
四、收货提醒
请带好您本人的身份证
切记签单前请先验货，如货有损坏您可即时与物流方送货员进行协商并联系我们，不能解决的请提供相关证据，我们共同来把问题解决。
 
五、安装问题                                                                                                                                   
工程报价，是含安装这项服务的，所以可以完全不需要担心这个问题，安装时间具体在合同中会有规定。                                                                                                            
六、后期服务                                                                                                 
从产品安装完毕之日起算，一年之内产品有质量问题（人为损坏除外）我们将免费上门维修
厨房、卫生间隔断安装注意事项
      随着我们生活水平的提高，我们对家里的装修要求也越来越高。其中厨房、卫生间是我们重点装修的场所。

      特点是安装卫生间隔断时，我们要更加小心，若卫生间隔断安装得不好，导致卫生间的排水系统堵塞的话，那就是“水漫金山寺”了。

      先铺地砖和墙砖，然后按实际尺寸定做卫生间隔断。要注意墙面上下可能有误差，按实际尺寸定做玻璃门才好安装和使用。铺地砖前要装下水管道，安装地漏。

      有门框可以挡水，如果没有门框还要专门安装门槛石，通常高出地面1.5厘米~2厘米，否则淋浴水从门下流出就不能达到干湿分区的目的。

      千万不要用下滑道，因为滑道里面积水和灰尘很难清理，时间长了会发臭。
      公司提供专业的品牌的抗倍特板，储物柜，卫生间隔断等服务，如果您需要抗倍特板报价，抗倍特板价格，请与我们联系！

