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不锈钢牌号中H、S、L代表什么意思？
L代表低碳，如304L比304含碳量低。H与S代表耐高温，如310S比310耐高温性强，304H比304耐热

我公司主要经营：316/316l不锈钢管、316/316l不锈钢板,欢迎新老客户前来洽谈。
     西安荣诚不锈钢有限公司成立于2009年，是一家集不锈钢材料批发、销售、加工和配送为一体的专业公司。目前公司是太钢、酒钢、张家港浦项、宝钢集团、昆山大庚、宁波宝新、广州联众、华迪集团、上海其昌、上海上上、浙江永上等国内各大钢厂的核心**商，公司主营304、304L、321、316L、309S、310S等300系列以及200系列，兼营430、409L、444等400系列不锈钢产品。
不锈钢管规格：
不锈钢管Φ6～630x 1～50mm 流体输送用不锈钢管，执行标准：GB/T14976-2002
不锈钢管Φ6～630x 1～50mm 结构用无缝不锈钢管，执行标准：GB/T14975-2002
不锈钢管Φ6～630x 1～50mm锅炉、热交换器用不锈钢管，执行标准：GB13296-91
不锈钢焊管Φ219～1200x   3～20mm流体输送用不锈钢管，执行标准：GB12770-2002
不锈钢板标准厚度 ：0.1/0.2/0.3/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/9/10/12/16/18/20/22/25/30mm 。
304/NO.1（热轧板）规格：1500mm*6000mm，1800mm*6000mm，2000mm*6000mm，可供应厚度：3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0/25.0/30.0mm（卷板/平板）；
304/2B（冷轧板） 规格：1000mm*2000mm，1219mm*2438mm，可供应厚度：0.4--3.0 mm（卷板/平板/磨砂/研磨）    

冷轧部：不锈钢板冷轧2B（卷板、卷带、平板） 特色板：3. 5mm—6mm 304/2B，316L/2B 厚度：冷扎2B（0.1—6.0mm）； 表面：2B光面、BA；8K镜面；拉丝、磨砂；雪花砂；不锈钢无指纹板； 装饰面板：彩色板、镀钛板、蚀刻板、油抛发纹板（HL、NO.4）、3D立体板、喷砂板、压纹板 热轧部：不锈钢板热轧
No.1（卷板、平板） 厚度：工业No.1( 3-159mm ) 表面： 8K镜面；拉丝、镀钛，磨砂；雪花砂；不锈钢无指纹板； 
       在这繁荣盛世的新时代，荣诚不锈钢有限公司也将不断地创新求变，以一流的品质、俱佳的经营理念和完善的售后服务，继续为广大用户精诚奉献，与时俱进，和谐共赢！
