创新护理洗头车使用说明书                                                    
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尊敬的客户：

您好！首先，感谢您对本公司产品的信任和支持，希望我们的产品能减轻您的工作量，成为您工作的好帮手。

为了使产品发挥更大的功效，保证产品的正常运行，在使用本公司生产的CX-2602系列护理洗头车之前，请仔细阅读本手册的相关内容。

1、 产品介绍

本公司生产的CX-2602系列护理洗头车，是我公司经过多年的不断改进，精心研制的新型护理产品，本产品操作简单、使用方便，是广大护理人员的好帮手。

CX-2602系列护理洗头车分为A型和B型，由推车、清水箱、污水箱、专用洗头盆、喷淋头、微型水泵、脚踏开关等组成，。配备电吹风、专用头垫、进水管、隔水垫等配件。具有自动注水、定时加热、温度设定、注水水位设定、防空烧、缺水报警、脚踏开关控制喷水等功能。2602B型洗头车自带小型电源，洗头时无需连接外接电源，确保用户使用安全，洗头车位置也可随意放置，方便操作。采用超大液晶显示，可预设加热温度、时间等，参数具有断电记忆功能，开机无需重新设置参数。配备电吹风，洗发后可及时烘干。

  病人平躺在床上，调节好洗头盆高度与位置，使用者将病人的头微微抬起放在洗头盆内，洗头盆内有头垫，使用时最好上面铺一块毛巾，以防病人感到不适。 病人躺好后，使用者用脚踏住脚踏开关，适度的温水即从喷头喷出。

为了使卧床病人洗头时感到清洁舒适，操作者省时省力，我公司将不断进行改进创新，提高其性能和操作方便性。
2、 适用范围
长期卧床病人，行动不便老年人，是各大医院、疗养院、敬老院等单位必备的护理产品。
3、 产品结构
CX-2602系列洗头车由推车、清水箱、污水箱、专用洗头盆、喷淋头、微型水泵、脚踏开关等组成。以下为产品结构示意图
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（左侧视图）                          （左侧视图）
4、 主要技术指标

1. 使用电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz （B型洗头时使用内置电源）

2. 使用环境：温度10-45℃，湿度≤90%

3. 额定功率：≤1600W

4. 测温精度：±2℃

5. 测温范围：0-99℃（加热设置范围：30-80℃）

6. 水位分档：0%、20%、50%、80%、100%五档

7. 加热装置功率：1500W

8. 电磁阀工作电压：直流DC12V

9. 水泵工作电压：直流DC12V

10. 漏电动作电流：≤10mA/0.1S

11. 水箱容量：30L

12. 操作显示：液晶显示

13. 参数存储：具有断电自动记忆功能

14. 喷水控制：脚踏开关控制

15. 自动上水加热：具有两次自动上水加热功能
16. 洗头盆支架运动范围：25CM
17. 内置电源：充满电时可供花洒喷水时间≥3小时
5、 产品主要功能
☆开机自检   开机时发出“嘀”提示音，表示机器处于正常状态。
☆时钟显示   可显示时间：时、分。
☆水位预置   可预置加水水位50、80、100%。
☆水温预置   可预置加热温度范围：30℃-80℃。
☆水温指示   显示洗头车净水箱内部实际水温。
☆水位指示   显示洗头车净水箱内部所存水量。
☆缺水报警   当水位从高变低，出现缺水状态时，蜂鸣报警，同时20%水位闪



  烁。
☆手动上水   当水位低于预置水位时，按【加水】键，可实现手动上水至预置水位；
若水位已达到预置水位，则在原水位基础上再加一档；若水位已
加满至100%，则停止手动上水；在上水过程中按【加水】键可停止
上水。
☆定时上水/定时加热  用户可根据自己的工作时间，设定一次或二次定时上水
和定时加热，设定完成后，每天会根据所设定的时间自动上水及
加热；若要取消定时上水或定时加热功能，只要将定时时间设为
24:00即可。
☆强制上水   水温、水位传感器出现故障时，可按【加水】键，实现强制上水，每分钟会出现蜂鸣提示，注意有无溢水，8分钟后自动关闭上水。
☆断电记忆   停电时自动保存所有设置参数，下次使用无需重新设置。
☆干烧保护   当洗头车净水箱内无水或水位低于50%时，将自动关闭电加热。
☆漏电保护   具有漏电保护功能，漏电动作电流≤10mA/0.1S
☆内置电源   充满电时可供淋浴头喷水时间≥3小时

☆喷水控制   脚踏开关控制
★特色功能：定时自动上水/加热、断电记忆、内置电源、脚踏开关喷水控制、洗头盆内置
6、 产品安装方法

为最大程度地方便用户安装及使用，该洗头车采用一体化设计、包装和运输，只需连接少数配件便可开始使用。同时，为防止用户连接错误，本产品采取了防插错设计，不同的连接处采用不同接插件，不用担心连接错误而导致的使用问题。本产品在出厂前均进行严格的检测，请用户请放心使用。

产品安装前的准备工作：

1. 准备洗头车的注水加热室，（可以将护士办公室作为注水加热室），注水加热室需要有220V三项市电插座、自来水出口和污水下水口，供加水、加热、排放污水使用。

2. 将注水加热室的水龙头更换为本公司的专用水龙头。

注：洗头车的配件中提供了专用的进水口水龙头和进水管，进水管有两个接口，可以连接普通水龙头和专用水龙头，我们建议最好连接专用水龙头，专用水龙头便于拔插连接，且密封性好，不易漏水。

3. 将进水管的一端直接插入专用水龙头，打开水龙头测试出水情况，保证能正常出水。

4. 将三项电源线接入电源插座。

5. 准备工作完成。

产品安装步骤：

1. 从洗头盆中取出软管和淋浴头，将软管另一端安装在推车上方左侧的温水出
水口，旋紧即可。

2. 从推车底部的小抽屉取出脚踏开关，将金属航空接插件，连接下推车后下方
的脚踏开关插座上。将脚踏开关卷好后放回抽屉中。

3. 将洗头车推到注水加热室，连接上电源线。

4. 将出水管另一端旋入洗头车右侧自来水进水口

5. 安装完成，此时可以开始检测各项功能。

7、 产品出产预设值

产品出产会对一些参数进行预设，设备具有掉电记忆功能，设置好的参数在下次开机时，仍然有效，不需要您在每次开机时进行重行设置，极大地方便用户使用。
以下是出厂时进行的设置，你可以根据需要进行调整。

1. 注水水位：100%

2. 加热温度：45℃
3. 净水水质：普通自来水

4. 北京时间：根据北京时间设置
5. 第一次定时上水时间：关闭

6. 第一次定时加热时间：关闭

7. 第二次定时上水时间：关闭

8. 第二次定时加热时间：关闭
8、 使用方法
1． 液晶面板显示及操作
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该款洗头车采用超大液晶显示，液晶面板下方有三个按键，分别为【加热】、【设置】和【加水】键。接通电源后，开机时发出“嘀”提示音，表示机器处于正常状态。液晶屏如上图所示，中间分别显示北京时间、当前净水箱水温、水位，上方显示各种状态，下方从左到右分别显示定时上水时间、定时加热时间以及上水、加热等状态。

按下【加热】键将开始手动加热，加热到指定温度后将自动停止加热。加热过程中按下【加热】键，将停止加热。

按下【加水】键将打开电磁阀，开始手动加水，加水到指定水位后将自动停止加水。加水过程中按下【加水】键，将停止加水。
     上水、加热启动时蜂鸣一长声，关闭时蜂鸣三短声。

2．参数设置方法
该洗头车可设置两次自动上水加热功能，控制板将根据设置自动运行，用户不必作任何操作，若用户想变更预置水位、水温或定时上水加热时间等参数，可按如下方法操作。
按【设置】键，进入设置状态。
1）水温水位设置
按一下【设置】键，水温和水位显示将开始闪烁，此时表示进入水温水位设置状态。每按一下【加热】键，温度将增加5℃，到达80℃后将回到30℃，如此循环。每按一下【加水】键，水位将增加一档，到达100%后，将回到50%，如此循环。
2）加热水循环时间设置

再按一下【设置】键进入加热水循环设置。按【加热】键+或【加水】键-调整循环延时时间。
此功能是为了使加热时温度探测更准确，在加热的同时，利用水泵让净水箱内的水进行流动，该参数出厂已设置好，一般无需再重新设置。
3）定时上水
再按一下【设置】键进入定时上水1设置，定时上水点亮，时钟显示“08:00”，表示8点钟上水；再按【设置】键进入定时上水2设置，定时上水点亮，时钟显示“24:00”，表示定时关闭；若要开启或调整定时时间，按【加热】键+或【加水】键-。
4）定时加热
再按一下【设置】键进入定时加热1设置，定时加热点亮，时钟显示“16:00”，表示16点钟加热；再按【设置】键进入定时加热2设置，定时加热点亮，时钟显示“24:00”，表示定时关闭，若要开启或调整定时时间，按【加热】键+或【加水】键-。
5）时钟设置
再按【设置】键，进入时钟设置，时钟小时段闪烁，按【加热】键＋或【加水】键－设置小时；再按【设置】键，时钟分钟段闪烁，按【加热】键＋或【加水】键－设置分钟。
6）水质设置
再按【设置】键，进入水质设置，数码显示“C1”，点亮，表示设置为普通水；若要调整水质，按【加热】键＋或【加水】键－。“C0”表示为较差（导电差）。
设置完毕，再按【设置】键，设置完成，回到主界面。
7）复位
若要取消全部设定，按【设置】键三秒，即可恢复出厂设置（水温50℃，水位100%，定时上水1〈8点钟〉，定时上水2〈关闭〉，定时加热1〈16点钟〉，定时加热2〈关闭〉，水质为普通水。）
测控仪具有超强记忆功能，用户只要一次设定，所有设定功能将被记忆下来，停电后不必重新设定。

3．使用方法

1）手动注水加热

将洗头车推到注水加热室，连接上电源线和进水管，然后开机。

打开水龙头，按下注水键，将开始注水。注水水位达到预设注水水位，将停止注水。

按下【加热】键，将开始加热，达到预设加热温度后，将停止加热。

2）自动上水加热

本产品可以设置两次自动注水加热时间，设备将根据您设定时时间进行上水、加热操作，这样在您需要时，设备将自动将完成注水和加热操作。
如果需调整自动上水加热时间、水位和温度，可按以下方法设置：

a) 按一下【设置】键，水温和水位显示将开始闪烁，此时表示进入水温水位设置状态。每按一下【加热】键，温度将增加5℃，到达80℃后将回到30℃，如此循环。每按一下【加水】键，水位将增加一档，到达100%后，将回到50%，如此循环。水温和水位设置完成后，如果开启了自动上水时间和自动加热时间，到达指定时间时，将自动根据您设置的水位进行注水，并将水温加热到设置的温度。如果不想调整此设置值，可以直接按一下【设置】键，将进入下一项设置。
b) 再按两下【设置】键，定时上水1点亮，此时表示进入第1次自动上水时间设置状态。按【加热】键时钟加1，按【加水】时钟减1，设置成24：00表示关闭自动上水功能，其他时间表示定时上水时间。

c) 再按一下【设置】键，定时上水1点亮，表示进入第2次自动上水时间设置，设置方法同上。

d) 再按一下【设置】键，定时加热1点亮，表示进入第1次自动加热时间设置，设置方法同上。
e) 再按一下【设置】键，定时加热2点亮，表示进入第2次自动加热时间设置，设置方法同上。
3）洗头

水温加热到预定温度后，关闭电源开关，拔掉电源线，旋掉洗头车右侧的进水管。将洗头车推到护理对象床边，将洗头车下方小抽屉的脚踏开关取出，放到合适位置，然后，旋转洗头盆方向支架，将洗头盆调节到合适位置，将洗头盆头垫放入洗头盆内。（若高度不合适，可稍微旋松支架锁紧手把，将支架高度调节到合适位置后，再旋紧支架） 
让护理对象平躺在床上，护理人员将护理对象的头微微抬起放在洗头盆内，病人躺好后，使用者用脚踏住脚踏开关，适度的温水即从喷头喷出，便可开始进行洗头护理。

洗头盆配有堵头，如需进行擦浴或淘洗毛巾等护理工作，可将洗头盆堵头从内侧堵住洗头盆出水口，向洗头盆内放水即可。
护理完毕后，将洗头盆、淋浴头放回原处，将脚踏开关卷起后放加小抽屉中。
注：1）洗头盆内有头垫具有缓冲头部压力的作用，以防病人感到不适。 
2）2602B型洗头车自带低电压小型电源设备，洗头时不需要再连接外接电
源，方便安全。

3） 每次使用前最好将污水箱的污水排空，以免使用时污水溢出污水箱。

4）排放污水

洗头车右侧有污水排污管，将洗头车推到污水排污口附近，将排污管对准排污口放下，便可将污水箱中的污出排出。

5）污水箱的清洗

洗头车使用一段时间后，洗水箱箱壁沾上会有一些污物，时间一长可能会产出一些异味，所以建议每隔一段时间后，对污水箱进行一次清理。可以在洗头车
加热到一定温度后，用沐浴头的对污水箱进行清洗。

清理方法：

1) 排干净污水箱中的污水

2) 给洗头车注水并加热，关闭电源和水龙头，旋掉进水管（如不用洗头车加热的温水进行清洗，跳过此步骤）

3) 放下污水箱排污管，打开左侧污水箱上方的盖板，此时可以用刷子等工具对污水箱进行清洗。

6）净水箱的清理

净水箱因对水反复加热，经过一段时间后，容易产生水垢，影响加热和沐浴头喷水效果。当您发现加热时间变长或淋浴喷水不畅时，此时应打开净水箱进行检查，如水垢较多，则应对净水箱进行清理。

清理方法：

1) 关闭电源

2) 用螺丝刀旋掉右侧净水箱上方抽板的固定螺丝，打开净水箱盖板。

3) 此时可以用刷子等工具对净水箱进行清洗，去除加热棒上的水垢。

9、 注意事项

a) 洗头车应避免与化学药品、腐蚀物品接近

b) 洗头车长时间不用时，应将净水箱和污水箱的水排空

c) 每次使用完后要清洗洗头盆。

d) 清洗时不得使用强溶剂，如丙酮消毒。为了避免交叉感染，每次使用过后，应对垫头的毛巾清洗消毒，建议最好一人一巾。

e) 洗头配有小型低压电源，洗头擦浴时无需外接电源，将更好的保证使用安全。严禁再外接电源，并在加热装置工作时进行洗头。

十、   常见故障及排除方法

	故障现象
	原因
	处理方法

	开机无自检、不显示、乱显示
	电压不足或接触不良
	拔下电源插头检查电压，重新接入电源

	液晶屏显示
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，20%水位和100%水位指示灯同时闪烁
	传感器接触不良或损坏
	更换传感器，注意红色色标相对插紧

	上水缓慢或不上水
	供水水压低或电磁阀滤网有脏物堵塞、停水或电磁阀损坏
	清洗电磁阀滤网、检查水压

	液晶显示屏上加热图案点亮，但温度不上升或不能连续上升
	加热装置损环
	联系厂家更换加热管


十一、  售后服务
I. 洗头车自安装之日起，免费保修壹年，保修期外按规定收取维修费。

II. 下列原因所造成的故障不在保修范围之列。

A. 未经允许，擅自拆开、改装该产品

B. 在使用、搬运过程中不慎倾倒、碰撞等造成的故障。

C. 未按要求进行合理的保养、未达到使用环境要求而造成的故障

D. 未按说明书正确使用造成的故障

III. 要求提供保修服务时，请记录下产品的编号，以电话、邮件、信函、传真等形式与我公司售后服务部门联系
售后服务电话：0516-66676855
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