江苏省重点工业行业清洁生产

改造实施计划
工业是大气污染物排放的主要领域。2013年工业二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘排放量分别占全省排放总量的96.72%、73.63%、88.99%。其中，钢铁、建材、化工、有色、电池等重点行业二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘排放量分别占工业的28.9%、24.3%、53.7%。实施重点工业行业清洁生产技术改造对我省大气污染防治具有重要意义。为贯彻落实工业和信息化部《大气污染防治重点工业行业清洁生产技术推行方案》（工信部节〔2014〕273号），加快推进我省工业大气污染综合防治工作，促进区域大气环境质量持续改善，制定本计划。

一、基本思路和主要目标

（一）基本思路

　　以技术进步为主线，坚持源头减量、有毒有害原料（产品）替代、全过程控制和减少排放与经济效益相结合的原则，以削减二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物产生量和排放量等大气污染物为目标，充分发挥企业主体作用，加强政策引导和支持，推广采用先进、成熟、适用的清洁生产技术和装备，加快推进重点行业和关键领域工业企业实施清洁生产技术改造，为完成国家下达我省的主要污染物削减目标做出积极贡献。
（二）主要目标

　　在钢铁、水泥、玻璃、石化和化工等重点行业，采用先进成熟适用的技术实施清洁生产改造，到2017年底，重点行业大气污染物排污强度比2012年下降30%以上，建成一批清洁生产先进企业。

二、改造重点
（一）钢铁行业

采用烧结烟气污染物协同控制等技术，实施烧结烟气脱硫技术改造，采用改良复合催化剂湿式氧化法脱硫脱氰（HPF法）、苦味酸催化剂湿式氧化法脱硫脱氰等焦炉煤气高效脱硫净化技术，实施焦炉煤气脱硫改造。采用焦炉分段（多段）加热、烧结烟气循环等工艺技术实施改造。

采用转炉干法除尘、电袋复合除尘器、覆膜滤料袋式除尘、高温干法除尘回收、原料系统棚化、仓化等技术，实施高效除尘技术改造。

（二）水泥行业

采用水泥炉窑低氮燃烧、分级燃烧和选择性非催化还原（SNCR）等技术，实施脱硝技术改造。

　　采用高效低阻袋式除尘技术，实施除尘系统改造。
　　（三）玻璃行业
采用零号喷枪全氧助燃技术、窑炉烟气脱硫脱硝除尘发电一体化技术，实施脱硝、脱硫、除尘技术改造。
（四）有色金属冶炼行业

采用活性焦脱硫、有机溶液循环吸收脱硫、有色金属精矿焙烧高温含硫烟气干法净化等技术，实施脱硫改造。
采用氧气底吹-液态高铅渣直接还原铅冶炼、有色冶金锑砷分离富集回收技术，实施高效除尘改造。

（五）化工和石化行业

采用泄漏检测与修复（LDAR）技术、油罐区、加油站密闭油气回收利用技术、吸附吸收技术、高温焚烧技术等，实施有机工艺尾气治理技术改造。

采用高效密封存储技术、冷凝回收技术、吸附吸收技术、高温焚烧高效脱硫除尘技术等，实施化工含VOC废气净化技术改造。　　

（六）装备制造业

调整燃料结构，采用高温低氧燃烧等先进燃烧技术，减少锻造烟气中氮氧化物含量；使用高效混砂机配合袋式除尘器，从源头控制铸造粉尘排放；采用整体通风空调式、集中式、固定式、移动式等烟尘净化措施，对焊接、切割烟尘进行综合治理。

三、工作措施

（一）制定本地重点行业清洁生产改造方案。各地经信委要协调沟通有关部门，将清洁生产审核产生的中高费方案作为重点列入清洁生产技术改造方案（2015至2017分年度），并报送我委备案。同时请各市务于每年12月10日前，将本地当年清洁生产技术改造项目实施情况（含绩效）报送我委。

强化改造项目评估，保证改造方案落到实处。
（二）加强政策引导支持。积极争取国家资金对企业清洁生产技术改造项目的支持。省节能专项资金对重点企业清洁生产技术改造项目，同等条件下优先支持。各地经信委要将清洁生产技术改造项目作为节能减排的重点，加大专项资金的支持力度。继续推进国家大气污染物资源综合利用认定有关工作，认真落实税收优惠政策。

（三）创建一批清洁生产先进企业。按照“企业自愿，政府组织，社会监督”的原则，对不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，对完成清洁生产技术改造的重点企业，列入省清洁生产先进企业的创建计划，优先命名为省清洁生产先进企业，不断提高全省清洁生产水平。

附件：

重点行业大气污染物清洁生产推广应用技术

附件

重点行业大气污染物清洁生产推广应用技术

（一）钢铁行业

	序号
	技术名称
	适用范围
	技术主要内容
	解决的主要问题
	应用前景分析

	1
	焦炉分段（多段）加热技术
	5.5m及以上焦炉
	焦炉燃烧室分段喷入空气，防止产生局部高温。
	减少焦炉氮氧化物产生量30%。
	目前，该技术行业普及率约6%，预计2017年行业普及率12%以上。

	2
	烧结烟气循环工艺
	钢铁行业烧结机
	该工艺将来自烧结机全部或选择部分风箱的烟气收集，循环返回到烧结料层。
	减少烧结烟气中氮氧化物40%、烟（粉）尘45%和二恶英60%，同时使二氧化硫富集，易于脱硫净化。
	目前，该技术行业普及率不足1%。预计2017年行业普及率20%以上。

	3
	黑体强化辐射传热节能新技术
	轧钢等需要在炉膛内完成加热的各类热处理炉
	该技术是不改变原炉膛结构，仅通过设置众多黑体元件，大幅度增加辐射传热面积。
	提高加热炉热效率10-15%，可减少20%以上的废气排放量。
	目前，该技术行业普及率不到10%，预计2017年行业普及率25%以上。

	4
	改良复合催化剂湿式氧化法脱硫脱氰技术（HPF法）
	焦炉煤气净化
	以HPF（对苯二酚、双环酞氰酤六磺酸铵、硫酸亚铁）为催化剂，在原有HPF法上多增加一级脱硫（即多增加一个脱硫塔和再生塔），去除荒煤气中的硫化氢。
	使焦炉煤气净化后，硫化氢含量从现有技术的200-300mg/Nm3降到100mg/Nm3以下。
	目前，行业普及率约1%，预计2017年行业普及率5%以上。

	5
	苦味酸催化剂湿式氧化法脱硫脱氰技术
	焦炉煤气净化
	以苦味酸为催化剂，去除荒煤气中硫化氢。
	使焦炉煤气净化后硫化氢含量降到10mg/Nm3以下。
	目前，该技术行业普及率不高，预计2017年行业普及率5%以上。

	6
	静电除尘器软稳高频电源技术
	静电除尘器
	软稳高频电源保持最佳电晕放电等功能，增加了电场内粉尘的荷电能力。智能跟踪实现对电场的输入始终处于最佳电晕放电状态。
	与传统工频电源相比可以进一步减排烟(粉)尘50%以上。
	目前，该技术行业普及率20%，预计2017年行业普及率45%以上。

	7
	烧结烟气污染物协同控制技术
	钢厂烧结烟气污染物综合治理
	湿法脱硫和湿式静电除尘设施一体化成套，采用电场及放电技术、电源技术等湿烟气深度净化系统。
	烟气脱硫效率80%以上，湿烟气细颗粒物去除率可达60%以上，并可去除二恶英70%以上。
	目前，该技术已产业化，预计2017年行业普及率50%以上。

	8
	转炉干法除尘技术
	炼钢转炉一次烟气净化
	将转炉一次高温烟气经蒸发冷却器降温、调质及粗除尘后，通过圆筒型静电除尘器进行精除尘。
	替代转炉烟气湿法除尘，提高净化效率，烟（粉）尘浓度由湿法的100mg/Nm3降到10mg/Nm3以下。
	目前，该技术行业普及率10%，预计2017年行业普及率50%以上。

	9
	电袋复合除尘器
	钢厂烧结机机尾除尘改造
	该技术将电除尘和布袋除尘两种除尘技术有机结合，前端电除尘阻力小，能够去除70-80%的粉尘，减少后端袋式除尘过滤负荷，提高去除效率。
	除尘效率达99.9%，使外排粉尘浓度由80mg/Nm3以上降至30mg/Nm3以下。
	目前，该技术行业普及率5%，预计2017年行业普及率40%以上。

	10
	覆膜滤料袋式除尘技术
	钢铁企业袋式除尘器改造
	采用聚四氟乙烯材质的覆膜滤料替代传统袋式除尘器普通滤袋。
	延长布袋的使用寿命，降低系统阻力，实现更低的粉尘排放浓度（小于10mg/Nm3）,控制PM2.5排放。
	目前，该技术行业普及率不足10%，预计2017年行业普及率50%以上。

	11
	原料系统棚化、仓化技术
	钢铁企业露天料场、煤场改造
	采用全密闭的料仓或料棚替代传统的露天料堆。
	减少原料的损失和外溢的无组织排放粉尘，改善厂区环境。
	目前，该技术行业普及率不足20%，预计2017年行业普及率60%以上。

	12
	高温干法除尘回收技术
	铁合金密闭式矿热炉高温煤气净化回收利用
	矿热炉高温煤气经重力沉降后，采用金属间化合物多孔膜材料为滤芯的除尘装置，在550℃以上进行高温干法除尘。
	过滤精度达0.1μm，净化气体含尘量5-10㎎/Nm³，烟尘回收率达到99.99%，有利于矿热炉煤气高效利用。
	目前，该技术行业普及率约1%，预计到2017年在铁合金行业的普及率20%以上。


    （二）水泥行业

	序号
	技术名称
	适用范围
	技术主要内容
	解决的主要问题
	应用前景分析

	1
	高效低阻袋除尘器技术
	大型高效低阻袋除尘器
	水泥窑头、窑尾烟气净化
	通过合理的气流分布设计，高性能、低阻力过滤材料的选用，高强度的清灰措施，智能化的清、卸灰控制及优化的除尘器本体设计，达到最优的布袋除尘效果。
	通过采取高效低阻袋除尘器技术或电除尘器改造成高效低阻袋除尘器技术，以达到最好的改造效果。粉尘排放浓度可以控制在30mg/Nm3以下
	目前，该技术行业普及率30%，潜在普及率100%。

	
	
	电除尘器改造成高效低阻袋除尘器技术
	水泥窑头、窑尾烟气净化
	利用现有电除尘器壳体等部件改造为袋除尘器。在电除尘器内部空间，通过优化组合，布置适当的滤袋，利用多孔袋状过滤元件从含尘气体中捕集粉尘。
	
	

	2
	水泥窑氮氧化物减排组合技术
	节能型多通道低氮燃烧器技术
	新型干法水泥生产线
	该技术采用新型结构，增加燃烧器风道，最内层净风出口装旋流器，最外层外流净风管端部装一组可调换的环形喷嘴口。该技术降低火焰燃烧过程温度不均齐性，控制局部高温大量形成氮氧化物，减少氮氧化物排放。
	与传统工艺技术相比，该技术通过增加低氮燃烧器，一次风量仅占燃烧空气量8-10%，能耗降低1-3%，NOx削减效率5-10%。
	水泥行业利用该技术进行技改，可以满足新标准要求。预计2017年行业普及率80%以上。

	
	
	分解炉分级燃烧技术
	新型干法水泥生产线
	该技术采用分级燃烧技术，利用助燃风分级或燃料分级加入，降低分解炉形成氮氧化物，并通过燃烧过程控制，尽可能还原炉内氮氧化物，减少氮氧化物排放。
	与原有工艺技术相比，该技术通过改进分解炉燃烧方式，降低燃烧过程形成氮氧化物，削减效率达10-30%。
	

	
	
	选择性非催化还原（SNCR）脱硝技术
	新型干法水泥生产线
	该技术通过在分解炉中下部喷入氨水或尿素溶解液，与分解炉内烟气充分混合，与氮氧化物发生化合反应将其还原成氮气和水，减排氮氧化物。
	大幅度削减氮氧化物排放，削减效率达30-50％。
	


（三）玻璃行业
	序号
	技术名称
	适用范围
	技术主要内容
	解决的主要问题
	应用前景分析

	1
	浮法玻璃熔窑零号喷枪全氧助燃技术
	浮法玻璃生产线
	该技术应用全氧助燃系统，并调整生产线工艺参数，包括全氧燃烧系统配套技术及装备，管路和控制系统。
	利用全氧助燃系统，改善窑炉热效率，改善玻璃质量。烟气氮氧化物量大为减少，烟尘减少10-15%，粉尘减少20%。
	目前，仅极少企业采用该技术，预计2017年行业普及率30%以上。

	2
	窑炉烟气脱硫脱硝除尘发电一体化系统
	玻璃、陶瓷等行业窑炉以及锅炉的烟气脱硫脱硝除尘
	该技术回收烟气余热，再经选择性催化还原（SCR）脱硝，脱硝烟气经余热利用后，经循环半干法烟气脱硫（RSD），脱硫烟气进入布袋除尘器除尘排放。
	二氧化硫去除率可达70%；烟尘含量小于50mg/Nm3；脱硝效率在85%以上，氮氧化物浓度低于600mg/Nm3。 
	目前，平板玻璃生产线应用不到10%，预计2017年行业普及率60%以上。


（四）有色金属冶炼行业

	序号
	技术名称
	适用范围
	技术主要内容
	解决的主要问题
	应用前景分析

	1
	氧气底吹-液态高铅渣直接还原铅冶炼技术
	铅冶炼企业
	以液态高铅渣直接还原炉取代高铅渣铸块、鼓风炉还原工序。包括氧气底吹熔炼—侧吹还原炼铅工艺和氧气底吹熔炼—底吹还原炼铅工艺（YGL 法）。
	降低铅冶炼过程二氧化硫、烟（粉）尘、铅尘等污染物排放量，减少生产车间污染物无组织排放。
	目前，该技术行业普及率30%，预计2017年行业普及率60%以上。

	2
	有机溶液循环吸收脱硫技术
	适用于重金属冶炼低浓度二氧化硫烟气脱硫
	吸收剂是以离子液体或有机胺类为主，添加少量活化剂、抗氧化剂和缓蚀剂组成的水溶液；该吸收剂对二氧化硫气体具有良好的吸收和解吸能力，在低温下吸收二氧化硫，高温下将吸收剂中二氧化硫解析出来，从而达到脱除和回收烟气中二氧化硫的目的。
	减少二氧化硫排放量，同时去除部分重金属。
	目前，该技术行业普及率1%左右，预计2017年行业普及率10%以上。

	3
	活性焦脱硫技术
	适用于重金属冶炼低浓度二氧化硫烟气脱硫
	烟气通过活性焦吸附脱硫装置被净化，吸附饱和的活性焦靠重力流至解吸再生装置，通过加热使活性焦再生，释放出的高浓度二氧化硫混合气体送至烟气制酸装置用于生产硫酸。
	减少二氧化硫排放量，同时去除部分重金属。
	目前，该技术行业普及率1%左右，预计2017年行业普及率10%以上。

	4
	有色冶金锑砷分离富集回收技术
	有色金属冶炼（含锑、砷等原料）
	通过采用以金属间化合物多孔膜材料为滤芯的高温气体除尘装置，实现有色冶金反射炉高温气体中锑、砷的分离和富集回收，高温过滤精度可达0.1μm，可回收利用锑砷。
	降低有色冶炼烟（粉）尘排放，同时回收砷和锑。
	目前，该技术已实现产业化，预计到2017年普及率10%以上。

	5
	有色金属精矿焙烧高温含硫烟气干法净化技术
	适用于有色金属精矿焙烧高温含硫烟气处理
	通过采用以金属间化合物多孔膜材料为滤芯的高温气体除尘装置， 对焙烧后的高温含硫烟气直接净化，除尘率达到99.99%，过滤精度可达0.1μm。
	烟（粉）尘布除尘由袋除尘工艺改为多孔膜材料过滤，大大降低烟粉尘排放，同时可拦截粒径大于0.1μm的有价金属，同时实现资源回收。
	目前，该技术已在钼精矿进行了推广应用，预计到2017年行业普及率30%以上。


（五）化工和石化行业

	序号
	技术名称
	适用范围
	技术主要内容
	解决的主要问题
	应用前景分析

	1
	油气回收技术
	石化、化工行业
	采用吸附法、分级冷却等技术回收油库、油品装车、储罐、仓储等挥发性有机物。
	回收含挥发性有机物气体中的有机成分。
	目前，该技术行业普及率10%，预计2017年普及率20%以上。

	2
	泄漏检测与修复（LDAR）技术
	石化、化工行业
	采用固定或移动监测设备，监测化工企业易产生挥发性有机物泄漏处，并修复超过一定浓度的泄漏处，从而达到控制原料泄漏对环境造成污染。
	解决因微量泄漏造成的挥发性有机物无组织排放的问题。
	目前，该技术行业普及率不足1%，预计2017年普及率5%以上。

	3
	低温等离子、光氧催化治理废气技术
	石化、化工行业
	通过低温等离子或光氧催化等技术，将废气中的挥发性有机物转换为二氧化碳和水。
	解决低浓度大风量废气中的挥发性有机物含量及臭气浓度超标的问题。
	目前，该技术行业普及率5%，预计2017年普及率15%以上。

	4
	蓄热式热氧化、蓄热式催化热氧化、臭氧氧化等废气治理技术
	石化、化工行业
	通过蓄热式氧化焚烧、蓄热式催化热氧化焚烧或臭氧氧化等技术，将废气中的挥发性有机物转换为二氧化碳和水。
	解决高浓度、大风量废气中的挥发性有机物含量及臭气浓度超标的问题。
	目前，该技术行业普及率5%，预计2017年普及率15%以上。

	5
	氨法、双碱法等烟气脱硫技术
	石化、化工行业燃煤锅炉,煤化工行业
	以氨水或NaOH、CaO等为吸收剂，循环吸收燃煤锅炉烟气中的二氧化硫，产生的副产物综合利用。
	脱硫效率达到90%以上，将烟气中的SO2回收并资源化利用。
	目前，该技术行业普及率10%，预计2017年普及率40%以上。

	6
	超克劳斯硫磺回收及余热利用技术
	煤化工、橡胶助剂等行业
	传统克劳斯转化过程中，其最后一级转化段使用新型选择性氧化催化剂，将剩余的硫化氢选择性氧化为元素硫。
	解决了普通克劳斯回收硫磺技术回收率低的问题。硫磺转化率97％以上。
	目前，该技术行业普及率3%，预计到2017年普及率15%以上。

	7
	电石炉气净化处理和回收利用技术
	电石行业
	通过采用干法除尘、水洗除尘等方式除去电石炉气粉尘和焦油，处理后炉气综合利用。
	有效降低电石炉气粉尘含量，减少炉气排放对周边环境影响。
	目前，该技术电石行业普及率50%，预计到2017年普及率超过90%以上。

	8
	国产高效硫酸钒催化剂生产新技术
	硫酸行业
	该技术应用新配方，采取新的混合、碾压和干燥工艺等新技术，提高催化剂效率，从源头上减少二氧化硫产生量。
	提高国产催化剂质量替代进口，同时减少硫酸行业的二氧化硫排放量。
	目前，该技术硫酸行业普及率5%，预计到2017年普及率20%以上。

	9
	硫酸尾气脱硫技术
	硫酸行业
	利用过氧化氢法脱硫技术、超重力脱硫技术和低温催化法脱硫技术等处理硫酸尾气。
	解决硫酸尾气二氧化硫排放超标，尾气吸收副产物需要另行处理的问题。
	目前，该技术硫酸行业普及率20%，预计到2017年普及率90%以上。

	10
	溶剂型涂料全密闭式一体化生产工艺
	涂料及相关行业
	在拌和、输送、研磨、调漆、包装等工艺环节全密闭生产。
	解决了目前溶剂型涂料生产过程中的无组织排放问题。
	目前，该技术涂料行业普及率不足2%，预计到2017年普及率10%以上。

	11
	水性木器涂料清洁生产技术
	适用于木器涂料及相关行业
	以水替代溶剂型木器涂料中60-70%的有机溶剂。
	减少生产、运输、使用过程，以及使用后对环境的危害。
	目前，该技术木器涂料行业不足2%，预计2017年普及率15%以上。

	12
	黄磷尾气治理及综合利用技术
	黄磷生产
	采用干法除尘、湿法除尘等技术处理炉气。处理炉气采用自动抽气及输送系统，经净化后深加工利用。
	有效降低粉尘排放，解决煤气综合利用水平低问题。
	目前，该技术磷化工行业普及率15%，预计2017年普及率60%以上。

	13
	尿素造粒塔粉尘洗涤回收技术
	尿素生产
	造粒塔顶设置粉尘回收装置，洗涤回收粉尘，产生尿素溶液通过尿素装置蒸发造粒回收。
	可降低造粒塔尾气中的尿素粉尘含量。
	目前，该技术在氮肥行业普及率为30%，预计2017年的普及率50%以上。

	14
	硫化橡胶粉常压连续脱硫成套设备
	再生胶行业
	采用常压、变频调速、数显智能温控、连续联动化等技术，在螺旋装置内密封输送状态下，加热脱硫及夹套式螺旋冷却工艺完成脱硫。
	与传统动态脱硫法相比，节能20%以上，无废水、废气排放。
	目前，该技术行业普及率5%，预计2017年普及率60%以上。

	15
	化肥生产袋式除尘技术
	化肥行业
	采用防水防油效果良好的聚丙烯纤维滤料，处理化肥原料筛分、输送，化肥生产中的冷却机、烘干机设备，化肥成品输送、包装等过程中的粉尘，该技术布袋清灰容易，不粘结布袋，阻力小。
	减少原料和成品损失和外溢的无组织排放粉尘。实现粉尘排放浓度 <30mg/Nm3。
	目前，该技术行业普及率30%，预计2017年行业普及率90%以上。


     （六）装备制造业

	序号
	技术名称
	适用范围
	技术主要内容
	解决的主要问题
	应用前景分析

	1
	可控气氛热处理技术
	机械行业热处理加工
	可控气氛渗碳（含碳氮共渗）可控气氛渗氮（含氮碳共渗）可控气氛保护淬火、回火、正火、退火。
	实现无氧化脱碳，提高产

品质量和合格率，节约原

材料，减少热处理加工中

废气和有害气体排放，节

能效果明显。
	目前，该技术行业普及率约 20%，预计2017年行业普及率50%以上。

	2
	多功能淬火冷却系统
	机械行业热处理加工
	通过计算机模拟技术，对金属热处理过程的工艺要素进行模拟、优化，并据此进行淬火冷却系统设计，达到提高工效、降低能耗、有效的减少有害气体排放、杜绝火灾事故。
	提高生产效率和质量；减

少有害气体排放；节能
	目前，该技术行业普及率约 10%，预计2017年行业普及率30%以上。

	3
	真空清洗技术
	机械行业热处理加工
	采用对金属切削液、防锈油和淬火油等有良好溶解性的环保型碳氢化合物为清洗剂，通过在真空状态下用溶剂和溶剂蒸汽对工件进行

有效清洗，然后真空负压干燥工件，同时再生装置在真空负压状态下对溶剂进行蒸馏，并冷凝回收

溶剂，废液分离后单独排出。
	目前常用的清洗机主要

以氟利昂、三氯乙烷为洗

涤剂的溶剂型清洗机和

发泡式温水清洗机。这些

清洗机主要问题是：清洗

效果差，在后续热处理过

程中会产生大量的油烟，

环境污染严重。
	目前，该技术行业普及率约 10%，预计2017年行业普及率30%以上。
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