
手动
把手

这是停电时冲洗用的手动
把手。

便器安装前，

请安装手动把手。

若未正确安装时，会发出
电子鸣叫声，指示灯会忽
亮忽灭。
另外，会因为停电而导致
便器无法完成冲洗。

（手动把手）

※附带橡胶连接把手

附在排水插口上的手动把手请务必安装到便器上。

产品安装图（安装完成图）

以前没有，需要施工。

必须
实施



把手不要夹住

※请拉动把手，使其不要被便器夹住。

响起电子音，指示灯全部闪烁时

试运行（冲水）后，确认便器的内壁是否有配管的粉末异物或
铁锈等异物附着在上面，有异物进行清扫。

试运行（冲水）后，确认便器的内壁是否有配管的粉末异物或
铁锈等异物附着在上面，有异物进行清扫。

(黑)在前面

进水软管连接方法

便器用
进水软管(黑色)

卫洗丽用
进水软管(白色) 衬垫

将把手向旁边滑动

手动把手

※请确认把手的方向。

※安装后，拉一下把手，确认产品已经
  确实安装。

把手的处理方法

请根据包装内的安装说明书来进行本体安装。

  请依照卫洗丽本体包装内的施工说明书进行安装。

·止水栓打开后，可能进行冲水洗净，并非故障。

  电气施工作业结束时，电源插头插入插座后，停止出水。

  电气施工作业尚未结束前，关闭止水栓，停止出水。

  电气施工作业结束后，通电后，请打开止水栓。


