洛阳丰裕华软化水设备公司
公司简介已多年致力于水处理事业，水处理工程已遍及国内二十多个省、市地区，厂房占地面积1500余平方米。公司专业从事软化水设备、反渗透设备、纯净水设备、矿泉水设备、超纯水设备、分质供水设备、混床设备、变频供水设备，以及石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、除氟设备。纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器、等水处理设备、用于环保化工制药纺织暖通空调食品电厂水处理的设计制造、销售、安装、维护一条龙服务的专业工程公司，国内已有二百余家客户单位。其中我公司承制统一集团、燕京啤酒、大阳摩托集团、宏达炼油厂集团、亚泰皮草集团等大型客户。
公司主营水处理设备配件及耗材
1、   纯净水设备，反渗透设备，锅炉软化水设备、工业软化水设备、食品行业软化水设备、家用软水机。

2、地下水除铁、除锰、除氟、除氯装置。

3、纯净水、矿泉水成套水处理生产线,宾馆、小区、公寓、学校等企事业单位直饮水工程

4、反渗透设备及配件。

5、美国富莱克（FLECK）控制阀

6、海德能膜、陶氏膜、膜元件、膜壳等

7、玻璃钢软水罐 、盐箱、不锈钢水箱、不锈钢软水罐。

1、  活性碳、英国漂莱特树脂、混床树脂、软水再生盐、PP棉、滤瓶、滤芯、石英砂、活性碳。
9、流量计、低压开关、压力表、电磁阀、液位开关、加药泵、等水处理配件。
地址：洛阳涧西区天津路与联盟路交叉口
电话：0379-64836661         64836662         64836663
传真：0379-64836663
网址：http://www.lyfyhgs.com
联系人：常伟     贺强

手机：13849971777      13698891188

罐装线
TLJ-40/240型桶装生产线由冲洗、罐装、封口组成，适用于3-5加仑各种圆形、方形桶罐装，是生产矿泉水、超纯水、太空水、蒸馏水等的理想罐装线，其主要特点如下：
1、洗桶采用多道洗涤剂喷射和漂洗液喷射，达到消毒、洗涤的目的，消毒液可以循环使用；
2、罐装线适用于3-5加仑不同容量的罐装，调整方便，罐装精度准确；
3、生产线采用PLC气电程序控制，关键零部件采用国外进口，质量可靠；
4、生产线机架、输送链带部件采用不锈钢制作。
软水器
自动软水器是全一种运行和再生操作过程全自动控制的离子交换软水器，利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子，降低原水硬度，以达到软化硬水的目的 从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。大大节省投资成本的同时又能保证生产顺利进行。目前已广泛应用于各种蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸汽冷凝器、空调、直燃机等设备及系统的循环补给水中。此外还用作生活水处理，食品、电镀、医药、化工、印染、纺织、电子等工业水处理以及作为脱盐系统的前置处理。经过ZSR系列单级或多级软水器处理后的产水硬度可大幅度降低。
产  品  信  息

1·.软化水设备，软水器，软化水装置，软化水处理设备，锅炉软化水设备，锅炉水处理设备，蒸汽锅炉软化水设备。

2·纯净水设备，工业反渗透设备，反渗透设备，纯净水处理设备，纯水设备，高纯水设备。医用水处理设备，医用高纯水设备。

3·树脂，离子交换树脂，软水树脂，软化水树脂

4·软水盐，工业盐，软化水专用盐。

5·玻璃钢罐，树脂罐，软水罐。

6·有机玻璃柱，离子交换柱。

7·富莱克控制器，软水控制阀，富莱克多路阀。

8·纯净水桶，PC桶。

9·地下水除铁除锰设备，地下水过滤设备。

10·水箱，盐箱，不锈钢水箱，无菌水箱。

11·纯净水自动罐装机，纯净水罐装线

12·精密过滤器，保安过滤器。

13·滤芯，滤瓶，滤膜。

14·海德能膜·反渗透膜。

15·水处理设备安装调试，水处理设备售后服务。

　纯净水设备

     洛阳丰裕华水处理公司主营中、小型水处理设备及家、商用净水设备 1、制取电子工业生产如单晶硅半导体集成电路块,显象管,玻壳,液晶显示器等制造工业用纯水、超纯水。 2、医药行业用水:制药、制剂工艺用水,医疗血液透析、生化分析、输液等。 3、制取热力、火力发主电锅炉,厂矿企业中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水。　　 4、制取饮料行业的饮用纯净水、蒸馏水、天然水、矿泉水、矿化水、酒类生产白酒勾兑用纯水、啤酒糖化投料用水及纯生啤酒过滤等。　　 5、宾馆、楼宇、社区优质供水网络系统及游泳池水质净化。　　 6、制取电镀工艺用去离子水、电池(蓄电池)生产工艺的纯水,汽车、家用电器、建材产品表面涂装、清洗纯水,镀膜玻璃用纯水,纺织印染工艺所需的除硬盐水。　 7、石油化工如化工反应冷却、化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用工艺纯水。　　 8、预处理系统:机械过滤器、活性炭过滤器、离子软化、除铁锰装置等。 9、反渗透(RO )系统:反渗透膜组件。 10、离子交换系统:阴床、阳床、混床。 11、电除盐(EDI)系统:EDI膜。 12、杀菌系统:紫外线杀菌器、超滤、臭氧等。 13、无菌水箱系统　

反渗透设备技术简介
    反渗透技术是当今最先进和最节能有效的膜分离技术。反渗透膜、钠滤设备、PP棉等其原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于反渗透膜的膜孔径非常小(仅为10A左右),因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等(去除率高达97-98%)。系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。本公司与日本日东电工美国HYDRANAUTICS(海德能)公司及陶氏FILMTEC公司合作,采用CAD计算机模拟设计,确保了系统的科学合理。

　　反渗透技术通常用于海水、苦咸水的淡水;水的软化处理;废水处理以及食品、医药工业、化学工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应用于预除盐处理也取得较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻松90%以上,树脂的再生剂用量也可减少90%。因此,不仅节约费用,而且还有利于环境保护。反渗透技术还可用于除于水中的微粒、有机物质、胶体物,对减轻离子交换树脂的污染,延长使用寿命都有着良好的作用。

名称:除铁除锰设备

产品介绍:①具备自身反冲洗装置,不需另配反冲洗水泵

②可直接向用户供水,不需另配二级泵,减少二次污染

③自身配有除砂器

④过滤周期长,除铁、除锰彻底

技术参数:①原水含铁量5-20mg/L    含锰量1-9mg/L

②滤后出水含铁<0.3mg./L    含锰量<0.1mg/L

③工作压力0.4~1mPa

④产品规格5~200m3/L

一、产品特点 

    1、曝气部分：不需抽加药剂和催化剂，只是加注少量的空气，可降低运行费用。 
    2、设备主体部分是将强氧化反应，分离除沙器，分组式悬浮池等工艺为一体的装置，结构独特。 
    3、滤池部分：由于滤池内部设有自身反冲洗装置，不需配备反冲洗水泵，可减少工程占地，降低工程投资。 
    4、压力式滤池反冲洗强度高，使滤层冲洗均匀，干净，反洗时间短，过滤周期长，延长滤料使用寿命。 
    5、该设备可直接向用户和管网供水，不需配备清水池和二级泵站，减少设备投资，避免二次污染。    三、二、用途及原理 
    CT系列地下水除铁除锰器主要应用于地下水高铁、高锰地区，以解决地下水为水源，须除铁、除锰的处理装置，该装置采用了氧化除铁、除锰原理，利用空气中氧气将水中Fe2+和Mn2+离子氧化成不溶于水的Fe3+和MnO2，再结合装置中的天然锰砂填料将水中铁、锰离子去除。 

三、技术性能 
    气水混全时间：3-5分钟; 滤池过滤速度; 10-14米/时; 反冲强度; 14-18升/平方米秒2; 滤层厚度：1.0-1.2米; 工作压力:0.2-1.0兆帕;
    适用范围：进水含铁≤20毫克/升，锰≤10毫克/升，出水≯0.3毫升,锰≯0.1毫克/升。    五、规格型号及外型尺寸
	参数/规格
	10T/h
	15T/h
	20T/h
	25T/h
	30T/h
	40T/h
	50T/h
	60T/h
	70T/h
	80T/h
	90T/h
	100T/h

	Ф1（MM）
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400
	2500
	2600
	2800
	3000

	Ф2（MM）
	1300
	1500
	1700
	1900
	2100
	2300
	2500
	2700
	2900
	3000
	3200
	3450

	Ф3（MM）
	850
	1000
	1200
	1300
	1500
	1700
	1800
	2000
	2080
	2160
	2330
	2500

	Ф4（MM）
	DN50
	DN65
	DN65
	DN80
	DN100
	DN100
	DN125
	DN125
	DN150
	DN150
	DN150
	DN175

	Ф5（MM）
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400
	2600
	2800
	2900
	3200
	3500

	h（MM）
	3500
	3650
	3750
	3850
	3950
	4150
	4270
	4530
	4630
	4720
	4850
	4990

	m（T）
	1.50
	1.80
	2.10
	2.85
	3.20
	3.70
	4.20
	5.60
	6.33
	6.62
	8.29
	9.36


紫外线杀菌设备

紫外线杀菌器

紫外线灯、紫外线灯管的功效
◆紫外线TLJ-UV-C的消毒、杀菌功能

　　当紫外线设备产生的足够剂量的强紫外光照射到水、液体或空气上时，其中的各种细菌、病毒、微生物、寄生虫或其它病原体在紫外光UV-C的辐射下，细胞组织中的DNA-RNA被破坏，从而阻止了细胞的再生，紫外线消毒设备在不使用任何化学药剂的情况下，较短时间内（通常为0.2-5秒）杀灭了水中、液体或空气中99.9%以上的细菌和病毒。科学试验证明，波长在240-280nm的紫外线具有高效杀菌功能。

◆紫外线V-UV的TOC降解及产生臭氧的功能

　超纯水中V-UV能够与H2O发生光学反应，产生具有强氧化能力的羟基自由基·OH。

空气中氧气（O2）在V-UV紫外光的照射下，发生光解作用，产生臭氧（O3）。

◆紫外线的光催化作用

　水中的有机污染物在紫外光的作用下能够逐步氧化成低分子的中间产物，最终生成CO2和H2O。 

瓶装灌装线
主要特点1.进口PLC工控系统，无级调速。轻巧的悬持式传动装置，可靠的过载保护系统。 2.具备无瓶，倒瓶，卡瓶，挤瓶，无盖等自动停机保护系统。 弹簧式卫生钳手，空瓶自动进行180°翻转。 3.无菌水内外冲洗功能。 4.叼瓶口等压式液面灌装，灌装精度高。 5.先进的抓盖，旋盖系统，封盖精度高，扭矩可据磁力调整，保护瓶盖。可供用户要求配置瓶盖提升机。 6.可
已多年致力于水处理事业,水处理工程已遍及国内二十多个省、市地区。公司专业从事软化水、反渗透、纯净水、矿泉水、...石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、除氟设备。纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器、等水处理设备。、 软化水设备 .
	  除铁除锰设备
一、产品特点：
    1.曝气部分：不需曝气池和曝气塔也不需要投加药剂和催化剂，只是加注少量的空气，可降低运行成本。
    2.设备主体部分是将强氧化反应、分离除砂器、分组式悬浮过滤池等工艺为一体的装置，结构独特。
     3.滤池部分：由于滤池内部设有自身反冲洗装置，不需配备反冲洗水泵和反冲洗水池，可减少工程占地，降低工程投资。
    4.压力式滤池反冲洗强度高，使滤层冲洗均匀、彻底不会形成死角，反洗时间短，过虑周期长，延长滤料使用寿命。
    5.该设备可直接向用户管网供水，不需配备清水池和二级泵站，减少设备投资，避免二次污染。
二、用途及原理：
   ZK系列地下水除铁除锰过滤器主要适用于高铁高锰地区的地下水除铁除锰，工业软化水、除盐水设备的预处理。该设备采用了曝气氧化，锰砂催化、吸附、过滤的除铁除锰原理，利用曝气装置将空气中的氧气将水中Fe2+和Mn2+氧化成不溶于水的Fe3+和MnO2，再结合天然锰砂的催化、吸附、过滤将水中铁锰离子去除。铁锰氧化反应式如下：铁氧化：空气：4Fe2++3O2+6H2O=4Fe(OH)3↓锰砂MnO·Mn2O7+Fe2++2O2+6H2O=3MnO2+4Fe（OH）3↓；锰氧化：Mn2++O2=MnO2↓，锰砂Mn2++MnO2·H2O=MnO2·MnOH2O+2H+
三、技术性能
   气水混合时间：3-5min；滤池过滤速度：10-14m/h；反洗强度：16-18L/m2.s;滤层厚度：1.0-1.2m；进口压力≧0.06Mpa；设备承受压力：0.06-0.3Mpa、0.3-0.6Mpa、0.6-1.0Mpa。
   适用范围：进水Fe2+≦20mg/L，Mn2+≦10mg/L，出水Fe2+≦0.3mg/L，Mn2+≦0.1mg/L。 


	
	











除铁除锰工艺结构及流程图

1-4吨除铁除锰过滤器
外型尺寸图、安装示意图

5吨除铁除锰过滤器
外型尺寸图、安装示意图

设备外型尺寸图




设备安装示意图


	五、规格型号及外形尺寸 

参数\规格

10T/h

20T/h

30T/h

40T/h

50T/h

60T/h

70T/h

80T/h

100T/h

∮1(mm)

1000
1400
1800
2000
2200
2400
2500
2600
3000
∮2(mm)

1300
1700
2100
2300
2500
2700
2900
3000
3450
PN1 DN

DN40
DN40
DN50
DN65
DN65
DN65
DN80
DN80
DN100
PN1 DN1

DN50
DN65
DN100
DN100
DN125
DN125
DN150
DN150
DN150
∮3(mm)

1200
1600
2000
2200
2400
2600
2800
2900
3500
h(mm)

3300
3500
3700
3800
3870
4130
4230
4320
4590
h1(mm)

200
230
300
300
350
350
400
400
450
h2(mm)

2900
3000
3150
3200
3250
3430
3505
3570
3740
h3(mm)

500
600
800
850
900
1000
1100
1200
1500
M(T)

1.50
2.10
3.20
3.70
4.20
5.60
6.33
6.62
9.36


	


海德能膜
产品介绍:海德能膜在世界范围内,海德能已成为终端客户青睐的高产水量 、低能耗和高脱盐率膜产品的首要选择,纯净水处理量超过19亿M3/d.明显降低了有机物及胶体在膜表面的吸附,适用于地表水和废水处理以及物料浓缩。 联系人:贺强(经理)
洛阳丰裕华水处理公司代理销售各种型号的海德能反渗透膜.专业设计生产销售安装反渗透纯净水设备矿泉水设备.饮用水处理设备.离子软化水设备等一条龙服务.咨询电话:0379-64836661
0379-64836662     0379-64836663

洛阳丰裕华水处理公司海德能膜在技术上的进步主要表现为:在保持高脱盐率的状态下,其产水通量几乎达到现有聚酰胺膜水通量的两倍。产水通量的增加不仅被海德能公司的研究和发展实验所证实,而且在国内的一些商业化应用场所进行的为期几个月的大量现场测试所证实...
