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	序号
	项目名称
	需求单位
及基本情况
	技术要求
	联系人、电话、

电子邮箱

	能源环保类

	1
	关于污水处理中的脱色问题
	绍兴市宏大环保
设备有限公司
	需要的技术产品：因印染中采用活性染料，其色度比较活跃，一般药剂脱色比较困难，现想寻求好的脱色工艺方法，技术引进，合作开发。

需要解决的问题：废水脱盐技术。因污水要深度处理后回用，但长期回用盐份CL离子会积累，目前一般采用膜法反渗透，效果不很理想。现寻求新的工艺、设备，由公司提供资金开发。
	龚先木

0575-88372135

shxhongda@163.com

	2
	高浓度废水脱包
	绍兴市宏大环保
设备有限公司
	印染废水治理中普遍存在废水净化脱包困难问题，脱包效率不高。纺织印染净化水由于包度仍然较高，无法被循环利用。目前在处理技术上一时难以达到纺织工业清洁化生产之要求。所以，高效脱包成为印染废水处理一技术难题。
	龚先木

0575-88372135

shxhongda@163.com

	3
	全日光式调节型家居灯的开发和应用
	浙江力宏电器
有限公司
	    需要解决的技术问题：解决七基色高性能光源及调光式专业芯片的设计与开发，以及光源与PCBA板的匹配优化问题。

   技术经济指标：

光源的流明值：＞95%；

功率因数（PF）＞0.98；

1000小时光衰：＜5%；

功率调节范围：2%—100%；

工作寿命：＞12000h；

电压信号范围：OVdc—4Vdc；

灯管的预热时间：0.5s＜Preheat Time＜2s。

	丁燕江

0575－82362801

assis@coluxlighting.com

	4
	高功率因数连续调光荧光灯控制系统
	浙江力宏电器
有限公司
	需要解决的技术问题：

1、在调光过程中实现平衡无抖动、无级连续调光，调光范围达到10—100%；

2、控制器与灯管优化匹配，使灯管流明达到96%以上，寿命5000小时，光衰小于10%。

3、解决FM282芯片大批量生产时可能出现的抗干扰、抗高压、一致性等问题；

4、安全性及电磁兼容达到国际标准要求。

    技术经济指标：

光源的流明值：＞95%；

功率因数（PF）＞0.98；

1000小时光衰：＜5%；

功率调节范围：2%—100%；

工作寿命：＞12000h；

电压信号范围：OVdc—4Vdc；

灯管的预热时间：0.5s＜Preheat Time＜2s
	丁燕江

0575－82362801

assis@coluxlighting.com

	5
	管式胶体电池工艺技术、离网型太阳能供电系统用电池
	浙江卧龙灯塔
电源有限公司
	需要解决的技术问题：1、胶体阀控式密封铅蓄电池的开发；胶体电解液技术的开发。2、离网型太阳能供电系统用电池开发。

技术经济指标：1、蓄电池短接循环：短接循环6次后电池单体剩余容量大于等于额定容量的80%；

2、蓄电池循环耐入性：低荷电状态下浅循环49后高荷电状态下浅循环100次，组成一个单元，大于等于4个单元。
	朱卫民

0575-88649523

zhuweimin666@sina.com

	6
	提高三元乙丙橡胶（EPDM）与不锈钢耐介质后的粘接强度
	浙江省上虞市油封制造有限公司
	需要解决的技术问题：本公司生产的汽车发动机调温器的橡胶阀门是由三元乙丙橡胶（EPDM）与不锈钢通过硫化粘接而成，在经过以乙二醇为主要成分的防冻液浸泡试验后，其粘接强度与日本同行有较大的差距。

技术经济指标：在146℃的乙二醇防冻液中浸泡336小时，粘接剥离试验后的破坏状态达到100%在橡胶内部破坏（破坏类型：R）。
	陈伟平

13858538550

chwp@china-pqk.com

	7
	高填充下木塑复合体系的热力学性能
	绍兴一普塑业有限公司
	木塑材料在高填充下，如何提高冲击强度和弹性模量。
	谢德芳

0575-88215638

ww2007@yahoo.cn

	8
	无机保温板产品废料的回收利用
	绍兴市中基建筑节能科技有限公司
	公司在无机保温板生产过程中有大量产品废料产生，希望获得新技术将这些废料回收利用再生产成产品。
	陈兴

0575-88649260

zjsxcx16@yahoo.com.cn


	9
	薄膜太阳电池的规模化生产
	浙江环球光伏科技有限公司
	1、 薄膜太阳能电池转化效率的提高；
2、 提高薄膜太阳能电池的规模化生产能力，并降低生产成本；
3、 薄膜太阳能电池的技术和设计创新；
4、 减少薄膜太阳能电池的功率衰减，稳定其电池性能。
	袍江工业区越东北路30号

	10
	PTA精制废水的回收利用
	绍兴远东石化有限公司
	PTA精制单元产生大量废水（60万吨PTA的废水约120t/h），此废水中含有对甲基苯甲酸等有用组份，希望回收此有用组份，并将处理后的水回用至精制单元。要求水回用后不影响PTA产品质量，且投资回收期在可接受范围内。
	谢刚

0575－85622297

xg@sunshine-pec.com

	11
	注胶式隔热型材：聚氨酯隔热胶与不同表面处理方式(氟碳涂漆、电泳涂漆、砂纹粉末喷涂等)的铝合金型材复合后高、低、室温抗剪性能降低的问题研究
	浙江乐祥铝业有限公司
	聚氨酯隔热胶浇注后与特殊表面处理方式（如氟碳涂漆、电泳涂漆、粉末喷涂砂纹料）的铝合金型材复合， 高温70℃、室温23℃、低温-30℃，纵向抗剪特征值（室温、低温、高温GB5237.6-2004标准要求≥24N/mm）、横向抗拉特征值(GB5237.6-2004标准要求室温、低温≥24N/mm，高温≥12N/mm)。由于聚氨酯隔热胶与不同表处理方式获得的铝合金隔热型材在高温、低温、室温条件下存在可能不相溶的现象，造成聚氨酯隔热胶与铝合金型材复合后，纵向抗剪特征值和横向抗拉特征值下降,严重的抗剪功能失效，对建筑隔热型材的质量造成重大安全隐患，而且型材制造厂在生产过程中很难检测发现，一旦检测出来，产品已生产完毕，会导致大量的废品产生，给企业造成严重的经济损失和质量安全事故。
	陈 伟

15306850589

lexiang@lexiang.com

	12
	木塑新型相容剂的合成与选择
	上虞市自立工业新材料有限公司
	    木塑产品在日常应用中普遍存在蠕变严重的现象，产品抗弯性能、弹性模量低。这主要由于木粉和塑料的极性不同，如何提高两者的相容性是木塑生产的关键，本项目主要通过对不同种类的相容剂进行选择和试验，并对不同相容剂进行组合，以期达到良好的物理性能。
	张承志

0575-82219114

	13
	新型高效水处理剂合成
	上虞市自立工业新材料有限公司
	    目前，用于污水处理的絮凝剂种类很多，根据结构可以分为有机絮凝剂和无机絮凝剂两大类。各种无机絮凝剂以其巨大的成本优势在污水处理中得到了广泛应用，但是其使用效果却差强人意。本攻关项目意在通过改变反应合成工艺，通过接枝及增加复配组分等方法，合成新型高效水处理剂，以达到降低水处理剂投加量，降低水处理成本，提高COD、SS、色度等去除率的目的。
	赵来辉

0575-82219114

	14
	聚四氟防腐管模压烧结新技术的研发与产业化
	浙江菲达通球环保管业有限公司

	    本项目采用等压法一次成型的模压新技术，以管配件为模具，将PTFE树脂粉末均匀而疏松地填放在橡皮袋与模具壁之间，然后放入等静压釜中在30～35MPa的压力下冷压成型，由于在等静压釜中管件的内部和外壁的压力均衡，因此，在很高的压力下钢管件也不会变形，进而制成极高质量的制品。采用电脑控制四氟管件的烧结过程，电脑控制烧结炉内的转盘和热空气循环，使得炉内的产品缓慢而均匀的升温，同时可得四氟烧结曲线，从而根据需求随时调节烧结工艺条件，以求达到最佳的烧结效果。项目的技术水平处于国内领先地位，并购置了KJYc800-2500/40Mpa型等静压釜5套，RFX系列四氟烧结炉10台，形成了年产350吨高质量钢衬四氟管道的生产能力。项目产品广泛应用于流体特别是腐蚀性、高温性流体的输送，具有广阔的应用范围和巨大的经济与社会效益。

    项目技术得到国内专家的认可，达国内领先水平。PTFE管件具有优良的耐高低温、耐腐蚀和介电绝缘性能，通过模压烧结新技术可以提高它的机械强度，提高尺寸稳定性，提高耐磨性能。

    本项目投产后预计年生产能力为350吨，销售收入800万元，税收80万元，税后利润138万元，产品利税率为27%。

    主要技术指标：（1）使用温度-60～+260℃（2）使用压力-0.005～2.0Mpa（3）断裂伸长率300～400%。
	齐宏岗

0575-87212917
cntongqiu@cntongqiu.com

	15
	食品级高速生产瓦楞纸板用胶粘剂的研究
	绍兴嘉禾彩印包装有限公司
	嘉禾彩印包装有限公司主要生产包装用瓦楞纸板、纸箱、纸盒三大系列产品，在瓦楞纸板生产过程中出现露楞、起皱现象，生产工艺需调整。

    由于产品主要用于食品包装，所用原料安全级别要求高，但目前生产用淀粉胶黏剂性能不稳定，制备工艺不成熟，需完善。

    目前制备食品级淀粉胶黏剂防潮防水性能欠佳，需技术改进。

项目合作完成后，技术成果应用到企业生产中，实现淀粉胶粘剂黏度稳定、流动性好，适宜的糊化温度，稳定的上糊量，有利于控制纸板水分。通过技术实施，稳定生产工艺，降低产品不良率，增强产品防潮性。
	沈坚桥

84518535-8001

seek1978@126.com


	16
	绝缘纸生产技术
	绍兴县天基建材有限公司
	提供绝缘纸生产关键技术及生产工艺流程，形成年产300吨左右生产能力。
	冯志敏

0575-85551086

	17
	超薄型钢结构防火涂料
	浙江川科防保材料发展有限公司
	目前，国内生产厂家能真正达到：在涂层厚度2mm左右，耐火性能试验时间为2小时的，几乎还没有。

需解决：

1、涂层厚度2.00mm±0.20mm；耐火性能试验时间≥2.0小时。梁试件最大挠度≤L0 / 20=281.5mm（L0为试件计算跨度， L0=5630mm）；

2、粘结强度/MPa≥0.20；

3、施工后检测：膨胀倍数K≥10（点燃枪式专用燃气喷枪对准点位，供火时间不低于15min）


	裘  强

0575-83615666

	18
	如何把先进的节能技术，配套的管理措施和新技术的诸多手段融入医院建筑节能的环节，实现高效运行
	浙江盾安人工环境设备股份有限公司
	一个完整的能源系统由各子系统和设备合理配置和整合组成，而目前能源系统中的各个设备、子系统分别由不同的厂家提供产品。例如，空调系统中冷水主机、水泵、冷却塔、管路、风机盘管、新风机组、室内机等均为不同品牌产品，系统并没有进行科学的集成和最优化的匹配，中央空调系统和锅炉热水系统设计时未综合考虑，中央空调往外排热，又耗用燃料制生活热水，不能实现能源综合利用。由于在使用过程中各子系统和设备难以进行合理的配合，出现了能耗漏洞。因而任一个或几个设备的节能都难以保证整个系统的节能。

整体节能需要熟悉整个能源系统，明确建筑用能各环节的能耗分布，具备系统整合集成的能力。通过整体节能诊断、节能工程和节能服务，可梳理清楚各子系统和设备的使用状况以及整个系统的配合关系，发现系统的能耗漏洞，从而帮助用户设计最优化的能源系统方案，通过各子系统及设备的有效搭配，达到提高系统运行效率、节能降耗的目的。

大部分节能投资在2—3年内就可通过能耗费用的减少而收回，都有可能获得30%以上节能效益。

应该立足于我国不同建筑的用能特点和建筑的全生命周期过程，在规划、设计、运行等各个阶段，通过整体节能技术集成化的解决手段，降低建筑能源需求。如何把先进的节能技术，配套的管理措施和新技术的诸多手段融入医院建筑节能的环节，实现高效运行，是目前行业首先需要解决的根本问题。


	傅虹

0575-87660692

	19
	新型高效节能型电除尘电源研究与开发
	浙江菲达环保科技股份有限公司
	主要内容：

1）单片机开发与应用。利用高速、性能稳定的CPU组装成新型的单片机系统，具有独立的操作平台；

2）大功率晶体管等元器件的应用。在控制设备上选用大功率的元器件，以满足大机组的除尘要求；

3）外围信号采集系统的研究。研发高性能的信号采集系统，以提高控制系统的控制精度和稳定性；

4）电除尘控制器在节能和效率、振打程序等优化方面的研究；

5）高速通讯网络的建立。建立优质的通讯平台，以保证能够远程、实时、准确地监控电除尘设备；

6）开发上位软件，建立电除尘实时监控画面，并与其它系统（如MIS系统）对接。

技术经济指标：

1）新研发的控制器具有菲达公司自主知识产权，可摆脱国外厂商的垄断控制。

2）产品结构更加完善。电除尘产品作为公司的主打产品，能够把自主研发的电源控制系统与本体钢结构融为一体，在推动“机”发展的同时，弥补“电”的缺失，真正实现机电一体化。

3）按照公司目前电除尘市场的占有率，每年出厂的电源控制柜在200套以上。新研发的控制器的价格定位比目前引进的并正在使用的ALSTOM公司的控制器低15000元/套左右（人民币），以此计算，在一年内便可收回开发成本。


	刘笑君

0575-87216523

feida@ep.zjbnet.com

	20
	采用凝聚器等进行高效收集pm2.5微细粉尘的技术装备研究
	浙江菲达环保科技股份有限公司
	一、项目研究主要内容
1、PM2.5微细粉尘的荷电特性等研究；
2、PM2.5微细粉尘高效捕集机理及设备研究（可在2.1~2.4任选一项，也可提出自己的研究内容）：

2．1、对凝聚器的原理、结构、配套电控设备及对PM2.5的收集效果进行试验、研究；

2．2、对变极距电除尘器的原理、结构及对PM2.5的收集效果进行试验、研究；

2．3、对移动电极电除尘器的原理、结构及对PM2.5的收集效果进行试验、研究

2．4、采用电除尘器的新型控制器提高PM2.5的收集效果作试验、研究；

3、产品的适应性研究，并在工业规模机组中应用。

二、项目研究的预期目标及技术经济指标

1、经过凝聚器、移动电极、可变极距、新型控制器等系统性的研究试制，开发出具有自主知识产权的高效收集PM2.5微细粉尘的技术和装备。该产品在整体性能上处于国内领先，达到或接近国际最新技术水平，能大幅提高除尘效率，减少出口排放，特别是PM2.5微细粉尘捕集要在99%以上；

2、申请发明专利2项以上；

3、发表论文2篇以上。


	刘笑君

0575-87216523

feida@ep.zjbnet.com

	21
	一种具有复合脱硝、脱汞等功能的液体催化剂的研制
	浙江菲达环保科技股份有限公司
	主要内容：

利用氨水作为吸收剂，同时添加另外的液体催化剂催化吸收烟气中的SOX和NOX，同时萃取浆液中的汞等重金属，这是一种资源回收型烟气综合治理方法。

此工艺采用一种极性有机液体催化剂作为萃取剂，利用氨水作为吸收剂，并结合强氧化剂的作用，吸收烟气中的SO2以及NOX，同时在催化剂的作用下促进浆液中的亚盐氧化并吸附浆液中的重金属汞，最终产物为（NH4）2SO4以及NH4NO3等肥料。

最终目标：研制出一种在一个吸收单元中同时解决脱硫、脱硝、脱汞，投资和运行成本低，终产物利用率高，液体催化剂可循环利用、终产物可资源化利用的新型的尾气处理装置。并最终达到以下技术指标：脱硫效率≥90%，脱汞效率≥95%，脱硝效率≥70%，催化剂寿命≥3年，氨逸出浓度≤5mg/Nm3。
技术经济指标：

目前国内燃煤锅炉尾气中的SO2、NOX以及Hg等污染物的处理方式为在锅炉出口单独设置脱硝装置，后接除尘装置、脱硫装置，随着环保标准的进一步提高，今后将不可避免的需要再增设脱Hg装置，如此多套装置串联使用，单套装置处理单一污染物，不仅造成系统过于庞大，重复建设成本增加以及各种消耗指标增加，同时需要占地面积庞大，占用过多的土地资源。在目前国内已经明确上述污染物必须处理的前提下，完全可以开发出一种新型脱硫、脱硝、脱汞一体化烟气治理装置，该新型脱硫、脱硝、脱汞一体化烟气治理装置将取代目前流行的单独设置的脱硫、脱硝以及今后要增加建设的脱汞装置，用一个一体化的设备完成上述污染物的去除，以有效节约社会资源。


	刘笑君

0575-87216523

feida@ep.zjbnet.com

	纺织印染类

	1
	工业用丝
	绍兴市云翔化纤有限公司
	    需解决的技术难题：纤维在250度以上5分钟强伸度(强度3.3以上伸度140%左右)不损失
	占海华

0575-88121166

zhh21080@163.com

	2
	纺织休闲面料开发项目
	绍兴市越发纺织有限公司
	    化纤产品的棉布手感和舒适性研究；段彩的平顺控制技术，不出毛头、长度稳定技术。
	胡平友

0575-88517108

yuefa888@tom.com

	3
	染色技术
	浙江七色彩虹针织有限公司
	1、开发具有功能性保健作用的新型高档针织面料的技术问题；
    2、染整技术问题，如上色、色牢度（大红、翠绿、深蓝颜色）、耐磨性、色差等问题；

3、染整设备的节能减排问题。
	章培军

0575－88179669

	4
	超细旦化学纤维(尼龙)
	海讯集团有限公司
	1、提供项目先进性。

2、提供项目投资规模，设备的规格型号及生产厂家。

3、项目产品的用途和前景预测。
	俞爱平

0575-87738003



	5
	高速喷水、喷气织机和芳纶（1313）研发
	浙江华海合力科技股份有限公司
	1、纺织机械类（喷气织机）高速喷水、喷气织机开发

2、芳纶（1313）研发及生产
	杨箫

0575-87756111

huahaihr@163.com

	6
	提高真丝染色色牢度，降低染色成本
	浙江佰利领带服饰有限公司
	帮助解决和提高真丝染色的色牢度，在一定时间内，酸性染色法色牢度能够提高到四级，活性染色法能够明显地降低生产成本。
	吴萍萍

0575-83368301

mail@bailineckties.com

	7
	全自动针织横机数控系统
	浙江洋驰科技有限公司（浙江伟业）
	研究内容：控制系统整体设计；硬件模块开发及核心控制芯片的选型；软件平台（实时操作系统）选型；驱动程序，运用程序，GUI，上下位机通讯，花型制板软件开发。

技术指标：实现功能强大的CAD/CAM制板绘图软件，各种复杂匠艺花型数据与机器控制数据的无缝接入；能够支持移床、翻针、吊目、度目、芝麻点提花、空气层提花、上下索穀等画法。

1、花型文件解释器的研究和设计，内存可扩展到1G,同时存放10000个花型数据；

2、图像矢量算法研究，CPU速度达100M，设备运转速度可达1.2M/S。

3、实现最小生成树算法，快速实现平接和跳接；

经济指标：本项目执行期间预计销售5000台/年，销售收入3500万元。
	李冬伟

13357551888

web@sxweiye.com

	医药化工类

	1
	膜过滤设备和技术的引进
	浙江震元制药有限公司
	急需解决的技术难题：公司在老产品的设备升级和新产品的技术创新过程中，有部分药品生产制备时，考虑了引入膜过滤技术浓缩药液，达到优化产品质量、提高生产效率的目的。

希望在药用膜过滤浓缩领域有技术优势和产业化经验的科研院校能为企业提供设备资料和技术指导。
	姚黎栋

0575-85198744

zjzyyld@163.com

	2
	脂肪醇硫酸盐的技术开发
	浙江皇马化工集团有限公司
	    需要解决的问题：以硫酸、发烟硫酸作为硫酸化试剂，副反应多，产品色泽深、质量差，设备腐蚀严重；以三氧化硫作为硫酸化试剂，虽然产品质量得到保证，但所需设备复杂，无法用间歇式设备生产；以氯磺酸作为硫酸化试剂，虽能反应得到质量较好的产品，但反应过程中产生大量的氯化氢气体，设备腐蚀非常严重。因此需要引进技术。

技术经济指标：

外观（30℃）：淡黄色粘稠体

PH值（1%，20℃）：6.0-8.0

有效成份（%）：70±2.0

渗透力（35℃，S）：＜5.0
	孟照平

0575-82097227

huangma@huangma.com

	3
	脂肪酸异辛酯的工艺改进
	浙江皇马化工集团有限公司
	    需要解决的问题：脂肪酸异辛酯的传统合成方法是用脂肪酸和异辛醇在酸性催化剂如浓硫酸、磷酸等的作用下加热回流酯化脱水而成。由于硫酸等的强腐蚀性和强氧化性，对设备的要求较高，在生产过程中需要中和、水洗，且污水的排放量大，得到的产品颜色深，因而应用受到限制。

技术经济指标：

外观（25℃）：淡黄色透明液体；

酸值（mgKOH/g）：≤0.5

皂化值（mgKOH/g）：140-150

    闪点（℃）：190
	孟照平

0575-82097227

huangma@huangma.com

	4
	用不溶性阳极或镍板电铸印花镍圆网
	绍兴县英柯金属提炼有限公司
	需解决的技术难题：

1．用纯硫酸镍溶液或氨基磺酸镍溶液作为电铸液，用不溶性阳极电积，一次性电铸成印花镍圆网的生产工艺技术。

2．产品质量要求达到斯括克MBK公司的质量要求。


	夏培富

0575-88211818

sales@zjyingke.cn

	5
	溶剂法制备活性艳蓝KN-R<索引号：C.I.Recative Blue 19>工艺
	浙江舜龙化工有限公司
	    需要解决的技术问题：用溴氨酸与氨基油发生溴缩反应，酸析、压滤后的色基滤饼，不要烘干粉碎，通过溶剂的加入，低摩尔比的70%—90%浓度约硫酸可以达到酯化98%收率，同时溶剂可以进一步回收利用。

    技术经济指标：

1、色基滤饼不需烘干粉碎；

2、所选用的溶剂，其回收利用率可达98%以上；

3、酯化时浓度为70%—90%的硫酸，其与色基的摩尔比为1.5～2.0；

4、酯化反应，收率达到98%以上。

经济指标：降低生产成本在5000～8000元/吨
	徐志刚

0575-82735171

office@shunlonechem.com

	6
	新药黄花妇炎灵的工艺研究
	浙江诸暨黄花医药科技有限公司

	急需解决的技术难题：

黄花妇炎灵新药申报尚缺工艺研究一项。毒理、药效、制剂的质量标准均已完成。

2008年与浙江省同德医院进行技术支持联系。

该院所属单位完成了急毒、长毒、药效等试验。质量标准由中国医学科学院药物研究所完成。
	田渭法

0575-87861578

zwzjb2004@163.com

	7
	海藻酸纤维的制备和无纺布生产工艺
	绍兴振德医用敷料有限公司

	用海藻酸纤维制成非织造布的医用敷料，具有高吸湿特点，能够将伤口上的渗出液吸入到敷料中，纤维高度膨胀，在伤口上形成一种水凝胶体。敷料容易去除，用于治疗脓血较多的伤口。

1、纤维中钙离子的钠离子的比例；
2、非织造布的生产工艺；

3、改善高M和高G海藻酸钙的缺点，提高产品综合性能。


	胡修元

0575-88757212

hxy@zhende.com

	8
	催化加氢、管道化反应
	浙江闰土股份有限公司
	1、染料中间体技术、经济指标国内领先。

2、提供成熟工艺、设备工程。
	赵国生

13505850815

stone987654321@163.com

	9
	苯酐氯化反应溶剂氯磺酸的替代
	浙江启明药业有限公司
	公司主要产品四氯苯酐的合成工艺路线如下：
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它以氯磺酸作溶剂，苯酐与液氯在催化剂的作用下氯化而得。由于氯磺酸是高度危害与危险性的溶剂，因而希望有一个对环境更为友好的溶剂替代氯化过程，这样就能解决四氯苯酐生产时的环保与安全问题。
	卢小逸

13506751237

Luxiaoyi66@163.com

	10
	酰化反应催化剂三氯化铝的替代
	浙江扬帆精细化工有限公司
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1、用新型的催化剂替代三氯化铝催化剂。

2、催化剂后处理要求简单，减少三废的排放。

3、新型的催化剂使用成本不大于三氯化铝的使用成本。

4、催化剂的定位性能好，酰化的酮含量能大于99%。


	张永彬

0575－82738233

Zyb -3078@163.com

	11
	有机合成及工艺
	浙江新和成股份有限公司上虞分公司
	需要解决的问题：

1、蒸汽冷凝水余热利用；

2、低浓度硫酸的回收利用，从25%浓缩到98%；

3、用固体酸为催化剂，以假性紫罗兰酮为原料合成β-紫罗兰酮，收率要求高于90%；

4、用液氨作溶剂的反应体系，氨如何高效地回收利用；

5、反-1，4-二氯-2-丁烯的合成（原料成本控制在40元/kg以下）。

    技术经济指标：

1、使蒸汽得到有效的利用；

2、设备要耐用，工艺要简便；

3、固体酸为催化剂套用次数要多（固体酸催化剂成本小于1元/kgβ-紫罗兰酮）；

4、液氨回收费用小于600元/吨液氨；

5、反-1，4-二氯-2-丁烯的合成（原料成本控制在40元/kg以下）；

6、易于工业化。
	陈学操

0575-82739980

nhucxc@163.com

	12
	左氧氟沙星二次胺化物低温环合工艺的开发
	上虞京新药业有限公司
	1、反应原料：左氟沙星二次胺化物(以四氟苯甲酰氯为起始原料进行合成)

2、反应产物：左氧氟沙星环合酯

3、技术与经济指标

① 反应温度＜100℃

② 反应时间＜6hrs

③ 反应溶剂：沸点≤100℃的绿色环保可回收套用的溶剂

④ 收率：30克四氟苯甲酰氯可制得40克以上的左氟沙星环合酯

⑤原料成本：生产1公斤左氟沙星环合酯的原料成本不超过210元RMB


	张永塘

0575-82738858、13484365669

ytzhang_163@163.com

	13
	二甲基叔丁基硅醇甲醇水溶液中有机组份的分离与回收利用
	上虞京新药业有限公司
	1、混合液中物料成分及其含量

① 二甲基叔丁基硅醇：10~20%

② 二甲基叔丁基硅醚：2~5%

③ 甲醇：50~70%

④水：10~20%

2、分离后各组份可套用标准

① 二甲基叔丁基硅醇：70~90%

② 甲醇水溶液中二甲基叔丁基硅醇残留量≤1%

③ 甲醇水溶液中二甲基叔丁基硅醚残留量≤0.5%

3、技术与经济指标

① 常规的分离设备与成本低廉或可循环利用的处理器材

② 甲醇回收率＞90%
	张永塘

0575-82738858
13484365669

ytzhang_163@163.com

	14
	加氢技术及装备引进
	浙江新和成股份有限公司
	公司很多工艺都涉及到加氢技术，但对选择性加氢方面的了解还不是很深入，希望在加氢控制技术上能有一定的提高。需要解决的问题：

1、解决催化剂选型和反应条件控制技术，溶剂（极性、非极性等）选择等；

2、反应吸氢效率和过氢控制技术，双键、叁键选择性加氢技术；

3、加氢催化剂技术的引进。

最好技术具有推广性。
	陈卫勇

0575-86296950

Shangyelansha@126.com

	15
	连续萃取技术
	浙江新和成股份有限公司
	公司很多工艺涉及萃取过程，传统间歇萃取工艺废水量大，副产物多及时间长，设备利用率不高。

需要解决的问题：能提供连续萃取的可行性工艺及设备，达到车间生产要求；最好技术具有推广性。
	陈卫勇

0575-86296950

Shangyelansha@126.com

	16
	原料药及其中间体产业化
	浙江京新药业股份有限公司
	技术要求：

1、工艺成熟，适应工业化的要求，尤其在环保、安全方面无重大隐患
2、成本、质量、收率具备一定的竞争优势

3、具备较好的市场前景
	金志平

0575-86176651
Jorpal.king@tom.com

	17
	从天然产物中筛选单体化合物
	浙江医药股份有限公司新昌制药厂
	从天然产物中筛选有抗肿瘤、抗病毒等药理作用的单体化合物，并对其进行结构修饰，研究作用机理及靶点。
	陈浙蓉

0575-86024773

czr@xcpharma.com

	18
	微生物菌种的筛选、改良和优化
	浙江医药股份有限公司新昌制药厂
	利用分子生物学、高能量技术和生物信息学技术进行微生物菌种的筛选、改良和优化工作，获得优质高产的菌种。
	陈浙蓉

0575-86024773

czr@xcpharma.com

	食品加工类

	1
	白腐乳白点的防治
	绍兴市农夫家园食品有限公司

	急需解决的技术难题： 白腐乳在后期发酵中容易产生白点，影响品质及销售，相当程度上制约了该产业的进一步发展。通过本难题的研究，达到在货架期内不出现白点，各指标符合国家标准。
	王泉林

0575-88372987

sxnfjy@163.com

	19
	蚌肉多糖结构分析
	浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
	技术需求说明：

蚌肉多糖的研究开发是一项高科技科研课题，从事该项目研究不仅要求具有各类现代科学分析仪器，还要求项目成员具有良好的科研技能。

公司科研人员在2008年度完成蚌肉多糖提取工艺的研究开发，所得成品蚌肉多糖呈白色粉末状，多糖含量达95%以上（以干物质计），经江南大学分析测试中心检测其分子量范围为84333—21256199。为保证产品的后期市场开发，必须进行蚌肉多糖相关的分离、纯化和结构测定及生物活性研究。其中包括粗多糖的分离纯化与组成分析、精多糖的分离纯化与结构分析和蚌肉多糖各组分分子结构测定以及精多糖生物活性的深入研究。只有了解了蚌肉多糖的各种组分组成和分子结构及其生物活性，才能进一步开发相关的食品、药品、保健品。


	赵东

0575-87160889

zdsanshen@163.com

	机械电子类

	1
	锌及其合金线坯水平连铸快速牵引技术的研究
	绍兴市天龙锡材有限公司

	急需解决的技术难题：

1、提高锌线坯的牵引速度；
2、达到降低能耗和物耗的效果；
3、提高工效。
	张国富

0575-88622223

zhangguofu@tianlongspray.com

	2
	高强度、抗氧化巴士合金
	绍兴市天龙锡材有限公司
	巴士合金是一种广泛用于制造滑动轴承的锡基合金材料，为了提高其使用寿命，轴承制造企业希望能提高巴士合金的强度，以提高其耐磨性。同时在制造滑动轴承时，以锡为基体的巴士合金线材用氧—乙炔火焰熔化时，极易产生氧化渣，堆焊在轴承坯的表面上，使轴承坯堆焊层产生夹渣缺陷，影响滑动轴承的质量，也增加了材料的消耗。

公司希望能与相关院校合作研发一种高强度、抗氧化巴士合金线材，以满足国内外市场高端用户的需求。
	钱国统

0575-88622263

Qianguotong@tianlongtianspray.com

	3
	抗高温耐腐蚀特种高强度紧固件
	浙江高强度紧固件厂
	急需解决的技术难题：适用于高温环境下的金属表面处理工艺，包括图层的选择、厚度以及表面处理工艺和相应的金属热处理工艺，使产品在使用于高温环境下仍能保持良好的机械性能，且表面涂层在高温环境下仍能发挥良好的保护作用。
	葛少辉

0575-84018560

zjgq@vip.163.com

	4
	数字式点火器的干扰问题
	绍兴锋龙电机有限公司
	    需要解决的问题：在用单片机设计的点火器时，在常温时的各项功能正常，但在经过高低温、耐久等试验后，由于硬件电路中的元器件的参数受到影响，以及软件设计中抗干扰设计的不理想导致电压偏高或某些参数的改变，需解决硬件软件的参数干扰问题。

    技术经济指标：解决经过高低温、耐久等试验后的干扰问题，数字式点火器在经过各项试验后，各项功能指标都符合要求，使不良产品率降低，适用于以后数字点火器的批量生产。
	雷德友

0575-82432988

Fenglong@vip.163.com

	5
	大型电机机壳及转子机械精加工
	浙江华宇电气有限公司
	需要的技术产品：先进的装备制造业高端技术产品。

    技术难题：根据公司的产品生产需求，需解决大型电机机壳及转子机械精加工问题。
	程 磊

0575-88758511

hydq@djwxw.com

	6
	无接缝纸管技术
	绍兴市天涯实业有限公司

	急需解决的技术难题：

常见纸管采用斜卷和平卷两种工艺，而无缝纸管在外观和强度指标上明显要领先传统工艺，所以需获得无缝纸管生产工艺技术。
   平卷纸管目前可生产的最小直径是5毫米，需要能生产5毫米以下的小口径纸管生产工艺设备的技术。
	王金林

0575-85708761

ty@zjty7.com

	7
	黄铜起皮原因
	浙江八达铜业有限公司
	水平连续铸造生产黄铜板带,其中因板面“起皮”而降级报废的成品几乎占铸坯的5%左右，从工艺上调整或采用电磁铸造技术都无法根除“起皮”缺陷，最多只是或多或少而已，假设每年生产7000吨黄铜带，就有因“起皮”而造成的约500吨的成品损失，相当于近200～300万元的加工费收入。

急需解决的技术难题：

黄铜产生起皮的真正机理？

有什么适合水平连铸的铸造方法能从根本上消除“起皮”这个不良品？
	钱高祥

0575—84511922

admin @badacopper.com

	8
	用于乳化液回收利用的管式微滤膜净化技术
	上虞永新双益环保设备有限公司
	    需要解决的问题：轧钢企业对控制系统有非常高的要求，一旦乳化液系统出现故障，将会带来巨大的经济损失，而公司开发的管式微滤膜过滤器控制系统不能满足对可靠性的要求，希望能够开发出更可靠的智能控制系统，保证乳化液净化回收工艺的平衡运行。

技术经济指标：

1、乳化液的使用温度一般为60～80℃，要求铁粉和粉尘去除率达到94%以上，杂油去除率达到90%以上；

2、轧钢乳化液中的铁粉和油含量较高，要求微滤膜具有较好的机械强度和和化学稳定性。
	陈伟强

0575-82871678

Chenwq218@263.net

	9
	轴流风机的失速和喘振
	浙江金盾风机风冷设备有限公司
	需要解决的技术问题：一般的轴流通风机，当气流与叶片进口形成正冲角时，在叶片背面尾端出现涡流区，即所谓“失速”现象。冲角大于临界值越多，失速现象就越严重，流体的流动阻力也就越大，甚至还会使叶道阻塞，同时风机风压也会随之迅速降低，叶片的动应力增加，严重时还会导致风机叶片断裂，造成设备重大损毁事故。

一般轴流通风机性能曲线的左半部，都存在一个马鞍形的区域，在此区段运行时有时会出现风机的流量、压头的大幅度脉动，风机及系统风道都会产生强烈的振动，噪声显著增高等不正常工况，通常称之为“喘振”，这一不稳定工作区称为喘振区。实际上，喘振仅仅是不稳定工作区内可能遇到的现象，而在该区域内必然要出现的则是旋转脱流或称旋转失速现象。风机喘振的主要表现为风量、出口风压出现大幅度波动、剧烈振动和异常噪声。

    技术经济指标：从风机的制造、安装、选型、风道设计、调试、运行等各个方面采取措施，有效地防治并消除。要求不增加额外成本，同时加工简单、可操作性强。
	阮苗英

0575-82719386

Sfrmy2003@163.com

	10
	数字定型机技术
	浙江天竺纺机有限公司
	需要解决的技术问题:

1、中段部分：严格控制饱和蒸汽的湿度和温度，根据不同类型纤维的不同用途，腔体温度一至而且温度误差范围在±0.5℃之间。

2、密封部分：自动锁紧，在高温状态下，当纤维进出时，无蒸汽泄漏。

3、弯头机部分：根据不同的夹板压力和蒸汽压力的大小生产出不同工艺要求的纱线。

4、铺丝机部分：把纱线人选成纱圈的形状，十分整齐而松驰的平铺在钢带上。

技术经济指标: 

1、喂入纱线根数：18、24、36；

2、铺丝速度：200-600m/min；

3、钢带速度：2-30m/min；

4、适用范围：500D-4000D；

5、卷绕方式：机械式自动；

6、最高卷绕线速：800m/min；

7、卷绕筒管尺寸：φ80×φ74×290(mm)；

8、纱线成型尺寸：φ300×254(mm)。
	陈  萍

0575-82099978

xu@cntzfj.com

	11
	空气流量测量偏差及如何选用不同规格涡、叶轮配置合适柴油机
	露笑集团有限公司

	急需解决的技术难题：

1、空气大流量精确测定；

2、叶轮、涡轮结构设计及特性分析；
3、增压器可变喷嘴环开发。
	陈林

0575-87062238

turbo@windingwires.com

	12
	端盖式滑动轴承绝缘层加工
	浙江诸暨市轴瓦总厂
	急需解决的技术难题：

端盖式滑动轴承绝缘层加工。端盖式滑动轴承绝缘的传统工艺是绝缘层用粘接剂直接贴合在球带上，此种方法的缺陷是（1）绝缘层极薄，易破损；（2）绝缘层粘接后，球面配合面积难以保证工艺要求。
	姚  兵

0575-87128607

yabbcc@126.com

	13
	薄壁不锈钢焊接
	绍兴美捷车灯有限公司
	急需解决的技术难题：公司目前急需解决0.2MM以下的薄壁不锈钢管与不锈钢厚壁铸件的焊接，要求焊接后能经受0.2MPA的压力而不泄漏。
	倪宝茂

0575-88057052

	14
	自动换刀的数控插齿机主轴
	绍兴市和路机械制造有限公司
	急需解决的技术难题：

1、需要解决数控插齿机之主轴（或直接伺服电机或电液伺服控制）能适配现行标准换刀装置。
    2、数控插齿机系统软件。
	陈绍峰

0575-88057266

sxhelu@vip.sina.com

	15
	如何有效降低通用小型汽油机的燃油消耗
	绍兴市通用发动机制造有限公司
	1、对电机进行优化设计，提高电压稳定性，减小波形畸变率；
    2、优化电机的散热通道，降低燃油消耗。
	孙利强

0575-88367901

Slq1025@163.com

	16
	工业炉设计
	绍兴市雪而德炉业有限公司
	急需解决的技术难题：炉业开发技术。
	邵紫光

0575-88659008

Shirde2005@126.com

	17
	纺织机械制造
	绍兴越龙纺织机械有限公司
	对科技成果转化项目的具体要求：能改进纺织机械产品性能及提高产品品质。
	徐永斋

0575-88157888

Web@zjyl7888.com

	18
	全面性生产管理
	绍兴王氏纸业包装有限公司
	具体联系企业面谈。
	王志丽

0575-88331372

	19
	黄铜系列熔炼中如何降低锡成份
	浙江军联铜业有限公司

	急需解决的技术难题：黄铜系列熔炼再生材料利用过程中，有大量的锡存在，如果添加纯铜材料，势必需要增加成本。如何在保证现有成本的前提下，添加哪些元素，能够降低锡的含量，从而提高产品质量。
	孙剑云

0575-87896495

Sunjianyun1965@163.com

	20
	模具寿命提高
	万丰奥特控股集团有限公司
	主要技术难题：

1．模具浇口处点蚀问题，降低了模具使用寿命，并严重影响生产效率；

2．飞边问题，主要原因是由于模具变形，即模具在加热后，中间凹陷，上下模之间有缝隙，从而在充型时产生飞边；

3．产品缩松问题；

4．模具浇口经常粘铝，导致模具寿命减短；

5．模具使用一段时间发生模具变形；

6．模具冷却系统怎样最合理。

技术经济指标：

1．铸造合格率95%以上；

2．模具寿命3万模以上。
	俞桂英

0575-86298220

yuguiy@wfjt.com

	21
	Q系列小型多缸（二、三缸）涡流室低排放柴油机开发
	浙江新柴股份有限公司
	二、三缸柴油机，缸数×缸径×冲程：2×72×74，3×72×74，用于多功能车、商业草坪、发电机组、农用机械，排放达到EPA4阶段，低噪声，三缸机功率达到23.5HP。
	杜海明

0575-86221107

xcdldhm@163.com

	22
	LED升压驱动电路开发
	上虞大东南照明有限公司
	    需要解决的问题：在电路组合中发现一些问题，LED采用3.6V可充电电池点亮，也可用市电经阻容式降压直接点亮并对电池进行充电。如果LED模组采用“并联”方式连接，电路工作电流太大阻容式降压难以满足其要求；LED模组采用“串联”方式连接，电路工作电压太高3.6V电池无驱动LED模组发光。

    技术经济指标：根据上述情况，LED模组需要开发一种LED升压驱动电路。
	柯建锋

0575－82577111

setec@setec-cn.com

	23
	直流压缩机控制器
	上虞贝尔电子有限公司
	    需要解决的问题：直流制冷压缩机无刷控制器量个非常新兴的有前景的市场，目前所有的控制器均为外购，企业需求自行开发生产。

    技术经济指标：

1、限制启动冲击电流小于5A；

2、输出功率：60W；

3、成本控制：120RMB以内；

4、12V、24V、36V、48V自动识别并切换工作模式；

5、具有电压保护、电流保换、相性错误等保护功能，在每个电压模式小、低于2.0V为低电压保护，高于3V为高电压保护。
	李朝霞

0575－82826701

LZX@sy-beier.com

	24
	Ni薄杯与可伐丝焊接技术
	上虞极地亚电子设备有限公司
	需要解决的技术问题：为开发和生产替代日本进口的冷阴极灯用电极需要。

材料的制备技术说明如下：

焊接件材料名称镍杯，外径φ1.5mm，壁厚φ0.20mm，可伐丝材φ0.6mm，导线长17mm，中间有过渡接头。焊接要求：

1、表面无氧化；

2、导线焊接后保持中心；

3、焊接点外部光滑；

4、焊接牢固；

5、焊接速率每个产品不大于5%；

6、焊接成本：单件不大于每枚0.03元。
	叶建庆

0575－82562968

Yejq2562968@yahoo.com.cn

	25
	环保电镀工艺提升
	浙江天乐集团有限公司
	公司专业生产扬声器零件，产品广泛使用于电视机、汽车音响、舞台音响、手机、电话机等各类发生器件上，其中T铁、夹板、盆架基本上用铁件制造，表面都需要进行电镀处理，而目前都使用环保电镀工艺，在生产过程中存在工艺稳定性不好、产品质量不稳定现象，公司需要利用外部技术力量稳定生产工艺、提高产品质量。技术指标如下：

1、提升产品工艺和质量稳定性，一次生产合格率达到95%以上。

2、提高产品耐腐蚀性能，从目前的耐盐雾试验48小时提升到72小时。

3、建立一套规范的电镀工艺，引进先进的管理理念。

4、引进使用行业先进的主要原材料。
	刘鹤鸣

0575-83365618

lhm@tianle.com

	26
	高档PA扬声器系统的研发
	浙江天乐集团有限公司
	需解决问题：

1.高档PA扬声器纸盆材料研发，密度更小，刚性、韧性更好的材料的应用。

2.高档PA扬声器布边折环材料及布边材料上面涂覆材料研发，使耐久性更强。

3.高档PA扬声器系统箱体结构设计，尤其针对超低频系统的箱体结构和导相结构的设计，以及降低箱体共振结构设计。

4.远程高档PA扬声器系统的结构设计中，对射程及辐射角度的控制。

5.大功率高档PA扬声器中分频器设计中过载保护及瞬间大电流脉冲保护。

6.高档PA扬声器音圈结构及材质研发，使之承受更大的功率。
	刘鹤鸣

0575-83365618

lhm@tianle.com

	27
	把节能型电机引入泵的研发领域，以提高电机效率来带动泵的总体效率
	浙江丰球泵业股份有限公司
	    对目前的传统电机进行一次全面改进，引进国外一些先进的技术及设备，力争提高2～4个百分点。

    具体要求包括：一是对定转子重新设计，尤其是通过改进槽型设计，争取降低一部分能耗，进而减少一部分的原材料消耗，如矽钢片、漆包线等的消耗；二是对电机数据根据新颖的冲片进行重新校正计算，争取合理地利用槽型的面积，让杂散功耗降到最低。
	魏汤尧 楼其锋

0575-87183355

fqhzf@163.com

	28
	高速精密大型数控滚齿机研发
	浙江嘉力宝机械有限公司
	技术难题：

1、精密细长杆件的精度保持和稳定。

2、机床闭环数控传动中各环节最佳传动精度的确定。

3、滚齿机设计中如何避开共振的产生，即机床固有频率如何计算。

4、重载圆环导轨，动静压卸荷的最佳设计及其结构；

5、高精度和高效率之间的平衡分析。


	俞金美

0575-87102583

huagangyujm@126.com

	29
	超速试验台的设计与改造
	露笑集团有限公司
	确保整体涡轮增压器在工作过程中的可靠、稳定、安全性，现有试验台容量、功率无法满足大功率涡轮增压器的性能试验能力要求，需对现有试验台进行功率扩容改造。

本项目为改造项目，计划投入30万元（其中20万元为引资费用），对现有试验台进行技术改造，以满足大功率涡轮增压器的性能实验要求。
	俞柯妙

0575-87062308

yukemiao@126.com

	30
	整体涡轮叶片盘的精密铸造
	露笑集团有限公司
	研究开发整体涡轮叶片盘精密铸造工艺，主要解决轮盘和叶片用两种不同材料的铸造问题，最大限度减少需加工部位，以达到提高产品品质，降低生产成本的效果。
	俞柯妙

0575-87062308

yukemiao@126.com

	31
	转子临界转速计算软件开发
	露笑集团有限公司
	此课题为整体涡轮开发的关键技术，对整体涡轮开发设计提供科学的理论依据，提高设计开发能力，缩短开发时间，提高匹配的有效性和精确性。用辛数学思想，将辛子空间迭代法用于涡轮增压器的转子系统，对增压器转子临界转速进行理论计算，确保整体涡轮能可靠、稳定、安全地工作。
	俞柯妙

0575-87062308

yukemiao@126.com

	32
	高张力超微细漆包线
	露笑集团有限公司
	从铜材的组织形态着手，控制过度塑性变形产生的微裂纹扩展，减少铜基体中的杂质形成的第二相粒子形成机会，降低漆包线生产过程中的断线率。用改进工艺的办法，使各规格漆包线的伸长率、热冲击、软化击穿、击穿电压等性能达到理想目标，提高生产效率，降低工时消耗和电能消耗，减少断线率，以达到降低生产成本的目的。
	俞柯妙

0575-87062308

yukemiao@126.com

	33
	超微细漆包铜圆线的表面润滑研究
	露笑集团有限公司
	漆包线表面润滑剂研究，保证漆包线在高速绕线过程中得到充分润滑，不易断头。
	俞柯妙

0575-87062308

yukemiao@126.com

	34
	汽车零部件
	浙江万安科技股份有限公司
	国内EPB、BA、ABS的制造起步比较晚，原先汽车上使用的EPB、BA、ABS均由国外进口，且成本昂贵。现有国内制造厂家也是寥寥无几，制造技术参数主要参照国外同行为主，但与国外制造技术存在一定的差距。目前公司在生产制造过程中主要存在以下几点技术难题：

1、技术数据收集

2、模块匹配

3、ABS仿真测试台的制作
	李小攀

0575-87169957

Lxp5702@163.com

	35
	进口挤出设备高精度关键零部件的研发
	浙江枫叶集团有限公司
	2002年，为了研发聚乙烯（PE）管材新产品，引进德国巴顿菲尔挤出设备有限公司生产的系列全自动单螺杆挤出线设备，规格为BCE1-75-30B/4至BEX1-150-30B，总量达13条，设备正常运行近10年，到了设备维修、更换零部件阶段，其中机动螺杆、减速箱、切割机、牵引机等关键零部件相继发生了故障，但因设备系原装进口，存在配件原材料难以采购、加工工艺（包括热处理）要求很高而国内厂家无法完成等问题，原装配件的供货周期长，价格高，采购难度很大，严重制约了公司正常产能的发挥。为此，公司决定成立专项攻关小组，通过技术攻关，设法解决全自动挤出线设备高精度关键零部件的加工、自给问题，同时为同行提供售后服务。着重解决以下零部件的原材料采购及加工工艺问题：

1、高精度机动螺杆；

2、配套齿轮箱用的高精度齿轮副；

3、切割机配套主臂、刀片；

4、牵引机履带。

最终研制出达到国际先进水平的关键零部件，以满足原装设备的售后维修需要，消除引进单螺杆挤出线设备的后顾之忧。
	骆丽珍

0575-87066669

Llz0575@163.com
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	气流溶剂含量测试
	浙江宏磊铜业股份有限公司
	漆包线生产过程中，漆由液态经蒸发、固化后形成漆膜，蒸发的溶剂（甲酚、二甲苯）经催化燃烧后形成热风，循环加热炉膛（漆包线漆固化区域）以节约能源。

但热风中未经燃烧的溶剂对漆膜是有害的。随着时间的推移，未燃烧的溶剂，由内向外逐步散发，造成漆包线针孔超标。其浓度越高对产品影响越大。目前还没有较科学的手段对循环热风残余溶剂含量进行检测，若能解决该问题，则可针对测量所得数据进行相应的控制，确保产品质量稳定。


	章柏骏

0575—87387556

Zbj.04@163.com

	37
	汽车生产机械化摩擦输送系统研究与应用
	浙江金盾链条制造有限公司
	研发内容：

摩擦输送系统的研究开发是一个系统工程，不仅涉及到机械、电子、液压、气动、光控等技术领域，而且涉及到物流输送的基本理论应用（摩擦传动理论），各种摩擦输送设备的研制开发，各种相应的转挂移载设备的研制开发，各种配套的输送单元（装置）的研制开发，各种配套的电控、光控系统和气动、液压控制的研究，摩擦输送系统综合性能的研究。

技术指标：

（1）实现大角度坡路输送不能大于10°的突破。

（2）完成新型摩擦输送小车组及摩擦滚床摩擦滑板的研制。

（3）完成新型驱动装置的研制，优化确定摩擦副中摩擦轮的结构、相关尺寸及摩擦材料。

（4）减少车间内传动噪音10～20分贝。
	周高永

13606855999

	38
	JNC横流密闭式冷却塔防冰冻关键技术研究
	浙江金菱制冷工程有限公司
	JNC横流密闭式冷却塔是浙江金菱制冷工程有限公司与上海理工大学合作研发的新型横流密闭式冷却塔，在经过CTI测试认证其可靠冷却效果的基础上，该塔在降低铜耗和能耗方面与国内外知名品牌比有明显优势，达到国际先进水平。但是横流密闭式冷却塔的防冰冻问题是一个国际性难题，冬季经常发生盘管冻裂事故，JNC横流密闭式冷却塔也不例外，因此在地域上限制了它的应用。目前，闭式冷却塔防冰冻的措施主要有两方面：一是在低气温时将循环冷却工质由水换成乙二醇溶液，乙二醇浓度越高，其冰点越低，但其换热性能也随浓度的提高而下降；二是在塔停用时迅速将管内水排净，可是横流密闭式冷却塔要做到迅速排净管内水十分困难，因此成为老大难问题。本项目旨在通过引智研究JNC横流密闭式冷却塔防冰冻的关键技术，彻底杜绝盘管冻裂事故。


	张利国

13017712228   0575-87163070

info@cnjinling.com

	39
	冷却塔结构优化与稳定性的研究
	浙江金菱制冷工程有限公司
	目前公司生产的冷却塔，在结构设计方面与国外同类冷却塔比较存在一定差距，其框架重量在国外同类型同体积塔中平均偏重20～30%左右，在抗雪灾（按每平方米的雪压为0.20KN，或者积雪厚度达到15cm）和风灾 （按风速达17.0m/s）方面尚缺乏有效计算或者模拟。本项目旨在通过引智，对现有冷却塔的框架结构在设定的雪载和风载下按运行湿重进行力学计算和数值模拟，在此基础上优化冷却塔的框架结构，吸收国外先进的经验，在降低产品成本的同时保证在设定的雪载和风载下的安全性。
	张利国

13017712228   0575-87163070

info@cnjinling.com

	40
	横流闭式冷却塔流动与换热机理的基础理论研究
	浙江金菱制冷工程有限公司
	目前，逆流闭式冷却塔的理论计算基本是成熟的。横流闭塔因具噪音低、飘水少等特点而倍受用户青睐，但其理论计算尚不成熟，设计开发是以实验为基础的。JNC横流闭式冷却塔是浙江金菱制冷工程有限公司与上海理工大学合作研发的新型横流密闭式冷却塔，在经过CTI测试认证其可靠冷却效果的基础上，该塔在降低铜耗和能耗方面与国内外知名品牌比有明显优势，达到国际先进水平。该系列闭塔的冷却能力是以湿球温度为28℃时能将多少吨37℃的纯水冷却到32℃标称的，同时给出了不同湿球温度下同一闭塔冷却能力变化的规律。但当偏离以实验为基础的设计条件时，比如被冷却工质是不同浓度的乙二醇水溶液或者是油等其它工质，比如是小流量高温差工况或者大流量低温差工况，比如被冷却工质与铜材会有化学反应而要用其它管材，等等工况千变万化，不可能都一一采用实验去评价其性能从而实现正确选型，因此限制了JNC横流闭式冷却塔的应用范围。本项目旨在通过引智，从JNC横流闭式冷却塔的传热传质机理出发，在空气流与管外喷淋水垂直流动并且均横掠管束的条件下建立数学模型，辅以必要的实验，将闭塔的性能和被冷却工质的物性、雷诺数、对数平均温差、管材导热系数、截面风速、单位管长的淋水量等建立数学关系，从而进一步推广JNC横流闭式冷却塔的应用。
	张利国

13017712228   0575-87163070

info@cnjinling.com

	41
	闭式冷却塔标准的研究
	浙江金菱制冷工程有限公司
	冷却塔是广泛应用于空调、工业等领域的放散废热的通用设备，随着对冷却水质要求的提高，或者需直接冷却工艺过程的其它工质，闭塔的应用日益增多。浙江金菱制冷工程有限公司与上海理工大学合作，先后开发了JFC逆流系列闭式冷却塔和JNC横流系列闭式冷却塔，并且制定了企业标准。目前，闭式冷却塔尚无中国国家标准，国际上CTI有一个关于闭塔测试的标准，但只偏重热力性能。本企业标准经国家玻璃钢制品质量监督检验中心推荐，将成为闭塔国标的基础稿。本项目为了使国家标准更加科学，更加能与国际接轨，需要具有国际视野的专家参与修订，以提高国标基础稿的起点水平，该项目的实施对整个行业都具有十分重要的意义。
	张利国

13017712228   0575-87163070

info@cnjinling.com


备注：
共计69家企业89项科技攻关项目。
按区域分类：市区12项，绍兴县6项，诸暨市24项，上虞市21项，新昌县9项，嵊州市4项，越城区13项。
按行业分类：能源环保类21项，纺织印染类7项，医药化工类18项，食品加工类2项，机械电子类41项。
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