1、手动铁皮卷板机操作简单，多齿轮传动，钣金不打滑；机身重量轻，方便移动。主要操作于铁皮、铝皮、铜板、不锈钢板等金属板材的卷筒成型操作。机身重量≥30kg（不含底架的重量）在工地可随时移动，操作快捷方便，大大增加的工作效率。配合手动轧边机（手动压线机）就可以对管道设备保温外包扎保护层进行加工制作安装了，是管道设备保温必不可少的专业机械设备。管道设备保温所使用的金属板材一般常见为镀锌铁皮、彩钢板、铝板、不锈钢板、宽度一般为1m或1.2m。厚度一般在0.3mm—0.7mm之间。公司制造的卷板机的卷板厚度完全可以满足管道设备保温外金属板材的操作。
规格齐全，可来电定做。价格低质量有保证！！！！联系人：李经理：18832655340  QQ  ：767953511
2、手动卷圆机（铁皮卷圆机、铁皮卷筒机、烟筒卷圆机、铁皮卷桶机）      宏升机械设备厂——专业机械制造公司 欢迎您来电咨询产品，期待建立合作关系。   企业理念：为您一位顾客提供最高端的服务 联系人：李女士 手机：18832655340 电话：0316—2723646

QQ:767953511  SYH-6手动铁皮卷圆机（卷筒机）是种鑫型高质量,高效益的卷圆装置.其结构独特.具有体积小.能耗低.效率高,无噪音安装使用方便.操作简单.承载能量强.寿命长.卷圆速度快.产品质量可靠等优点主要用于铁皮、铝皮、铜板、不锈钢板等金属板材的卷筒成型操作 。操作简单通俗易懂，双源化工自行制作卷板机轧边机采用新型的制作方法 ；结实耐用
 一、手动卷圆机性能特征：   1、 手动卷圆机一般为不对称三辊结构，采用优质无缝管加工制作，外形美观； 2、 机器本身重量较轻，适合在没有电源的施工现场使用。 3、 该机器制作精良，操作简单，极大地提高了劳动生产率，降低了操作者的劳动强度。 
  二、手动卷圆机技术参数：  1、 加工板材厚度：0.3-1mm  2、 卷圆的最小直径：100mm 3、 卷圆范围：600-1300mm 4、 外形尺寸：1600*460*1000mm   5、 重量：45kg  
三、手动卷圆机主要部分及结构说明：   手动卷圆机主要由机架部分、机芯部分和手轮组成。   1、 机架部分：由型材和板材焊接而成，具有良好的刚性，加工板材表面平整美观，机器小巧便于操作。 2、 机芯部分：由不对称的三根辊轮组成，具有严谨稳定的结构，其运动过程由人工转动手轮运转，进行卷压成形。  3、 传动系统：将手轮机安装在机架左侧，经人力手工转动手轮，使上面三根对称的辊轮同步运转，以完成加工操作。  手动卷圆机是将碳钢,不锈钢,有色金属型材{角钢,带钢,槽钢,管子等}卷制成直径φ320-φ6000mm的圆环和法兰的一种高质量,高效益的卷圆装置.其结构独特.具有体积小.能耗低.效率高,无噪音安装使用方便.操作简单.承载能量强.寿命长.卷圆速度快.产品质量可靠等优点。液压卷圆机是机械式卷圆机的升级产品能加大了卷圆的厚度和宽度，能够完成机械式卷圆无法卷动厚板的缺点，代替了原有钢板下料.对接.校正.车床加工等复杂工艺并节省了氧气.乙炔.劳动力.原材料等，是制造法兰的先进母体。
3、 铁皮卷圆机是一种多功能的机种，首要用于板材衔接和圆风管闭合衔接的咬口加工。能够满意风管制造的各种不一样形状的骨型。加工板材厚度为0.4-1.5mm。机器的一切齿轮、轴、轧辊均选用优质钢材，经过严厉的热处理技术，确保机械经用，质量安稳,具有易于设备、外型漂亮，机械原理合理，移动灵活、操作使用方便等特色，能满意用户不一样的需求。咬口机适用于通风、空调、净化等设备的风管制造，依据需求，可制造成各种方形、矩形的薄板风管，是各种钣金加工、风管制造等不可缺少的机械化设备上下壳体用人工外，可主动加工成抱负的压形翻边零件。
4、巻圆机是一种将各种型材卷制成的一种高质量、高效益的卷圆装置。根据三点成圆的原理，利用工件相对位置变化和旋转运动，使型材产生连续的塑性变形，以获得预定形状的工作。所得结论如下：

1、通过对现状三辊卷圆机的优缺点分析，最终采用了三辊对称式结构，考虑到三辊巻圆机的巻制工作是通过三个辊来完成的，所以辊轴的材料采用55号碳素结构钢。

2、通过计算得出其传动比较大，因此采用三级减速。为了减少设备的占地面积三级减速器采用同向输入输出。本次设计都是采用机械传动的方式，避免了采用液压方式容易漏油的缺点。

3、机构形式未三辊对称式，上辊在两下辊中央对称位置做垂直升降运动，通过丝杆丝母蜗杆传动而获得，两下辊旋转运动，通过减速器的输出齿轮与下辊齿轮啮合，为巻制型材提供扭矩。
