AKP-HSDH单吸三螺杆泵

一、HSDH三螺杆泵

    HSDH三螺杆泵是我公司顺应市场及客户需求而专门设计研发的一种效率高、噪音低、用途广、寿命长的产品，它特别适合黏度在380cst ~ 460cst以上无固体颗粒、无腐蚀    性介质的输送。产品按照GB/T10886-2002设计生产。

二、性能参数

    1、最大流量：600立方米/小时(3100美制加仑/分钟)

    2、最大压差：40bar

    3、最大粘度：15000cst

    4、最高工作温度：180°C (356°F)

三、优点

    1、径向轻型轴承>使用寿命长

    2、效率高>低运营成本

    3、轴向平衡转子>没有轴向力，定位轴承

    4、较低的轴向流速>优秀的启动

    5、只有一个轴密封>易于维护,成本低

    6、对曝气>低噪音、最小化的振动

    7、干启动安全运行能力>最大化安全保障

    8、可设计成无密封零泄漏磁力驱动泵和半潜式浸没式的泵

四、应用

    1、石油天然气炼油厂

       使用像卸载、剥离、循环、输送、混合或出口泵的流体与贫穷和良好的润滑性、清洁或略带磨损性物料料/腐蚀性液体,低粘度和高粘性液体,如润滑油、原油、燃料油、沥       青、焦油、煤沥青、油脂、残留、渣油、石蜡。作为消防水泵使用在消防系统。

    2、造船 造船学 造船业 

       使用像主机润滑油、传输、控制、液压、冷却/循环、燃油/柴油泵，对柴油发动机,燃气轮机和变速箱。使用作为船舶装船泵和卸船泵。

    3、化学化工

       使用像卸载、剥离、循环、转让、混合或出口泵的流体与贫穷和良好的润滑性、清洁或略磨料/腐蚀性液体,低和高粘性液体,如添加剂、树脂、油脂、胶水、粘合剂、异氰       酸酯类、多元醇、油漆、聚合物。

    4、发电和燃油系统

       使用作为卸货和传输泵,充电泵,运输的沉重和光油,水泵所有润滑液。

    5、旋转和通用机械

       用作润滑油,密封油-,控制油、液压油、冷却/循环、燃油/柴油泵对柴油发动机,压缩机、天然气、蒸汽、水轮机和变速箱。

五、常规AKP-HSDH三螺杆泵型号：

    AKP-HSDH40三螺杆泵  




    HSDH40-38     HSDH40-38N      HSDH40-38NZ     HSDH40-38W1     HSDH40-38W1Z     HSDH40R38

    HSDH40-46     HSDH40-46N      HSDH40-46NZ     HSDH40-46W1     HSDH40-46W1Z     HSDH40R46

    HSDH40-54     HSDH40-54N      HSDH40-54NZ     HSDH40-54W1     HSDH40-54W1Z     HSDH40R54

    AKP-HSDH80三螺杆泵  


 

    HSDH80-36     HSDH80-36N      HSDH80-36NZ     HSDH80-36W1     HSDH80-36W1Z     HSDH80R36

    HSDH80-42     HSDH80-42N      HSDH80-42NZ     HSDH80-42W1     HSDH80-42W1Z     HSDH80R42

    HSDH80-46     HSDH80-46N      HSDH80-46NZ     HSDH80-46W1     HSDH80-46W1Z     HSDH80R46

    HSDH80-54     HSDH80-54N      HSDH80-54NZ     HSDH80-54W1     HSDH80-54W1Z     HSDH80R54

    AKP-HSDH120三螺杆泵  




    HSDH120-42    HSDH120-42N     HSDH120-42NZ    HSDH120-42W1    HSDH120-42W1Z    HSDH120R42

    HSDH120-46    HSDH120-46N     HSDH120-46NZ    HSDH120-46W1    HSDH120-46W1Z    HSDH120R46

    HSDH120-54    HSDH120-54N     HSDH120-54NZ    HSDH120-54W1    HSDH120-54W1Z    HSDH120R54

    AKP-HSDH210三螺杆泵  




    HSDH210-40    HSDH210-40N     HSDH210-40NZ    HSDH210-40W1    HSDH210-40W1Z    HSDH210R40

    HSDH210-46    HSDH210-46N     HSDH210-46NZ    HSDH210-46W1    HSDH210-46W1Z    HSDH210R46

    HSDH210-54    HSDH210-54N     HSDH210-54NZ    HSDH210-54W1    HSDH210-54W1Z    HSDH210R54

    AKP-HSDH280三螺杆泵  




    HSDH280-43    HSDH280-43N     HSDH280-43NZ    HSDH280-43W1    HSDH280-43W1Z    HSDH280R43

    HSDH280-46    HSDH280-46N     HSDH280-46NZ    HSDH280-46W1    HSDH280-46W1Z    HSDH280R46

    HSDH280-54    HSDH280-54N     HSDH280-54NZ    HSDH280-54W1    HSDH280-54W1Z    HSDH280R54

    AKP-HSDH440三螺杆泵  




    HSDH440-40    HSDH440-40N     HSDH440-40NZ    HSDH440-40W1    HSDH440-40W1Z    HSDH440R40

    HSDH440-42    HSDH440-42N     HSDH440-42NZ    HSDH440-42W1    HSDH440-42W1Z    HSDH440R42

    HSDH440-46    HSDH440-46N     HSDH440-46NZ    HSDH440-46W1    HSDH440-46W1Z    HSDH440R46

    HSDH440-54    HSDH440-54N     HSDH440-54NZ    HSDH440-54W1    HSDH440-54W1Z    HSDH440R54

    AKP-HSDH660三螺杆泵  




    HSDH660-40    HSDH660-40N     HSDH660-40NZ    HSDH660-40W1    HSDH660-40W1Z    HSDH660R40

    HSDH660-44    HSDH660-44N     HSDH660-44NZ    HSDH660-44W1    HSDH660-44W1Z    HSDH660R44

    HSDH660-46    HSDH660-46N     HSDH660-46NZ    HSDH660-46W1    HSDH660-46W1Z    HSDH660R46

    HSDH660-51    HSDH660-51N     HSDH660-51NZ    HSDH660-51W1    HSDH660-51W1Z    HSDH660R51

    HSDH660-54    HSDH660-54N     HSDH660-54NZ    HSDH660-54W1    HSDH660-54W1Z    HSDH660R54

    AKP-HSDH940三螺杆泵  




    HSDH940-42    HSDH940-42N     HSDH940-42NZ    HSDH940-42W1    HSDH940-42W1Z    HSDH940R42

    HSDH940-46    HSDH940-46N     HSDH940-46NZ    HSDH940-46W1    HSDH940-46W1Z    HSDH940R46

    HSDH940-50    HSDH940-50N     HSDH940-50NZ    HSDH940-50W1    HSDH940-50W1Z    HSDH940R50

    HSDH940-54    HSDH940-54N     HSDH940-54NZ    HSDH940-54W1    HSDH940-54W1Z    HSDH940R54

    AKP-HSDH1300三螺杆泵  




    HSDH1300-38   HSDH1300-38N    HSDH1300-38NZ   HSDH1300-38W1   HSDH1300-38W1Z   HSDH1300R38

    HSDH1300-42   HSDH1300-42N    HSDH1300-42NZ   HSDH1300-42W1   HSDH1300-42W1Z   HSDH1300R42

    HSDH1300-46   HSDH1300-46N    HSDH1300-46NZ   HSDH1300-46W1   HSDH1300-46W1Z   HSDH1300R46

    HSDH1300-54   HSDH1300-54N    HSDH1300-54NZ   HSDH1300-54W1   HSDH1300-54W1Z   HSDH1300R54

    AKP-HSDH1700三螺杆泵  




    HSDH1700-42   HSDH1700-42N    HSDH1700-42NZ   HSDH1700-42W1   HSDH1700-42W1Z   HSDH1700R42

    HSDH1700-46   HSDH1700-46N    HSDH1700-46NZ   HSDH1700-46W1   HSDH1700-46W1Z   HSDH1700R46

    AKP-HSDH2200三螺杆泵  




    HSDH2200-42   HSDH2200-42N    HSDH2200-42NZ   HSDH2200-42W1   HSDH2200-42W1Z   HSDH2200R42

    HSDH2200-46   HSDH2200-46N    HSDH2200-46NZ   HSDH2200-46W1   HSDH2200-46W1Z   HSDH2200R46

    AKP-HSDH2900三螺杆泵  




    HSDH2900-40   HSDH2900-40N    HSDH2900-40NZ   HSDH2900-40W1   HSDH2900-40W1Z   HSDH2900R40

    HSDH2900-46   HSDH2900-46N    HSDH2900-46NZ   HSDH2900-46W1   HSDH2900-46W1Z   HSDH2900R46

    HSDH3600-46   HSDH3600-46N    HSDH3600-46NZ   HSDH3600-46W1   HSDH3600-46W1Z   HSDH3600R46

    AKP-HSDH5300三螺杆泵  




    HSDH5300-46   HSDH5300-46N    HSDH5300-46NZ   HSDH5300-46W1   HSDH5300-46W1Z   HSDH5300R46

六、TAG:HSDH三螺杆泵关键词：

   装车泵、卸油泵、倒灌泵、供油泵、液压泵、供液泵、供油泵、增压油泵、循环泵、润滑油泵、遥控马达泵、三螺杆油泵、液压泵、

   点火油泵、重油燃料泵、输送泵、喷燃泵、沥青泵、

七、HSDH三螺杆泵样本资料下载：

八、关于三螺杆泵组选型配置须知及使用开机注意事项的重要说明：（供设计院和现场安装使用维护人员参考）

   1、严禁无介质空转，启动开车前请务必加入润滑性介质或输送介质。

   2、严禁一切杂物焊渣等进入泵腔内，务必保持泵腔和管道内部的清洁度。

   3、严禁使用管道过滤器或Y型过滤器装置，配置过滤器请保证过滤面积是泵进口通径截面积的20-40倍。并依据介质的清洁度正确配置过滤网的目数。

   4、严禁泵的进出口管道与泵的进出口管道不匹配，管道通径配置必须和泵的进出口通径一致。以避免发生汽蚀或无法自吸。管道过细必定导致汽蚀，从而使泵处于吃不饱的状        态下工作，导致三螺杆泵组流量压力下降甚至是异常的振动和噪音，长时间运行还将导致卡泵和螺杆泵的严重损坏，

   5、三螺杆泵的安装高度必须充分考虑泵的汽蚀条件和泵的自吸能力（汽蚀余量与介质粘度 转速和螺杆的导程有关）

   6、由于包装 运输 起吊 装卸以及管道螺栓紧固的作用可能易使泵的原出厂定位产生变化甚至严重错位，所以三螺杆泵组管系配置安装固定完毕后，一定要在启动开车之前重新       检查三螺杆泵和电机的同轴度。

   7、严禁背压启动开机和关闭进口出口阀门的情况下启动开机。

   8、严禁不符合泵旋转标识的方向启动旋转。

   9、双泵并联必须在泵的出口和进口加单向阀，以防止介质倒流驱动三螺杆泵反转。

   10、严禁随意调整安全阀螺栓。安全阀仅作为保护泵的安全和电机功率与泵工作状态的匹配，严禁作为调压阀和溢流阀使用。

八、联络及声明：本网页内容图片 文字 数据 格式 参数 技术和版权属南京艾科泵业有限公司所有，禁止以任何方式的分解剪切下载复制以用作任何的商业盈利用途。

    如有需要请致电咨询13912941948 13605164428

    如有需要提供AKP-HSDH三螺杆泵三螺杆泵的其他内容，请联系您的销售经理或售服人员：

    南京艾科泵业有限公司

    螺杆泵市场营销中心：南京市栖霞区仙林仙隐南路2号

    技术支持：

    13605164428 汪经理  负责三螺杆泵和双螺杆泵的国内业务及项目

    15301584119 周经理  负责国际业务和上海江苏浙江及东北片区辽宁吉林黑龙江

    18761695070 巩经理  负责华东片区安徽福建江西山东

    18751873627 张经理  负责华北片区：北京，天津，河北，山西，内蒙古

    18795852916 吴经理  负责华南华中片区：广东广西海南河南湖南湖北

    18795840899 刘经理  负责西南西北片区：重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆

    业务电话：025-85385831  85385832

    咨询传真：025-85350284  85385832

    客户投诉监督电话：025-81953676 13605164428

    邮箱：akby@163.com 

