附件：

142项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 2289-2017
	可曲挠橡胶接头
	    本标准规定了可曲挠橡胶接头的术语和定义、分类与标记、结构形式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于由织物和金属材料增强的管状橡胶件与平形活接头或金属法兰等元件组成的可曲挠橡胶接头，主要用于管路系统的减振隔震、降低噪音和位移补偿的橡胶柔性连接件。
	HG/T 2289-2001
	　

	
	HG/T 2697-2017
	胶辊  第2部分：聚氨酯胶辊
	    本部分规定了聚氨酯胶辊的产品标记、产品结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。

    本部分适用于冶金、造纸等工业用浇注型聚氨酯胶辊。
	HG/T 2697-2001
	　

	
	HG/T 2820-2017
	输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布
	    本标准规定了橡胶输送带用锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存和运输。

    本标准适用于橡胶输送带用锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布的品质鉴定和验收，其他橡胶制品用锦纶浸胶帆布、涤锦浸胶帆布、涤锦耐高温浸胶帆布也可以参照执行。
	HG/T 2820-1996
	　

	
	HG/T 5163-2017
	橡胶软管用浸胶维纶线
	    本标准规定了橡胶软管用浸胶维纶线的术语及定义、产品规格及标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于橡胶软管用浸胶维纶线的品质鉴定及验收，其他橡胶制品用浸胶维纶线也可以参照执行。
	　
	　

	
	HG/T 2906-2017
	力车轮胎静负荷性能试验方法
	    本标准规定了检验力车轮胎性能试验用术语和定义、试验设备与精度、试验方法和试验报告。本标准包括力车轮胎的外缘尺寸测定方法和静负荷性能试验方法。

    本标准适用于力车充气轮胎。

    本标准不适用于管式赛车轮胎和非充气轮胎。
	HG/T 2906-2009
	　

	
	HG/T 5164-2017
	纺织染整助剂  纺织涂层用水性聚氨酯乳液
	    本标准规定了纺织染整助剂中纺织涂层用水性聚氨酯乳液的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于纺织染整助剂中纺织涂层用水性聚氨酯乳液产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5165-2017
	纺织染整助剂  抗皱整理剂  抗皱性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中抗皱整理剂抗皱性能的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中抗皱整理剂抗皱性能的测定。
	　
	　

	
	HG/T 3657-2017
	水处理剂  异噻唑啉酮衍生物
	    本标准规定了水处理剂  异噻唑啉酮衍生物的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于水处理剂  异噻唑啉酮衍生物，该产品主要用作工业水处理中的杀生剂，还可应用于涂料、造纸、油田、农业等领域。
	HG/T 3657-2008
	　

	
	HG/T 5166-2017
	反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法
	    本标准规定了关于反渗透阻垢剂性能的动态模拟试验装置的技术要求和试验方法。

    本标准适用于反渗透阻垢剂性能的评定，阻垢剂配方筛选、投药量确定等也可参照使用。
	　
	　

	
	HG/T 5167-2017
	循环冷却水中羧酸盐及磺酸盐类聚合物含量的测定方法
	    本标准规定了循环冷却水中羧酸盐及磺酸盐类聚合物含量的测定方法　氯化频哪氰醇分光光度法及尼罗蓝A分光光度法。

    本标准中氯化频哪氰醇分光光度法适用于循环冷却水中羧酸盐及磺酸盐类聚合物含量（以干基计）为0.25 mg/L～5 mg/L的测定；尼罗蓝A分光光度法适用于循环冷却水中羧酸盐及磺酸盐类聚合物含量（以干基计）为0.25 mg/L～3 mg/L的测定；高浓度含量样品的测定可通过适当稀释完成。
	　
	　

	
	HG/T 5168-2017
	锅炉用水和冷却水分析方法  痕量铜、铁、锌、铝的测定  石墨炉原子吸收光谱法
	    本标准规定了锅炉用水和冷却水系统中痕量铜、铁、锌、铝含量的测定方法 石墨炉原子吸收光谱法。

    本标准适用于锅炉用水和冷却水中铜、铁、锌、铝含量的测定，其中，铜、铁、铝的测定范围为0.1μg/L～100μg/L；锌的测定范围为0.1μg/L～20μg/L。本标准也适用于原水和生活用水中痕量铜、铁、锌、铝含量的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5170-2017
	稳定同位素氘标记试剂卤代苯的同位素丰度测定  气相色谱-质谱联用法
	    本标准规定了稳定同位素氘标记试剂卤代苯同位素丰度的气相色谱-质谱联用测定方法。

    本标准适用于卤代苯试剂中稳定同位素氘标记氯苯-D5、溴苯-D5、碘苯-D5的同位素丰度测定。
	　
	　

	
	HG/T 5171-2017
	粒状中微量元素肥料
	    本标准规定了粒状中微量元素肥料（中量元素型、微量元素型、中微量元素型）的分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于中华人民共和国境内生产和销售的，以含中量元素（钙、镁、硫）和/或微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的物料按所需比例经混合、造粒制成的粒状中微量元素肥料。本标准不适用于已有国家或行业标准的肥料。
	　
	　

	
	HG/T 5172-2017
	水性液态内墙硅藻涂料
	    本标准规定了水性液态内墙硅藻涂料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于以硅藻材料为功能性填料的水性液态涂料，主要用于建筑内墙的装饰和保护。
	　
	　

	
	HG/T 5173-2017
	带锈涂装用水性底漆
	    本标准规定了带锈涂装用水性底漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于以水为主要分散介质、合成树脂为主要成膜物质，加入颜料、填料、助剂等配制而成的自干型底漆。该产品主要用于无法采用喷砂等方法彻底除锈的钢铁表面的防护。
	　
	　

	
	HG/T 5174-2017
	车辆排气管用耐高温涂料
	    本标准规定了车辆发动机排气管用耐高温涂料的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于以铸铁、碳钢、不锈钢等为基材的车辆发动机排气管外壁防护用耐高温涂料。
	　
	　

	
	HG/T 5175-2017
	玻璃和陶瓷制品装饰用水性涂料
	    本标准规定了玻璃和陶瓷制品装饰用水性涂料的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于酒瓶、化妆品瓶、灯具、家具、厨具、工艺品等玻璃和陶瓷制品装饰用水性涂料。
	　
	　

	
	HG/T 5176-2017
	钢结构用水性防腐涂料
	    本标准规定了钢结构用水性防腐涂料的术语和定义、分类和分级、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于以水为主要分散介质、在大气腐蚀环境(C2～C4)条件下使用的低合金碳钢材质的钢结构表面用防腐涂料。

    本标准不适用于浸泡、埋地、储罐衬里等腐蚀环境以及很高腐蚀性的大气腐蚀环境(C5-I和C5-M)下使用的钢结构用水性防腐涂料。
	　
	　

	
	HG/T 5177-2017
	无溶剂防腐涂料
	    本标准规定了无溶剂防腐涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于以环氧类树脂或聚氨酯类树脂为主要成膜物质并添加颜填料、助剂等辅料制成的双组分无溶剂防腐涂料。产品主要用于电力、交通设施、石油化工、建筑工程、海洋工程、市政工程、水务工程等钢结构的防腐蚀保护。

    用于混凝土基材表面的无溶剂防腐涂料也可参考本标准。
	　
	　

	
	HG/T 5178-2017
	保温层下金属表面用防腐涂料
	    本标准规定了保温层下金属表面用防腐涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于保温层下的金属储罐、管道、设备等外表面用防腐涂料及其配套体系。
	　
	　

	
	HG/T 5179-2017
	铝镜镜背用涂料
	    本标准规定了铝镜镜背用涂料产品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存等内容。

    本标准适用于一定条件下成膜的单组分涂料，该涂料用于室内非高湿或不含有腐蚀物质等环境中的镀铝玻璃镜的装饰和保护。
	　
	　

	
	HG/T 5180-2017
	汽车塑料件用水性涂料
	    本标准规定了汽车塑料件用水性涂料产品的术语和定义、产品分类、要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于在施工状态下挥发性有机化合物（VOC）含量（扣除水后）小于420g/L或涂装过程中挥发性有机化合物（VOC）排放量小于35g/m2的汽车用水性涂料，该产品主要用于汽车安全气囊系统饰盖组件、汽车内饰塑料件，汽车外饰塑料件等乘用车、商用车塑料件的装饰和保护。

    本标准不适用于车灯、反光镜镜面、轮毂和车标等塑料件用水性涂料。
	　
	　

	
	HG/T 5181-2017
	溶剂法铜酞菁
	    本标准规定了溶剂法铜酞菁的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于由邻苯二甲酸酐、尿素、氯化亚铜等原料，通过溶剂法工艺制成的铜酞菁产品。
	　
	　

	
	HG/T 5182-2017
	石油和化工设备用保温隔热涂料
	    本标准规定了石油和化工设备用保温隔热涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于由树脂、颜填料、助剂、绝热功能材料等制成的具有保温隔热作用的涂料。产品主要用于石油和化工原料储运罐、石油化工设备、输油管线等，起保温、隔热作用。
	　
	　

	
	HG/T 5183-2017
	水性紫外光（UV）固化木器涂料
	    本标准规定了水性紫外光固化木器涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于以紫外光固化树脂、光引发剂、水和其他成分组成的水性紫外光固化木器涂料。产品适用于室内木质地板、家具等木器的装饰与保护。
	　
	　

	
	HG/T 5184-2017
	C.I.颜料红 122
	    本标准规定了C.I.颜料红122的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于由1，4-环己二酮-2,5-二甲酸二甲酯与4-甲基苯胺缩合闭环，并经特殊颜料化处理制得的喹吖啶酮类颜料。产品主要用于涂料、塑料和油墨等领域着色。
	　
	　

	
	HG/T 5185-2017
	C.I.颜料黄 83
	    本标准规定了C.I.颜料黄83的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于由3，3,-二氯联苯胺经重氮化后与4-氯-2,5-二甲氧基乙酰乙酰苯胺偶合生成，并经特殊颜料化处理制得的双偶氮类颜料，产品主要应用于涂料、塑料及油墨等领域着色。
	　
	　

	
	HG/T 5186-2017
	C.I.颜料紫 23
	    本标准规定了C.I.颜料紫23的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于由3-氨基-N-乙基咔唑与四氯苯醌缩合闭环，并经特殊颜料化处理制得的二噁嗪类颜料。产品主要用于涂料、塑料和油墨等领域着色。
	　
	　

	
	HG/T 5187-2017
	汽车车桥板簧防腐底漆
	    本标准规定了汽车车桥板簧防腐底漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

    本标准适用于乘用车、客车等汽车车桥板簧用防腐底漆。
	　
	　

	
	HG/T 5188-2017
	日光型荧光颜料
	    本标准规定了日光型荧光颜料产品的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于由荧光染料、载体树脂和助剂复合制成的粉状或乳液状的日光型荧光颜料。产品具备吸收部分可见光与紫外光，并将其转化成特定波长可见光的功能。产品主要应用于涂料、塑胶、油墨、纺织等领域。
	　
	　

	
	HG/T 5189-2017
	常温有机硫转化吸收催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了常温有机硫转化吸收催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于常温有机硫转化吸收催化剂中有机胺类化合物、镁（Mg）、铁(Fe)、二氧化硅（SiO2）和氯（Cl）质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5190-2017
	甲醇制丙烯催化剂反应性能试验方法
	    本标准规定了甲醇制丙烯催化剂反应性能试验方法。

    本标准适用于以ZSM-5分子筛为活性组分，用于固定床反应器的甲醇制丙烯催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5191-2017
	甲醇制低碳烯烃催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了甲醇制低碳烯烃催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于甲醇制低碳烯烃催化剂中硅（Si）（3%～12%）、铝（Al）（18%～32%）、磷（P）(8%～22%)、钾（K）(小于等于0.75%)、钠（Na）（小于等于0.5%）质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5192-2017
	甲醇制低碳烯烃催化剂积炭的测定
	    本标准规定了用热重分析法测定甲醇制低碳烯烃（Methanol to olefin, MTO）催化剂积炭的试验方法。

    本标准适用于SAPO-34分子筛为活性组分的催化剂，催化以煤基或天然气基合成的甲醇制低碳烯烃反应时催化剂上积炭含量的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5193-2017
	甲醇制氢催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了甲醇制氢催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于甲醇制氢催化剂中氧化锌(ZnO)、氧化铜(CuO)、三氧化二铝(Al2O3)、三氧化二铁(Fe2O3)、氧化钠(Na2O)、水（H2O）和烧失量质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5194-2017
	烃化催化剂活性试验方法
	    本标准规定了烃化催化剂的活性试验方法。

    本标准适用于合成氨装置中一氧化碳、二氧化碳与氢气反应生成烃类和醇类的烃化催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5195-2017
	辛烯醛气相加氢制2-乙基己醇催化剂催化性能试验方法
	    本标准规定了辛烯醛气相加氢制2-乙基己醇催化剂催化性能试验方法。

    本标准适用于以铜、锌、铝为主要活性组分，以共沉淀法制备的辛烯醛气相加氢制2-乙基己醇催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5196-2017
	辛烯醛气相加氢制2-乙基己醇催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了辛烯醛气相加氢制2-乙基己醇催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于辛烯醛气相加氢制2-乙基己醇催化剂中氧化锌(ZnO)、氧化铜（CuO）、三氧化二铝(Al2O3)、三氧化二铁(Fe2O3)、氧化钠(Na2O)、二氧化硅（SiO2）、水分(H2O)、烧失量质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5197-2017
	一氧化碳耐硫变换催化剂抗水合性能试验方法
	    本标准规定了一氧化碳耐硫变换催化剂抗水合性能试验方法。

    本标准适用于工况压力大于3.0MPa的合成氨及制氢等装置中，一氧化碳加水蒸气制取氢气的不含钾耐硫变换催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5198-2017
	中温氧化铁脱硫剂化学成分分析方法
	    本标准规定了中温氧化铁脱硫剂化学成分分析方法。

    本标准适用于中温氧化铁脱硫剂中三氧化二铁(Fe2O3)、锰（Mn）、锌（Zn）、氧化钠(Na2O)、氧化钙（CaO）、氧化镁（MgO）、氯（Cl）、烧失量质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5199-2017
	吡啶加氢制哌啶用钌炭催化剂活性试验方法
	    本标准规定了吡啶加氢制哌啶用钌炭催化剂活性试验方法。

    本标准适用于以活性炭为载体、钌为活性组分，主要用于吡啶及吡啶的衍生物加氢制哌啶及哌啶衍生物用钌炭催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5200-2017
	常温活性炭脱无机硫催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了常温活性炭脱无机硫催化剂化学成分分析。

    本标准适用于常温活性炭脱无机硫催化剂中氧化钠(Na2O)、氧化钾(K2O)、氧化钙（CaO）、氧化镁（MgO）、三氧化二铁(Fe2O3)和烧失量质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5201-2017
	常温活性炭脱无机硫催化剂硫容试验方法
	    本标准规定了常温活性炭脱无机硫催化剂硫容试验方法。

    本标准适用于在常温条件下脱除煤制气、天然气、焦炉气等各种化工原料气中无机硫的活性炭催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5202-2017
	一氧化碳耐硫变换催化剂耐热性能试验方法
	    本标准规定了一氧化碳耐硫变换催化剂耐热性能试验方法。

    本标准适用于工况压力大于3.0MPa的合成氨及制氢等装置中，一氧化碳加水蒸气制取氢气的一氧化碳耐硫变换催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5203-2017
	中温耐硫水解催化剂活性试验方法
	    本标准规定了中温耐硫水解催化剂的活性试验方法。

    本标准适用于脱除煤制气、焦炉气等气源中硫氧化碳和二硫化碳的中温耐硫水解催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5204-2017
	丁醛气相加氢制丁醇催化剂
	    本标准规定了丁醛气相加氢制丁醇催化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、储存、运输。

    本标准适用于以铜、锌、铝为主要原料，通过共沉淀法制备的丁醛气相加氢制丁醇催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5205-2017
	镍系气相苯加氢催化剂
	    本标准规定了镍系气相苯加氢催化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、储存、运输。

    本标准适用于以镍为主要活性组份，通过浸渍法制备，主要用于以苯或含苯的有机物为原料制环己烷的镍系气相苯加氢催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 3247-2017
	工业高氯酸钾
	    本标准规定了工业高氯酸钾的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业高氯酸钾，该产品主要用于制造烟花爆竹、安全火柴、气象火箭、民用引火煤、氧化剂、汽车安全气囊等。
	HG 3247-2008
	　

	
	HG/T 2519-2017
	工业六聚偏磷酸钠
	    本标准规定了工业六聚偏磷酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业六聚偏磷酸钠。该产品主要用作粘接剂、浮选剂、分散剂。
	HG/T 2519-2007
	　

	
	HG/T 5210-2017
	牙膏用氟化钠
	    本标准规定了牙膏用氟化钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于牙膏用氟化钠。该产品用作牙膏的酶抑制剂，也适用于牙粉、口腔清洁护理液等口腔清洁护理产品。
	　
	　

	
	HG/T 5211-2017
	牙膏用氯化锶
	    本标准规定了牙膏用氯化锶（又名牙膏用氯化锶六水合物）的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于牙膏用氯化锶，该产品主要用作牙膏脱敏剂。
	　
	　

	
	HG/T 5212-2017
	牙膏用过碳酰胺
	    本标准规定了牙膏用过碳酰胺（又称过氧化脲）的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于牙膏用过碳酰胺（又称过氧化脲）。该产品在牙膏中作为杀菌剂和漂白剂，也可用于牙粉、牙齿增白啫喱、牙贴等口腔清洁护理产品。
	　
	　

	
	HG/T 5213-2017
	牙膏用硝酸钾
	    本标准规定了牙膏用硝酸钾的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于牙膏用硝酸钾。该产品在牙膏中作为脱敏剂，也可用于牙粉、口腔清洁护理液等口腔清洁护理产品。
	　
	　

	
	HG/T 5214-2017
	工业次磷酸
	    本标准规定了工业次磷酸的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业次磷酸，该产品用于化工、树脂、涂料及水处理等行业，是高品质次磷酸盐类产品的合成原料。
	　
	　

	
	HG/T 5215-2017
	工业硫酸铜
	    本标准规定了工业硫酸铜的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业硫酸铜。主要用于氰化亚铜、氯化亚铜和氧化亚铜等铜盐的生产原料、媒染剂、有机合成和其他化工中间体催化剂的原料。
	　
	　

	
	HG/T 5216-2017
	工业次磷酸钙
	    本标准规定了工业次磷酸钙的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业次磷酸钙。该产品可用作阻燃剂、抗氧化剂等。
	　
	　

	
	HG/T 2677-2017
	工业聚氯化铝
	    本标准规定了工业聚氯化铝的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业聚氯化铝。该产品主要用于催化剂和电子工业；造纸工业；一般工业用（精密铸造、石油开采用等）聚氯化铝。
	HG/T 2677-2009
	　

	
	HG/T 2680-2017
	工业硫酸镁
	    本标准规定了工业硫酸镁的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业硫酸镁，该产品用于化工、工业脱水、制革、印染、催化剂、造纸、防火涂料、塑料及肥料等。
	HG/T 2680-2009
	　

	
	HG/T 5217-2017
	工业重铬酸铵
	    本标准规定了工业重铬酸铵的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业重铬酸铵。该产品主要用于照相感光液、焰火、陶瓷釉料、制纯氮、催化剂、合成染料、鞣革、金属钝化处理等。
	　
	　

	
	HG/T 5230-2017
	硫酸中硒的测定方法
	    本标准规定了硫酸中硒的测定方法——氢化物原子荧光光谱法。

    本标准适用于工业硫酸、试剂硫酸及其它用途的硫酸产品，方法检出限为0.01mg/kg。
	　
	　

	
	HG/T 5231-2017
	有机管式膜组件
	    本标准规定了有机管式膜组件的定义、分类、型号与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以无纺布为支撑体的内压有机管式微滤、超滤、纳滤、反渗透膜组件的生产、科研、使用与管理。其他材质管式膜可参考执行。
	　
	　

	
	HG/T 5232-2017
	醚菌酯原药
	    本标准规定了醚菌酯原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由醚菌酯及其生产中产生的杂质组成的醚菌酯原药。
	　
	　

	
	HG/T 5233-2017
	醚菌酯悬浮剂
	    本标准规定了醚菌酯悬浮剂的要求、试验方法、验收、保证期、标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由醚菌酯原药、助剂和填料加工而成的醚菌酯悬浮剂。
	　
	　

	
	HG/T 5234-2017
	醚菌酯水分散粒剂
	    本标准规定了醚菌酯水分散粒剂的要求、试验方法以及验收、保证期、标志、标签、包装和贮运。 

    本标准适用于由醚菌酯原药、载体和助剂加工而成的醚菌酯水分散粒剂。
	　
	　

	
	HG/T 3629-2017
	高效氯氰菊酯原药
	    本标准规定了高效氯氰菊酯原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由高效氯氰菊酯及其生产中产生的杂质组成的高效氯氰菊酯原药。
	HG 3629-1999
	　

	
	HG/T 3630-2017
	高效氯氰菊酯母药
	    本标准规定了高效氯氰菊酯母药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由高效氯氰菊酯及其生产中产生的杂质组成的高效氯氰菊酯母药。
	HG 3630-1999
	　

	
	HG/T 3631-2017
	高效氯氰菊酯乳油
	    本标准规定了高效氯氰菊酯乳油的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于高效氯氰菊酯原药（母药）和适宜的助剂加工而成的高效氯氰菊酯乳油。
	HG 3631-1999
	　

	
	HG/T 3293-2017
	三唑酮原药
	    本标准规定了三唑酮原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由三唑酮及其生产中产生的杂质组成的三唑酮原药。
	HG 3293-2001
	　

	
	HG/T 3294-2017
	20%三唑酮乳油
	    本标准规定了20%三唑酮乳油的要求、试验方法、验收和保证期以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由三唑酮原药、与乳化剂溶解在适宜的溶剂中制成的20%三唑酮乳油。
	HG 3294-2001
	　

	
	HG/T 3295-2017
	三唑酮可湿性粉剂
	    本标准规定了三唑酮可湿性粉剂的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由三唑酮原药、适宜的助剂和填料加工而成的三唑酮可湿性粉剂。
	HG 3295-2001
	　

	
	HG/T 3765-2017
	炔螨特原药
	    本标准规定了炔螨特原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由炔螨特及其生产中产生的杂质组成的炔螨特原药。
	HG 3765-2004
	　

	
	HG/T 3766-2017
	炔螨特乳油
	    本标准规定了炔螨特乳油的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由炔螨特原药与乳化剂溶解在适宜溶剂中配制成的炔螨特乳油。
	HG 3766-2004
	　

	
	HG/T 5235-2017
	吡唑醚菌酯原药
	    本标准规定了吡唑醚菌酯原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装和贮运。 

    本标准适用于由吡唑醚菌酯及其生产中产生的杂质组成的吡唑醚菌酯原药。
	　
	　

	
	HG/T 5236-2017
	吡唑醚菌酯悬浮剂
	    本标准规定了吡唑醚菌酯悬浮剂的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装和贮运。 

    本标准适用于由吡唑醚菌酯原药、适宜的助剂和填料加工制成的吡唑醚菌酯悬浮剂。
	　
	　

	
	HG/T 5237-2017
	噻苯隆原药
	    本标准规定了噻苯隆原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由噻苯隆及其生产中产生的杂质组成的噻苯隆原药。
	　
	　

	
	HG/T 5238-2017
	噻苯隆可湿性粉剂
	    本标准规定了噻苯隆可湿性粉剂的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由噻苯隆原药及适宜的助剂组成的噻苯隆可湿性粉剂。
	　
	　

	
	HG/T 5239-2017
	吡丙醚原药
	    本标准规定了吡丙醚原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由吡丙醚及其生产中产生的杂质组成的吡丙醚原药。
	　
	　

	
	HG/T 5240-2017
	吡丙醚乳油
	    本标准规定了吡丙醚乳油的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由吡丙醚原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的吡丙醚乳油。
	　
	　

	
	HG/T 5241-2017
	吡丙醚颗粒剂
	    本标准规定了吡丙醚颗粒剂的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由吡丙醚原药与适宜的载体和助剂加工成的吡丙醚颗粒剂。
	　
	　

	
	HG/T 5242-2017
	双氟磺草胺原药
	    本标准规定了双氟磺草胺原药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装和贮运。

    本标准适用于由双氟磺草胺及其生产中产生的杂质组成的双氟磺草胺原药。
	　
	　

	
	HG/T 5243-2017
	双氟磺草胺悬浮剂
	    本标准规定了双氟磺草胺悬浮剂的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由双氟磺草胺原药、适宜的助剂和填料加工制成的双氟磺草胺悬浮剂。
	　
	　

	
	HG/T 5244-2017
	氯菊酯原药
	    本标准规定了氯菊酯原药的要求、试验方法、验收及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由氯菊酯及其生产中产生的杂质所组成的氯菊酯原药。
	　
	　

	
	HG/T 5245-2017
	敌草快母药
	    本标准规定了敌草快母药的要求、试验方法、验收以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由敌草快及其生产过程中产生的杂质组成的敌草快母药。
	　
	　

	
	HG/T 5246-2017
	敌草快水剂
	    本标准规定了敌草快水剂的要求、试验方法、验收、保证期以及标志、标签、包装、贮运。 

    本标准适用于由敌草快母药、水及适宜的助剂组成的敌草快水剂。
	　
	　

	
	HG/T 5247-2017
	单组份热固化环氧结构胶粘剂
	    本标准规定了单组份热固化环氧结构胶粘剂的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、存储。

    本标准适用于汽车车身、高铁、地铁、制造中不易焊接、螺栓连联的结构处粘接的单组份热固化环氧结构胶粘剂。
	　
	　

	
	HG/T 5248-2017
	风力发电机组叶片用环氧结构胶粘剂
	    本标准规定了风力发电机组叶片用环氧结构胶粘剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

    本标准适用于风力发电机组叶片用环氧结构胶粘剂。
	　
	　

	
	HG/T 3121-2017
	圆盘振荡硫化仪
	    本标准规定了圆盘振荡硫化仪的结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于测定未硫化胶料硫化特性的圆盘振荡硫化仪。
	HG/T 3121-1998
	　

	
	HG/T 3242-2017
	橡胶门尼粘度计
	    本标准规定了橡胶门尼粘度计的结构与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于测定生胶、混炼胶门尼粘度的橡胶门尼粘度计。
	HG/T 3242-2005
	　

	
	HG/T 3709-2017
	无转子硫化仪
	    本标准规定了无转子硫化仪的结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于测定未硫化胶料硫化特性的模体摆动式无转子硫化仪。
	HG/T 3709-2003
	　

	
	HG/T 5229-2017
	热空气老化箱
	    本标准规定了热空气老化箱的结构与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于测试硫化橡胶或热塑性橡胶老化试验用的热空气老化箱。
	　
	　

	
	HG/T 2637-2017
	搪玻璃件几何尺寸检测方法
	    本标准规定了搪玻璃件形位公差的检测方法。

    本标准适用于GB 25025《搪玻璃设备技术条件》规定的搪玻璃件形位公差的检测。
	HG/T 2637-2011
	　

	
	HG/T 2036-2017
	搪玻璃容器参数
	    本标准规定了搪玻璃容器的型式、基本参数及主要尺寸。

    本标准适用于公称容积大于等于50L至50 000L的搪玻璃搅拌容器，公称容积大于等于50L至100 000L的搪玻璃储存容器。
	HG/T 2036-2011
	　

	
	HG/T 2374-2017
	搪玻璃闭式贮存容器
	    本标准规定了搪玻璃闭式贮存容器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于容器内设计压力小于等于0.6 MPa，公称容积 1 000 L～80 000 L，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃闭式贮存容器。
	HG/T 2374-2011
	　

	
	HG/T 4286-2017
	搪玻璃换热管
	    本标准规定了搪玻璃换热管的要求、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于最高使用温度小于300℃的换热用搪玻璃管。
	HG/T 4286-2011
	　

	
	HG/T 2057-2017
	搪玻璃搅拌容器用机械密封
	    本标准规定了在搪玻璃搅拌容器上部安装的搪玻璃搅拌轴用机械密封的型式、主要尺寸、材料代号和标记、要求、试验、安装、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于设计压力-0.1 MPa至1.6MPa，设计温度-40℃至200℃，搅拌轴（或轴套）外径为40mm至160mm，转轴线速度小于2m/s的搪玻璃搅拌容器用机械密封。
	HG/T 2057-2011
	　

	
	HG/T 2373-2017
	搪玻璃开式贮存容器
	    本标准规定了搪玻璃开式贮存容器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于设计压力小于或等于0.6MPa，设计温度高于-20℃至200℃，公称容积50L至5 000L的搪玻璃开式贮存容器。
	HG/T 2373-2011
	　

	
	HG/T 2105-2017
	搪玻璃设备  活套法兰
	    本标准规定了搪玻璃设备用活套法兰的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输及贮存。

    本标准适用于设计压力小于等于1.0MPa，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃设备用活套法兰。
	HG/T 2105-2011
	　

	
	HG/T 2638-2017
	搪玻璃设备质量分等
	    本标准规定了搪玻璃设备质量分等的方法和要求。

    本标准适用于设计压力小于等于1.0MPa，设计温度高于－20℃至200℃的搪玻璃设备及部件的质量分等。
	HG/T 2638-2011
	　

	
	HG/T 3684-2017
	搪玻璃双锥形回转式真空干燥机
	    本标准规定了50L至8 000L搪玻璃双锥形回转式真空干燥机的型式、基本参数、主要尺寸、要求、检验与验收、铭牌、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于以热水、蒸汽或导热油为换热介质，罐内设计压力为真空，夹套内设计压力小于等于0.6MPa，夹套设计温度小于等于200℃的搪玻璃双锥形回转式真空干燥机。
	HG/T 3684-2011
	　

	
	HG/T 2376-2017
	搪玻璃套筒式换热器
	    本标准规定了搪玻璃套筒式换热器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于内层和外层设计压力小于等于0.6MPa，中层设计压力小于等于0.25MPa，设计温度高于-20℃～200℃，传热面积2.0m2～12.5m2的搪玻璃套筒式换热器。
	HG/T 2376-2011
	　

	
	HG/T 2375-2017
	搪玻璃卧式贮存容器
	    本标准规定了搪玻璃卧式贮存容器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于设计压力小于等于0.6MPa，公称容积3 000 L～100000 L，设计温度大于-20℃至200℃的搪玻璃卧式贮存容器。
	HG/T 2375-2011
	　

	
	HG/T 3126-2017
	搪玻璃蒸馏容器
	    本标准规定了搪玻璃蒸馏容器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件及包装、运输。

    本标准适用于容器内设计压力小于等于0.6MPa，夹套内设计压力小于等于0.6MPa，容器及夹套内设计温度高于-20℃～200℃，公称容积300L～8 000L的搪玻璃蒸馏容器。
	HG/T 3126-2009
	　

	
	冶金行业
	
	
	
	

	
	YB/T 123-2017
	铝包钢丝
	    本标准规定了铝包钢丝的术语和定义、代号、尺寸、外形及重量、订货内容、技术要求、试验方法、验收规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于输电线路中的铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、光纤复合架空地线、铁路载流承力索等用铝包钢丝。
	YB/T 123-1997
	　

	
	YB/T 124-2017
	铝包钢绞线
	    本标准规定了铝包钢绞线的术语和定义、分类及代号、尺寸、结构、长度、技术要求、试验方法、验收规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于架空电力线路的地线和导线及电气化铁路承力索用铝包钢绞线。
	YB/T 124-1997
	　

	
	YB/T 135-2017
	镀铜钢丝镀层重量及其组分试验方法
	    本标准规定了镀铜（锡青铜、黄铜）钢丝镀层重量、厚度及其组分试验方法（重量法、分光光度法、X射线荧光光谱法、化学容量法、原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法）的原理、试样、试剂、试验仪器、试验步骤及试验结果的计算。
	YB/T 135-1998
	　

	
	YB/T 151-2017
	混凝土用钢纤维
	    本标准规定了混凝土用钢纤维的术语及定义、符号、分类及代号、订货内容、尺寸、重量及允许偏差、检测方法、包装、运输及贮藏。

    本标准适用于增强混凝土及砂浆，包括喷射混凝土，地坪、预制、现场浇筑及修复混凝土用钢纤维。对用于其他纤维增强工程材料，如增强耐火材料的不锈钢纤维，也可参考本标准。
	YB/T 151-1999
	　

	
	YB/T 176-2017
	陶瓷内衬复合钢管
	    本标准规定了陶瓷内衬复合钢管的分类、代号，尺寸、外形、重量及允许偏差，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、和质量证明书及运输。

    本标准适用于铝热－离心法或重力法制造的陶瓷内衬复合钢管。管件陶瓷层的技术要求可参照本标准执行。
	YB/T 176-2000
	　

	
	YB/T 4507-2017
	钢丝绳索具拉力试验方法
	    本标准规定了钢丝绳索具的分类、术语及定义、试验组织和人员、试验装置、试样制备、试验方法、试验程序和试验报告等内容。

    本标准适用于钢丝绳索具的静态拉力试验和动态拉力试验。
	　
	　

	
	YB/T 4509-2017
	直接还原铁 金属铁含量的测定 三氯化铁分解重铬酸钾滴定法
	    本标准规定了三氯化铁分解重铬酸钾滴定法测定金属铁含量。

    本标准适用于直接还原铁中金属铁含量的测定，测定范围（质量分数）：≥15.00 %。
	　
	　

	
	YB/T 4510-2017
	直接还原铁 亚铁含量的测定 三氯化铁分解重铬酸钾滴定法
	    本标准规定了三氯化铁分解重铬酸钾滴定法测定氧化亚铁含量。

    本标准适用于直接还原铁中氧化亚铁含量的测定，测定范围（质量分数）：1.00 %～40.00 %。
	　
	　

	
	YB/T 4511-2017
	直接还原铁 硅、锰、磷、钒、钛、铜、铝、砷、镁、钙、钾、钠含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定直接还原铁中硅、锰、磷、钒、钛、铜、铝、砷、镁、钙、钾、钠含量的方法。

    本标准适用于直接还原铁中元素的测定。
	　
	　

	
	YB/T 4513-2017
	医用气体和真空用不锈钢焊接钢管
	    本标准规定了医用气体和真空用不锈钢焊接钢管的分类及代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

    本标准适用于公称压力（PN）不超过1.6 MPa的医用气体和真空用不锈钢焊接钢管。
	　
	　

	
	YB/T 4633-2017
	电磁阀用铁素体不锈钢棒材
	    本标准规定了电磁阀用铁素体不锈钢棒材的订货内容、分类、尺寸、外形及重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

    本标准适用于电磁阀与电磁泵等自动化控制器用直径不大于35mm的钢棒。
	　
	　

	
	YB/T 4634-2017
	连续热镀铝锌镁合金镀层钢板及钢带
	    本标准规定了连续热镀铝锌镁合金镀层钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法，检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于建筑、家电、电子电气和汽车等行业，钢板及钢带的厚度为 0.30 mm～3.00 mm。
	　
	　

	
	YB/T 4635-2017
	汽车安全带卷簧用精密钢带
	    本标准规定了汽车安全带卷簧用精密钢带的分类和标记、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于制造汽车安全带卷簧用精密钢带，其他类似用途也可参照本标准。
	　
	　

	
	建材行业
	
	
	
	

	
	JC/T 782-2017
	玻璃纤维增强塑料可见光透射比试验方法
	    本标准规定了测量玻璃纤维增强塑料可见光透射比的术语和定义、试验原理、试验仪器、试样、试验环境、试验步骤、试验报告等。

    本标准适用于玻璃纤维增强塑料可见光透射比的测量，其它漫反射塑料板材的可见光透射比测量可参照执行。
	JC/T 782-2010
	　

	
	JC/T 2425-2017
	坐便器安装规范
	    本标准规定了坐便器产品工程安装的供水系统、水箱、排水、固定和坐圈的安装和验收要求。

    本标准适用于验收合格的一般民用和公共建筑用坐便器的安装。
	　
	　

	
	JC/T 2426-2017
	空心石英玻璃纤维纱
	本标准规定了空心石英玻璃纤维纱术语和定义、代号和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于空心石英玻璃纤维纱。
	　
	　

	
	JC/T 2427-2017
	木塑复合材料耐氯水色牢度试验方法
	    本标准规定了木塑复合材料耐氯水色牢度试验方法。

    本标准适用于聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）木塑复合材料。
	　
	　

	
	JC/T 881-2017
	混凝土接缝用建筑密封胶
	    本标准规定了混凝土接缝用建筑密封胶的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于混凝土接缝用建筑密封胶。
	JC/T 881-2001
	　

	
	JC/T 2428-2017
	非固化橡胶沥青防水涂料
	    本标准规定了非固化橡胶沥青防水涂料的术语和定义、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建设工程非外露防水用的非固化橡胶沥青防水涂料。
	　
	　

	
	JC/T 2429-2017
	蒸压加气混凝土设备 摆渡车
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 摆渡车的术语和定义、型式、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于蒸压加气混凝土设备 摆渡车。
	　
	　

	
	JC/T 2430-2017
	蒸压加气混凝土设备 翻转清理机
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 翻转清理机的术语和定义、型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于蒸压加气混凝土设备 翻转清理机。
	　
	　

	
	JC/T 2431-2017
	蒸压加气混凝土设备 空翻脱模机
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 空翻脱模机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于蒸压加气混凝土设备 空翻脱模机。
	　
	　

	
	JC/T 581-2017
	固定式水泥包装机
	    本标准规定了固定式水泥包装机的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于叶轮给料、螺旋给料、气化给料的固定式水泥包装机，其它给料方式的固定式水泥包装机或者其它类似物料的包装机亦可参照执行。
	JC 581-1995
	　

	
	JC/T 818-2017
	回转式水泥包装机
	    本标准规定了回转式水泥包装机的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于叶轮给料、螺旋给料、气化给料的回转式水泥包装机。
	JC/T 818-2007
	　

	
	JC/T 2432-2017
	泡沫混凝土保温装饰板
	    本标准规定了泡沫混凝土保温装饰板的术语和定义、规格、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑外墙外保温用的泡沫混凝土保温装饰板。
	　
	　

	
	JC/T 2433-2017
	建筑装饰板材耐积垢性试验方法
	    本标准规定了建筑装饰板材耐积垢性试验方法的术语和定义、原理、试验条件、试验和试验报告。   

    本标准适用于建筑装饰板材耐积垢性能的测定。
	　
	　

	
	轻工行业
	
	
	
	

	
	QB/T 1401-2017
	雪菜罐头
	本标准规定了雪菜罐头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 
本标准适用于以雪里蕻为原料，经腌制、切断、装罐、密封、杀菌、冷却制成的罐藏食品。
	QB/T 1401-1991
	

	
	QB/T 1410-2017
	坚果类罐头
	本标准规定了坚果类罐头的术语和定义、产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以核桃仁或板栗为主要原料，经预处理、调味、装罐、 密封、杀菌、冷却而制成的罐藏食品。
	QB/T 1410-1991、QB/T 1411-1991
	

	
	QB/T 1386-2017
	果酱类罐头
	本标准规定了果酱类罐头的相关术语和定义、产品分类、要求、检验方法、检验规则以及标识标签。
本标准适用于以新鲜或经速冻冷藏的一种或几种水果为原料，经预处理、打浆（切片）、调配、浓缩、装罐、密封、杀菌、冷却等制成的罐藏食品。
	QB/T 1386-1991、QB/T 1387-1991、QB/T 1388-1991、QB/T 1389-1991、QB/T 1390-1991、QB/T 1391-1991、QB/T 2390-1998、QB/T 3609-1999
	

	
	QB/T 1384-2017
	果汁类罐头
	本标准规定了果汁类罐头产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以新鲜饱满 (或经速冻冷藏)、成熟适度的菠萝、柠檬、柑橘、葡萄、荔枝等水果的果肉或其皮肉、果芯为原料，经榨汁、筛滤或浸取提汁、加糖或不加糖、装罐、先密封后杀菌或先杀菌后密封、冷却制成的罐藏食品。
	QB/T 1384-1991、QB/T 1385-1991
	

	
	QB/T 1402-2017
	榨菜类罐头
	本标准规定了榨菜类罐头的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 
本标准适用于以榨菜（或含猪肉）为原料，经加工处理、装罐、密封、杀菌、冷却制成的榨菜类罐头。
	QB/T 1402-1991、QB/T 1403-1991、QB/T 1404-1991
	

	
	QB/T 2391-2017
	枇杷罐头
	本标准规定了枇杷罐头的术语和定义、产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以新鲜或冷藏、成熟适度的枇杷或罐藏枇杷为原料，经预处理、装罐、加汤汁、密封、杀菌、冷却而制成的枇杷罐藏食品。
	QB/T 2391-1998
	

	
	QB/T 5169-2017
	板胡
	本标准规定了弦鸣乐器板胡的术语和定义、分类和标记、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于不同形制、不同构造、不同等级的板胡。
	
	

	
	QB/T 5170-2017
	节拍器
	本标准规定了乐器辅助品节拍器的术语和定义、分类和结构、要求、废弃产品的回收利用、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于动力以机械、电子为驱动的节拍器。
	
	

	
	QB/T 5171-2017
	筝弦
	本标准规定了筝弦产品的术语和定义、分类、要求、废弃产品的回收利用、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期。
本标准适用于筝用弦。
	
	

	
	QB/T 5172-2017
	编钟
	本标准规定了体鸣乐器编钟产品的术语和定义、分类和标记、要求、废弃产品的回收利用、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于由金属材质制造的不同形制、悬挂于钟架上的演奏型编钟。
	
	

	
	QB/T 5173-2017 
	钢琴用琴凳
	本标准规定了乐器辅助品钢琴用琴凳的术语和定义、分类、要求、废弃产品的回收利用、测试方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于不同形制、不同结构、不同材料制成的钢琴用琴凳。
	
	

	
	QB/T 5174-2017
	表用高碳钢带
	本标准规定了表用高碳钢带的牌号和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量说明书。
本标准适用于厚度不大于1.0 mm、宽度不大于50 mm的制造手表零件用高碳钢带，其他精密机械零件用钢带亦可参照使用。
	
	

	
	QB/T 5175.1-2017
	手表外观件佩戴环境试验方法第1部分：通用要求
	本部分规定了手表外观件佩戴环境试验的实验室环境条件、试验条件允差、试验仪器设备、试验准备、试验中断的处理、试验后的数据、试验报告、结果分析等通用要求。
本部分适用于手表外观件的佩戴环境试验。
	
	

	
	QB/T 5175.2-2017
	手表外观件佩戴环境试验方法第2部分：化妆品试验
	本部分规定了手表外观件佩戴环境化妆品试验的目的与应用、试验方法和试验结果判定。
本部分适用于手表玻璃，金属及合金、金属陶瓷、塑料、橡胶制造的表壳、后盖、表带、带扣等手表外观件。
本部分不完全适用于皮革表带，但可参考进行部分试验。
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