大功率灯珠

固晶——焊线——点粉——盖透镜——注胶——测试——分色

*银胶  冷冻  解冻
*支架  

*注胶加芯片加荧光粉

*透镜（常规）
*不透-固胶-模顶（耐温高）
*坐标定色

灯珠芯片：晶元，普瑞，华新丽华，奇力，科锐，光宏，奇力，泰谷，华磊……

支架：铁加铝，铁加铜，铜加铜

蓝光波段：460-470

绿光波段：505-530

黄光波段：580-595

橙光波段：595-610

红光波段：610-630

植物灯波段：630-650（促生长）

可见红光波段：800-850

不可见红光波段：850-900

白光波段：450-460

紫光波段：430-440

白光：蓝光芯片点粉有暖白、正白、冷白、自然白色温段分别：暖白2700-3000K；自然白3500-4500K ;正白6000-6500K；冷白8000-10000K

RGB灯珠电压电流用值

红：电压1.9-2.4V；电流350MA

绿：电压3.0-.34V；电流350MA

烂：电压3.0-3.4V；电流350MA

深圳市成亮光电有限公司于2010 年成立，位于中国经济特区-宝安西乡盐田华丰工业区、成亮光电是一家专业从事大功率LED开发和生产型企业。 主要生产：全系列大功率发光二极管、0.5W、1W、3W、5W、10W、15W、30W、50W、100W、300W全系列LED，COB灯珠，RGb灯珠；大功率LED广泛应用于灯饰照明、城市路灯、景观及亮化等领域。主要适用产品范围，如交通灯、光源灯、水管灯、护栏灯、射灯、球泡灯、投光灯、珠宝灯、日光灯等，也可代客户研制开发LED应用产品。

公司地址：深圳西乡盐田华丰工业园

销售电话：0755-27584728     QQ1：827816495  QQ2：553294698

移动电话：13713802192/13048812328

旺铺：http://shop1370365419627.cn.1688.com/
邮件箱：clgd2013@163.com

欢迎来电咨询！
