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一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）
1.当工程地质勘察的主要任务之一是为了查明建筑场地不良地质现象的成因、分布范围、危害程度及其发展趋势，以便为场地内主要建筑物的布置及建筑总平面布置提供依据时，这种工程地质勘察通常称为（）。
A.选址勘察
B.场地勘察
C.初步勘察
D.详细勘察

2.在电力系统中，变压器绕组的作用是（）。
A.取得较高的导磁率
B.改变电压和传递能量
C.调节高低线圈的匝数比
D.控制励磁电流和短路电流

3.在混凝土施工中，为了使混凝土拌合物易于施工操作和获得均匀密实的混凝土，应控制混凝土拌合物的流动性、保水性和（）。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.抗侵蚀性
D.黏聚性

4.对于厂区道路的混凝土面层，为了防止混凝土由于温度和收缩变形引起过大应力而发
生断裂，需要设置（）。
A.施工缝
B.伸缩缝
C.沉降缝
D.抗震疑

5.锅炉钢架安装前，对安装的设备应进行（）次验收
A.1 
B.2
C.3
D.4 

6.正常情况下，在输电线路张力放线时，张力场地应置放（）。
A.主张力机和小张力机
B.主张力机和小牵引机
C.主牵引机和小牵引机
D.主牵引机和小张力机

7.在电力工程建设设计阶段，初步设计工作的内容包括进行初步设计和编制（）。
A.施工预算
B.工程概算
C.修正概算
D.施工图预算

8.火力发电厂的主要生产系统包括（）。
A.输煤系统、汽水系统、发电系统和控制系统
B.燃烧系统、冷却系统、除尘系统和电气系统
C.给水系统、汽水系统、发电系统和保护系统

9.根据厂区围墙内的地下设施按地下沟管合槽一次施工的要求，主厂房锅炉外侧的地下沟、管、线应尽量与（）同时施工。
A.厂房基础
B.烟尘系统基础
C.锅炉基础
D.辅机基础

10.核电厂建造质量不符合项为C1、C2、C3 级，对C3 级不符合项的处理措施必须得到（ ）的书面批准和确认。
A.监理工程师
B.总工程师
C.业主
D.项目经理

11.按事故造成的后果划分，电力工程质量事故可以分为（）。
A.一般事故和重大事故
B.指导事故和操作事故
C.无意事故和有意事故
D.未遂事故和已遂事故

12.在整体组立杆塔施工过程中，下列有关临时拉线的规定，正确的是（）。
A.调整杆塔倾斜时，可以增设临时拉线
B.安装一根永久拉线，方可拆除一根临时接线
C.组立杆塔的临时拉线不得超过两天
D.杆塔上有人时，仅可以微调临时拉线

13.当电厂烟囱施工至110m 高度时，应将烟囱周围（）颁发的相应资许可证。
A.安全生产监督部门
B.技术监督局
C.核安全局
D.核监督部门

15.《起重机械安全监察规程》不适用于（）。
A.浮式起重机
B.门式起重式
C.桥式起重机
D.汽车起重机

16.根据《电力建设施工及验收技术规范》的规定，锅炉受热面系统安装完成后，在进行水压试验前，一般可进行一次压力控制在（ ）MPa 范围内的风压试验。
A.0.2～0.3 
B.0.4～0.5 
C.0.6～0.7 
D.0.8～0.9 

17.我国《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定：在制定检验批的抽样的方案时，对于一般项目，合格质量水平的α、β值应控制在（）范围内。
A. α不宜超过3%，β不宜超过5%
B. α不宜超过3%，β不宜超过7%
C. α不宜超过5%，β不宜超过10%
D. α不宜超过7%，β不宜超过10%

18.根据《电力建设安全工作规程》的规定，储存或加工易爆物品的场地周围（）m 范围内，严禁进行焊接、切割与热处理作。
A.10 
B.15 
C.20 
D.25 

19.根据《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定，低压电缆（不包括没浸电缆）需架空敷设时，其架设高度不应低于（）。
A.0.5 
B.1.0 
C.1.5 
D.2.0 

20.根据《电力建设施工及验收技术规范》的规定，锅炉受热面系统安装完成后，在进行水压试验时，环境温度一般应在（ ）℃以上。
A.-5 
B.0 
C.+1 
D+5 
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二、多项选择题（共10 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个经上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
21.应用杆件强度条件公式N/A≤[σ]（式中N 为杆件计算截面上的内力，A 为杆件计算截面的面积，[σ]为杆件材料的许用应力），可以用来（）。
A.校核杆件的刚度
B.校核杆件的强度
C.设计杆件的截面尺寸
D.计算杆件的许可荷载
E.计算杆件的纵向弯曲度

22.在开然地基中，软土的主要特征主要包括（）。
A.强度较低
B.透水性较差
C.流变性不明显
D.在荷载作用下较易固结
E.具有显著的结构性

23.送电线路复没（定位）的方法有（）。
A.前视定位法
B.平行定位法
C.重转定位法
D.矩形定位法
E.趋近定位法

24.硅酸盐水泥具有（）等性能。
A．强度发展快
B.水化热低
C.干缩大
D.抗冻性好
E.耐腐蚀性差

25.在发电厂的一次设备中，可限制电流或过电压的设备包括（）。
A.线路电抗器
B.避雷线
C.电压互感器
D.电流互感器
E.避雷针

26.在炎力发是工程施工中，安装工程主要施工方案的范围一般包含（）。
A.锅炉水压试验
B.汽机台板就位
C.主厂房结构吊装
D.焊接与检验
E.保温、没漆施工

27.工程材料质量检验的方法通常有（）。
A.书面检验
B.外观检验
C.对比检验
D.理化检验
E.无损检验

28.在制定电力工程质量问题处理方案时，有些质量缺陷，虽已起出了国家标准及规范要求，但经过分析、论证，可以做出勿需处理的结论。其通常包括（）等情况。
A.不影响结构安全、生产工艺和使用要求的质量问题
B.检验中的质量问题
C.通过后续工序可弥补的质量缺陷
D.不影响工程造价的质量缺陷
E.经复核验算仍能满足设计要求的质量缺陷

29.根据《电建设安全工作规程》的规定，张力放线前应专人对（）等问题进行检查。
A.牵引设备及张力设备的锚固
B.通信联络点的缺失
C.转角杆塔放线滑车的预倾措施是否可靠
D.牵引强安全系数是否至少等2

30.根据《电力建设安全工作规程》的规定，对已充油变压器的微少渗漏进行补焊时，应遵守的规定包括（）。
A.变压器顶部应有开启的洞口
B.焊接部位应在油面以下
C.应采用断续的电焊
D.应向全体参加人员进行安全技术交底
E.焊点部位允许有少量油污 

三、安全分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）
背景资料
某电力施工单位承包了一火力发电厂的建筑工程项目，该工程由A 监理单位承担工程监理工作。在施工过程中发生了下列事件：

事件1:施工单位在施工期间配备了钢筋、木工、架子工、混凝土工、焊工、瓦工、电工和起重工8 个专业工种的工作，监理工程师要求施工单位提供上述工种中的特殊工种上岗证。

事件2：施工中某附属设备基础预埋螺栓按计划应采用钢架固定的方式，但由于赶工，施工单位项目经理指挥作业队改用简易的固定架支撑方案进行施工。结果在该附属设备基础混凝土拆模后，发现预埋螺栓的位置在施工中产生整体平移。为此监理工程师要求对该事故进行处理。施工单位在与设计单位协商后，认为该事故不影响设备今后的使用，因此施工单位决定对此事故不再处理。


事件3：建设单位经与设计单位商定，对主要装饰材料指定了材质和颜色，并向施工单位推荐了供货厂家，施工单位与供货厂家就此签订了购货合同。当供货厂家将材料送达现场时，施工单位发现材料颜色不符合要求，并随即要求供货厂家退换材料。对此供货厂家要求施工单位支付退货运费，否则将要求建设单位在支付给施工单位的工程款中代扣。

问题：

1.对于事件1，施工单位应向监理工程师提供哪些特殊工种的上岗证？
2.按质量事故的现任分类，事件2 中的事故属于何种质量事做？
3.对于事件2，施工单位采取与设计单位直接协商的方式，决定对此事故不作处理，这种作法是否妥当？为什么？
4.对于事件3，施工单位要求供货厂家退换材料是否合理？为什么？
5.对于事件3，材料供货厂家要求施工单位支付退货费是否合理？退货运费理应由谁承担？如果退货运费由施工单位承担，建设单位是否可代扣？为什么？

（二）

背景资料

某送变电施式单位施工一队在组塔现场发现有一条10kV 电力线路离施工区域很近，施工作业时很可能会触及。保证安全，施工负责人李某当即用手机与当地供电所联系，要求停电，经协商双方约定一小时后停电。

过了约定的停电时间后，李某认为该10kV 电力线路已停电，就指挥施工人员开始施工作业。在临时拉线过程中施工人员碰到了此电力线，造成在架设临时拉线的三名施工人员触电，一人当场死亡，二人被电击昏迷（经救治后痊愈）。接到事故报告后，施工项目部立即启动事故应急救援与处理预案：项目经理要求李某保护好现场和伤亡者，并要求在医护人员到达现场前任何人不得接触伤员；同时，项目经理马上用电话向公司汇报，要求公司医护人员紧急赶往事故现场抢求伤员。

问题：

1.按后果严重程度分类，该事故属哪一类安全事故？
2.该事故发生的主要原因有哪些？
3.该故暴露出施工一队在安全管理中存在哪些问题？
4.施工项目部事故应急救援与处理预案的几项措施有无不妥之处？请说明理由。
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（三）
背景资料
某花苑小区变电站建设工程，合同工期为10 个月（按200个工作日计），在其合同造价中，人工费为400 万元，材料费为1000 万元，施工单位自有施工机械使用费为200万元，其他管理措施费及利润为400 万元。
当施工进入第二个月时，建设单位提出对原有设计进行修改，导致施工单位停工20 个工作日（该期间部分员工安排了其他工作。）在基础施工中，为了保证工程质量，施工单位自行将原设计要求的材料换成强度更高的材料，增加费用5 万元。

上述情况发生后，施工单位均及时向建设单位提出了索赔要求。其具体索赔内容如下：

1.由于建设单位修改设计使施工单位延误20 个工作日的费用索赔，计算方法如下：
（1）人工费=延误工作日×日工作班数×每班工作人数×工日费；
（2）施工机械设备闲置费=延误工作日×日工作班数×每班机械台数×机械台班费
（3）施工现场管理费=（合同价÷工期）×延误工作日×施工现场管理费率；
（4）利润=（合同价÷工期）×延误工作日×利润率
2.由于基础施工中材料更换使施工企业增加5 万元的费用索赔。

问题：

1.该工程造价中，直接费用是多少万元？
2.由于修改设计引起的费用索赔，建设单位是否应接受？为什么？
3.如果由于修改设计引起的费用索赔要求建设单位已经接受，那么施工单位所提出的费用索赔计算方法，建设单位是否能接受？为什么？
4.由于材料变更而引起费用增加的索赔，建设单位是否应接受？为什么？

（四）
背景材料
某火力发电厂工程由A 施工单位承包施工，B 监理单位承包工程施工监理工作。经建设单位同意，A 施工单位将该电厂烟囱工程的施工分包给C 施工单位施工。
为了保证烟囱工程的施工的顺利进行，在施工准备阶段，C 施工单位制订了烟囱工程施工的安全工作规定，其包括：

（1）参加施工的人员应经体格检查合格，并取得“高处作业证”，在烟囱施工中必须持证上岗；
（2）烟囱入口通道的上方必须搭设防护隔离层，施工人员必须经由通道出入；
（3）施工中所使用的卷扬机、混凝土搅拌机、水泵等设备，应设有可靠的防雷接地措施；
（4）高30m 以上的筒身顶部应设航空指示灯；
（5）施工平台上的多余钢筋、模板必须隔日清理干净；
（6）砖砌烟囱施工时，在必要的情况下允许施工人员在筒身上行走，但应设监护人。

在该烟囱工程施工过程中，发生了下列事件：
事件1：某日上午10 时左右，由于施工人员操作不慎，一把灰铲从工作平台上滑落，将一名在筒身附近搬运材料的工作砸成重伤。事件发生后，施工单位立即按规定向有关单位作了报告，并对事故作了处理。

事件2：部分机械设备系由A 施工单位提供给C 施工单位使用，在对这部分机械设备办理保险的问题上，以及为C 施工单位从事危险作业的职工办理意外伤害保险的责任问题上，A 施工单位与C 施工单位发生了纠纷。

问题：

1.请分别指出C 施工单位制订的烟囱工程各条施工安全工作规定是否正确。如果存在不正确之处，请说明应如何改正。
2.为了避免事件1 安全事故再一次发生，C 施工单位在烟囱施工中应采取哪些安全措施？电力施工单位在发生人身死亡事故和重伤事故后，应立即向哪些单位报告？
3.在事件2中，A 施工单位提供给C 施工单位使用的机械设备应由谁来办理保险？费用应由谁承担？应由谁为C 施工单位从事危险作业的职工办理意外伤害保险？

（五）

背景资料

某海省电力公司要对一条50km 长、500kV 电压的输电线路工程进行招标。根据相关规定，该少电力公司决定采用公开招标的方式确定承包人，并依法委托招标代理公司进行招标。

该省电力公司在招标人资格预审办法中规定，合格投标人应满足的条件是：（1 ）取得营业执照的建筑施工企业；（2）具有一级送变电施工资质的施工企业；（3）电力行业隶属的施工企业；（4）具有满足施工要求的技术设备；（5）具有开户银行提供的该企业的资信证明；

（6）具有不少于合同总价15%的可为建设单位垫支的资金；（7）三年之内没有因为施工合同违约而介入诉论；（8）企业具有不少于合同总价5%的流动资金。招标代理公司认为上述八项条件中不符合法律规定的条款，经与该省电力公司协商，依法律规定，调整了资格预审合格条件。

通过资格预审，参加投标的施工单位中共有十二家合格。随后招标代理公司组织开标，
开标过程中出现了经下情况：
（1）A 施工单位在截标前三天将投标文件报送，第二天又提交了一份降价文件，但招标人认为，一次招标只能接爱一个投标文件，因此拒绝了该降价文件。
（2）B 施工单位的投标文件没有按照招标文件的要求进行密封，经省电力公司招标管理中心认定，该投标作无效投标处理。
（3）C 施工单位提供的企业法定代表人对投标的授权委托书是复印件，经省电力公司招标管理中心认定，该投标作无效投标处理。
（4）D 施工单位的投标报价与标底价相差较大，经招标人与招标代理在开标现场协商，作无效投标处理。

在评标过程中，专家们发现，E 施工单位投标报价的大写金额小于小写金额；F 施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项（该漏项对投标报价影响不大）；G 施工单位投标文件提供的质量检验标准和方法不符合招标文件要求。其它施工单位的投标文件均符合招标文件的要求。

问题：

1.上述资格预审合格条件中哪能几项是正确的？哪几项是错误的？
2.背景资料中，对A、B、C、D 四家施工单位投标的处理是否妥当？说明理由。
3.E、F、G 三家施工单位的投标是否为有效投标？说明理由。
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2006 年度全国一级建告师执业资格考试试卷
专业工程管理与实务试卷标准答案
（电力）
（满分160 分）
一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）
1.C 2.B 3.D 4.B 5.B 
6.B 7.B 8.C 9.B 10.C 
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 
16.A 17.C 18.A 19.C 20.D 

二、多项选择题（共10 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个经上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
21.BCD 22.ABE 23.ACDE 24.ADE 25.ABE 
26.ADE 27.ABDE 28.ABCE 29.ABCE 30.ABCD 

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）

1.（本小题4 分）
焊工（1分）架子工、（1 分）电工、（1 分）起重工。（1 分）
2.（本小题2 分）
属于指导责任事故。（2 分）
3.（本小题4 分） 
不妥当。（2 分）该事故的处理程序不正确（或“施工单位不应仅与设计单位协商就决定事故不作处理。”或“施工单位应通过监理工程师、建设单位与设计单位协商修改设计”）。（2 分）

4.（本小题4 分）
合理（2 分）。因厂家提供的材料质量不符合合同要求。（2 分）
5.（本小题6 分）
不合理。（1 分）退货运费应由供货厂家承担（2 分）。建设单位不能代扣（1 分），因材
料购货合同与建设单位无关（2 分）。

（二）

1.（本小题2 分）
按事故后果严重程度分类，该事故属死亡事故。（2 分）
2.（本小题6 分）
（1）李某及施工人员安全意识淡薄。（或施工人员自我保护意识不强）（ 2 分）
（2）李某违章指挥（或施人员违章作业；或工作前未现场验电，挂工作接地）（ 2 分）。
（3）李某采用口头约定停止送电（或未用书面形式约定停电；或未按规定办理停电手
续。）（ 2 分）。
3.（本小题6 分）
（1）员工安全规定学习不够（或安全教育不够；或安全意识淡薄）（ 2 分）
（2）危险点作业无安全技术措施（或工作前未进行安全技术交底）（ 2 分）；
（3）未进行过救护知识培训（或发生安全事故后未马上抢求伤员）（ 2 分）。
4.（本小题6 分）
（1）有不妥之处（2 分）。
（2）事故发生后应马上抢救伤员，对触电昏迷者应马上人口呼吸、心脏按压等抢救，
紧急送医院。（2 分）事故发生后应马上联系当地医院或紧急救护中心抢求伤员，而不是等
公司医护人员来现场救治（2 分）。

（三）

1.（本小题5 分）
该工程造价中，直接费=人工费+材料费+施工机械设备使用费（3 分）=400+1000+200=1600 （万元）（2 分）

2.（本小题3 分）
建设单位应接受该项索赔（2 分），因为修改设计造成的施工延误是由于建设单位原因 造成的（1分）。

3.（本小题8 分）
（1）人工费用损失的计算方法不能接受（1 分），因为人工费用不应按工日费计算，此处可按劳动效率降低计算（1 分）。
（2）施工机械设备闲置费损失的计算方法不能接受（1 分），因为该费用不能按台班费计算，此处可按设备折旧费计算（1 分）。
（3）施工现场管理费损失的计算方法也不能接受（1 分），因为该费用不应以合同价为计算基数，一般以直接费用为计算基数（1 分）。
（4）利润损失计算方法也不能接受（1 分），因为利润包含在合同价中，延期并不影响利润额（1 分）。

4.（本小题4 分）
该索赔不应接受（2 分），因为施工企业擅自更换材料，即不是建设单位要求，也未经建设单位同意（2 分）。

（四）

1.（本小题12 分）
第（1）条、第（2）条、第（3）条正确，（ 3 分）第（4）条、第（5）条、第（6）条不正确。（3 分）第（4）条应改为“高100m 以上的筒身顶部应装设航空指示灯”；（ 2 分）第（5）条改为“施工平台上多余的钢筋、模板等杂物必须在交接班前清理干净”；（ 2 分）第 （6）条改为“砖砌烟囱施工时，严禁人员在筒身上站立或行走。”（2 分）

2.（本小题12 分）
为了避免类似事故再次发生，C 施工单位应采取下列安全措施：（1）在烟囱施工时，工作平台下面应设兜底安全网；（ 2 分）（2）烟囱施工时筒身周围应划定危险区，并设置围栏，悬挂警告牌；（ 2 分）危险区进出口处应设专人值班；（ 2 分）（3）材料应堆放在危险区外。（2 分）电力施工单位发生人身残废和重伤事故后，应立即向上级主管部门、（1 分）企业所在地方政府安全生产监督管理部门、（1 分）公安部门（1 分）工会报告。（1 分）

3.（本小题6 分）
在事件2中，A 施工单位提供给C 施工单位使用的机械设备，应由A 施工单位办理保险，（2 分）并支付相应费用；（ 2 分）应由C 施工单位为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。 （2 分）

（五）

1.（本小题8 分）
第（1）项正确（1 分）；第（2）项正确（1 分）；第（3）项错误（1 分）；第（4）项正确（1 分）；第（5）项正确（1 分）；第（6）项错误（1 分）；第（7）项正确（1 分）；第（8）项正确（1 分）；

2.（本小题12 分）
（1）招标人对A 施工单位的处理不妥当。（1 分）理由：A 施工单位的降价文件为其投标文件的组成部分，与原投标文件共同构成一份完整的投标文件，而不是两份独立的投标文件，投标人在截标之前可以修改其投标文件。（2 分）
（2）招标人对B 施工单位的处理妥当。（1 分）理由：依据招标法的规定，投标文件必须密封。（2 分）
（3）招标人对Ｃ施工单位的处理妥当。（1 分）理由：企业法定代表人对投标代理人授权委托书必须为原件。（2 分）
（4）招标人对Ｄ施工单位的处理不妥当。（1 分）理由：投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定标书是否有效的依据。（2 分）
3.（本小题10 分）
（1）E 施工单位的投标为有效投标。（1 分）理由：属于细微偏差。（2 分）
（2）F 施工单位的投标为有效投标。（1 分）理由：属于细微偏差。（2 分）
（3）G 施工单位的投标为无效投标。（1 分）理由：属于重大偏差。（3 分）

