热气炉具检修流程图

                        打火后松手后会熄火



                            打不着火或难点火











                                灶具脱火现象

                           灶具燃烧出现红焰


                                灶具出现回火


拧紧接地锣螺





更换电磁阀





检查火焰是否燃烧不充分





检查热电偶接地端是否良好





热电偶上有脏物





电磁阀吸力不够





电池电压不足维持吸住电磁阀（离子感应式）





正常





正常





热电偶是否离火焰太远





热电偶与火焰正常





正常





检查电路是否有接触不良





电路接触良好





正常





调整安装位置





检查电磁阀是否安装到位





正常





调整风门





清除热电偶上的脏物或换热电偶





正常





异常





工作恢复正常





更换电池





异常





异常





正常





正常





正常





更换电池





调整风门增大空气进气量





增大点火针距离大于4-6mm





脉冲点火器是否损坏





调整点火针火花保持在火盖偏上方位置





燃烧器的风门开的太小





正常





气瓶阀门是否正常打开





正常开启





电池电力不足





脉冲点火器坏





放电端与支架位置不恰当





正常





放电端与支架位置不恰当





正常





调整点火针火花保持在火盖偏上方位置





气瓶阀门是否正常打开





正常





正常开启





正常





点火器火花弱或有点声无火花





工作恢复正常





正常





风门开的过大





火盖没放平





气源压力过大





分火器部分火孔堵塞





正常





正常





调整风门





调整火盖





调整气源压力或减压阀





清除





环境风力或气源参数不合适





更换合适气源调整适应环境





正常





异常








常





恢复正常工作





正常





风门调节不合理





空气中有灰尘、油、水蒸气





火焰燃烧接触炉架产生红焰





燃烧中有灰尘，焦油、碳尘、水蒸气等





正常





正常





正常





重新调节风门





属于正常现象





空气清洁后正常蓝焰





属燃烧气气种的纯度，调整或更换 





异常





工作恢复正常





喷嘴的异物





胶管内有空气





开关开的太慢





正常





正常





清除





用燃气排除空气





迅速开启使可燃气体出口流速提高，防止回火





正常





气源输出压力太低或不稳定











火孔内有污物一次空气过大





清除污物调小风门





调整压力（管道煤气





恢复正常工作





正常





异常








