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乌海恒压变频供水设备原理：

 自来水进入调节罐，罐内的空气从真空消除器内排出，待水充满后，真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时，乌海恒压变频供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时，系统通过压力传感器给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时，若自来水管网的水量大于水泵流量，系统保持正常供水，用水高峰期时，若自来水管网水量小于水泵流量时，调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水，此时，空气由真空消除器进入调节罐，消除了自来水管网的负压，用水高峰期过后，系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降，液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水，防止水泵频繁启动。

乌海恒压变频供水设备关键技术部分为智能控制系统和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器，程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年乌海恒压变频供水设备工程经验基础上精心编制而成，设备具有界面直观，操作简便可靠，性能稳定，高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术，管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空，从而达到罐内外压力平稳，由此不对市政管网造成负压影响，不影响其它市政管道用户的正常用水。

乌海恒压变频供水设备产品概述

在此类供水方式中，工作时先将市政管网的有压水泄放入水池中，再由加压设备从水池中抽水加压送入用户用水管网。虽然上述供水方式能够满足用水的压力需求，但存在着难以解决的水源二次污染和能源浪费问题。随着社会的发展，能源供应日趋紧张，建立节能型社会的呼声日渐高涨；另一方面，居民生活水平持续提高，对饮用水水质的要求也不断提高；此外，水资源短缺已威胁到城镇居民的饮水问题，水价不断提高；城镇建设用土地日渐紧张，土地价格不断攀升。由于上述原因及原有供水方式自身的不足，目前供水方式存在的问题也越来越突出，已经不能满足社会生活的需要。社会对节能、节水、卫生、安全、无污染的新型供水方式的要求越来越迫切。在此背景下，乌海恒压变频供水方式应运而生。
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乌海恒压变频供水设备特点
　　1、 乌海恒压变频供水设备节电：优化的节能控制软件，使水泵实现最大限度地节能运行;

　　2、乌海恒压变频供水设备节水：根据实际用水情况设定管网压力，自动控制水泵出水量，减少了水的跑、漏现象;

　　3、乌海恒压变频供水设备运行可靠：由变频器实现泵的软起动，使水泵实现由工频到变频的无冲击切换，防止管网冲击、避免管网压力超限，管道破裂。

　　4、乌海恒压变频供水设备联网功能：采用全中文工控组态软件，实时观测各个站点，如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量，累积每台泵的出水量，同时提供各种形式的打印报表，以便分析统计。

　　5、乌海恒压变频供水设备控制灵活：分段供水，定时供水，手动选择工作方式。

乌海恒压变频供水设备自我保护功能完善：如某台泵出现故障，主动向上位机发出信息，同时启动备用泵，以维持供水平衡。万一自控系统出现故障，用户可以直接操作手动系统，以保护供水。

乌海恒压变频供水设备安装要求
　　1、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。

　　2、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用。

　　3、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

　　4、恒压变频给水设备泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

　　5、恒压变频给水设备安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体

　　6、恒压变频给水设备安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行

乌海恒压变频供水设备使用范围
　　1、居民生活用水:如高层建筑，居民小区、别墅等。

　　2、公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场。

　　3、商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等。

　　4、灌溉:公园、游乐场、果园、农场等。

　　5、制造业:如生产制造、洗涤装置、食晶工业、工厂。

其他:水池及真他形式供水的改造。
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