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                                 气体压缩系统文件            日期：12-04-24

西安泽西柯普压缩机有限公司

   产品参数及报价单

客户单位：                              发件单位：西安泽西柯普压缩机公司

联 系 人：                              联 系 人：邢文革13891993367

联系电话：                              联系电话：029-84357810

传    真：                              传    真：029-81327078

设备名称：螺杆、活塞空压机及后处理系统

设备参数及报价：

	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	单  价

（元）
	数量（台）
	合计（元）

	螺杆空压机
	GRF-25A-8
	容积流量2.8ｍ³/min

排气压力0.8Mpa

功率：18.5KW

外形尺寸1050*775*1050
	中德合作

德莱奥兰
	
	1
	

	
	GRF-25A-10
	容积流量2.6ｍ³/min

排气压力1.0Mpa

功率：18.5KW

外形尺寸1050*775*1050
	
	
	
	

	活塞压缩机
	V-3/7-1
	     排气量3ｍ³/min
工作压力0.7Mpa

功率：18.5KW

外形尺寸1470*1180*1270
	中德合作

德莱奥兰
	
	1
	

	
	VF-3/8
	     排气量3ｍ³/min
工作压力0.8Mpa

功率：22KW

外形尺寸2000*1200*1270
	
	
	
	

	合计：元


以上价格包含：包装费、运费、税、专用工具。
       交货时间：合同生效15个工作日。
       注：供方负责上门调试。

源自德国的先进技术，其精密的制造为世界之最。
主机阴阳转子采用高效的5：6齿比，压缩高效率高节能。
主机轴承处所设计的润滑油储槽，避免了启动瞬间的干磨檫，延长了轴承的使用寿命。
四种控制模式：自动控制，机旁（手动）控制，多台联动控制，远程控制。
配置高效空气滤清器，高质量的滤芯确保系统的各个功能正常运行。（德国MANN）
油气分离器使用了防腐蚀材料，确保在120℃的高温下正常工作。（德国MANN）
电器系统全部采用法国施耐德或同级别电器元件。
采用优质电机，防护等级IP54，绝缘等级F级。
PLC液晶全中文显示监控系统。
六种自动报警功能和六种故障停机功能。
承诺的服务条例

DLOL中国组团，是一家领先于国内工业制造行业的气体设备供应商。我们为用户提供全面的空气系统解决方案，不但为各行各业的用户提供高品质的压缩机、干燥机、过滤器，还为用户提供更多的系统服务：系统安装、集中和远程控制、VFD等节能设备以及各类空气系统辅助产品。

我们在中国设有15个空气中心(北京、天津、上海、沈阳、西安、呼和浩特、成都、青岛、武汉、广州、深圳、苏州、杭州、郑州、重庆、)，60多家销售服务机构，组成一个完善的售后服务网络，为各地用户提供完善的售后服务。
我们的服务人员为用户免费提供首次开机调试，并免费在现场培训操作人员。
公司对其制造的产品，在交付使用12个月内，或从本公司发货后18个月内，无论哪个先到期，担保无材料和制造的缺陷。
公司承诺客户：如果用户需要现场服务时，在接到用户要求现场服务通知后24小时内派员到达用户现场。
我们在全国各地设备件仓库为用户提供及时的维修服务和配件供应。
我们承诺客户对其所供设备终身提供维修服务和备品备件的供应。
我们为您及时提供压缩空气系统的技术支持。在设备出现故障时能在最短的时间内得到及时的有效处理。各种涉及空气系统的技术资源等您分享。每天24小时提供帮助。对于你们来电的各种技术需求，我们会有专职的服务技师在半小时内给你们解答，并会根据需要安排服务工程师到现场为你们排除故障。我方服务工程师会每两个月随访一次，检测空压机的运行情况，给予现场工程师技术指导。

