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国家环境保护总局制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	糖果制品生产项目

	建设单位
	广东新维多利食品实业有限公司

	法人代表
	陈钦煌
	联系人
	陈钰钊

	通讯地址
	广东省潮州市潮安区庵埠镇大桥村沙田、石路片工业区

	联系电话
	13902796100
	传真
	5921012
	邮政编码
	515638

	建设地点
	广东省潮州市潮安区庵埠镇大桥村沙田、石路片工业区


	立项审

批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建（补办）
	行业类别

及代码
	糖果、巧克力制造1421

	占地面积

（平方米）
	5900
	绿化面积

（平方米）
	

	总投资

（万元）
	600
	其中:环保投资

(万元)
	10
	环保投资占总投资比例
	1.7%

	评价经费

（万元）
	
	投产

日期
	

	工程内容及规模：

一、项目概况

广东新维多利食品实业有限公司共有两个生产厂区，分别位于广东省潮州市潮安区庵埠镇大桥村沙田、石路片工业区（一厂区地理坐标为：23°26'17.18"N，116°41'25.35"E；二厂区地理坐标为：23°26'10.32"N，116°41'21.89"E；地理位置示意图见附图1)，是一家从事糖果制品生产的企业。
项目占地面积5900m2，建筑面积约11000m2，主要由两个厂区组成。两个厂区产品相同，主要建筑物包括各工艺生产车间、办公室及锅炉房等，其中办公室及锅炉房均设于一厂区。一厂区东北面为田地，东南、西北面为其他工厂，西南面为道路；二厂区东南面隔一通道为其他工厂，东北、西南面为其他工厂，西北面为道路。（项目四至及平面布置示意图见附图2~3，四至现状示意图见附图4~5）。
项目总投资为600万元，年产糖果制品720吨，产值约216万元，具有一定的社会和经济效益。
二、项目主要生产设备
项目主要生产设备见下表：
序号

设施/设备名称
型号/规格

数量/单位

备注
1

燃轻柴油燃料锅炉
WNS2-1.25-Y(Q)

1

2t/h
2

拌浆机
CJBT系列

2

3

胶磨机
L50型

2

4

糖粉机
1125型

2

果冻、饮料生产设备
5

拌料机
H245型

2

6

挤出机

ZX-JC350型

2

7

制粒机

智兴300-Ⅱ

12

8

滚缸机

自制

40

9

吹糖片机

自制

6

10

切糖片机
WFJ-15

2

11

全自动包装机

SD-45D

6

12

冻柜

TLQ-W300

4

13

30匹中央空调

PW-8XA3

2

14

烘干生产线

4条

三、主要原辅材料、能源及用水情况

1、项目主要原辅材料见下表
原辅材料名称

年用量/单位

来源

备注

白砂糖
452t/a

外购
葡萄糖浆
130t/a
外购
食用胶基
144t/a
外购
食用香料
2t/a
外购
2、能源及用水情况

项目年耗电约36万千瓦时，由当地电网供应。锅炉年耗轻柴油约120吨。年用水量约1600吨，其中1500吨主要用于锅炉蒸汽补充用水，100吨主要用于锅炉冷却补充用水，均由当地自来水公司供应。
四、劳动定员和工作制度

项目雇用员工30人，工作制度为全年工作180天，每天工作8小时。
五、产业政策符合性分析

（1）根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于国家及地方产业政策中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。

（2）参照国家工业和信息化部的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业［2010］第122号）以及《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发［2010］7号）文的内容，项目不在淘汰项目中。
（3）根据广东省人民政府办公厅文件《印发广东省环境保护和生态建设“十二五”规划的通知》（粤府办〔2011〕48号）的规定：“禁止高污染型锅炉投入使用，新建大中型燃煤锅炉应安装脱硫脱硝设施，在用工业锅炉必须符合排放限值强制性标准要求。加快小锅炉淘汰力度，珠江三角洲地区（山区县除外）力争2012年底前淘汰所有4蒸吨/小时以下和使用8年以上的10蒸吨/小时以下燃煤、燃重油和燃木材工业锅炉，其他地区2015年底前完成淘汰任务。强化工业锅炉治理，到2015年，不符合排放限值强制性标准要求的10蒸吨/小时以上和使用不足8年的10蒸吨/小时以下（不含本数）工业锅炉应改造为节能环保燃烧方式、改燃清洁能源或建设高效除尘脱硫设施，确保稳定达标排放；35蒸吨/小时以上的现有燃煤锅炉安装低氮燃烧设施。1蒸吨/小时以下锅炉鼓励使用电锅炉。推进在线监测系统建设，20蒸吨/小时以上工业燃煤锅炉要安装烟气在线监控装置，并与当地环保部门联网。”
（4）根据广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012－2015）规定，轻柴油中污染物含量超过以下限值（基准热值>10000 cal/Kg，硫含量＞0.5%，灰分含量＞0.01%）即为高污染燃料；根据潮州市潮安区人民政府《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》(安府【2013】38号)规定，硫含量>0.5%、灰份含量>0.01%的轻柴油属于高污染燃料。本项目所用轻柴油燃料中污染物含量低于以上规定限值，不属于高污染燃料。

（5）根据潮州市环境保护局《关于严格控制高污染燃料工业锅炉项目审批的通知》(潮环函【2013】82号)：一、禁燃区内不再审批燃烧原（散）煤，洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、各种可燃废物和直接燃用生物质等高污染燃料，以及污染物含量超过国家规定限值的柴油、煤油、人工煤气等燃料的工业锅炉（统称高污染燃料工业锅炉）。二、城市建成区内（含县城建成区）不再审批10蒸吨/小时（不含本数）以下使用高污染燃料的工业锅炉。三、本市辖区内不再审批所有4蒸吨/小时以下以及2007年12月31日以前建设的4蒸吨/小时（不含本数）~10蒸吨/小时（不含本数）使用高污染燃料的工业锅炉。
（6）根据潮安县环境保护局《关于印发<潮安县高污染燃料禁燃区划分方案>的通知》（安环【2013】26号）：潮安县县城区的禁燃区范围为骊金路—（老）潮汕公路—凤林路—大霞路—新潮汕公路—与骊金路接壤所环绕包围的区域。禁燃区面积约17.38平方公里，占县城建成区（面积27.2平方公里）的63.9%。禁燃区范围将根据上级要求逐步调整。本项目不在该禁燃区范围内。

综上所述，本项目的锅炉在严格采用符合要求的轻柴油燃料并处理达标后符合产业政策要求。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

潮州市地处祖国南疆，位于韩江中下游，是广东省东部沿海的港口城市。东与福建省的诏安县、平和县交界，西与本省揭阳市的揭东县接壤，北连本省梅州市的大埔县、丰顺县，南临南海并通汕头市和汕头市属的澄海市。潮州市地处韩江三角洲平原向山地过渡地带，地势由北向南倾斜。全市总面积3613.9km2，其中陆3080.9 km2，海域533 km2，海岸线长136km。
全市地势北高南低。山地、丘陵占全市总面积的 65%，主要分布在饶平县和潮安区北部。韩江自西北向南斜贯潮州城区和潮安区,黄冈河自北向南贯穿饶平县境。潮州市地处低纬度，濒临南海，属亚热带海洋性季风气候，其特点是：光热充足，雨量充沛，气候温暖，夏长冬短。本市年平均日照1985.8小时；年平均气温21.4℃；年平均雨量1685.8毫米；本市春、夏、秋盛行东南风，冬季盛行西北风。
潮州市自然资源比较丰富。地表水资源充沛，天然水能理论蕴藏量不少，可供装机开发的水能14.48万千瓦，占蕴藏量的83.8% 。全市现有耕地面积67.81万亩，其中水田50.81万亩，旱园17万亩，人均耕地0.31亩；山林地面积200多万亩。矿藏种类近20种，仅初步探明的优质瓷量储量达2亿吨；此外，还有广阔的海滩涂资源。
潮州由于气候、纬度和地形的不同，植物分布也有差异。北部山区的黄壤、红壤和气候有利于茶叶生产，也适宜杉、桐、栎、柯等林木生长；丘陵及低山区土质属赤红壤，主要适合竹、橄榄、桃、李、梅、菠萝和薯类的生长；韩江冲积平原的泥土经过人们长期精细改造，十分利于水稻、甘薯、花生、大豆、萝卜、柑、杨桃、香蕉等的栽培。

潮州境内海域和江、河、池、塘适宜海水养殖和淡水养殖。海洋水产资源主要有龙虾、对虾、石斑鱼、海鳗、牡蜊、海马、泥蚶、紫菜等。淡水水产资源主要有鲩、鲢、鳙、鲤、鲫鱼等。
本市境内的野生动物资源主要有陆栖爬行类：蟒蛇、金环蛇、银环蛇、眼镜蛇等以及龟类、蛙类等20多种；飞禽类：毛鸡、雉鸡、山鸡、鹧鸪、海鸭、雁、海鸥等40多种。
潮州的矿产资源主要有锡、银、钨、铍、黄铁矿、铁、磷矿、水晶、钾长石和高岭土、花岗岩等。
项目所在地​——庵埠镇为北回归线的通过点，处于亚热带与热带之交。南濒南海，具有海洋性季风气候特点，气候温暖，日照充足，夏长冬短，雨量充沛，分布不均。年平均气温21.4℃，一年之间只有一、二月份平均气温小于15℃。年日照时数平均为1998.9小时，累计年降雨量为1668.3毫米，夏秋多台风。庵埠镇97%是低平的冲积平原。平原处于韩江三角洲中、下部，是三角洲低平原与海岸沙陇堆积平原的过度地带。

庵埠镇有丘陵分布，有庄陇山、龙坑山、横山、飞凤山、虎山、石井头山等，山表多为花岗岩。由于属于冲击平原，大小海迹遗留下很多水域，又历人工改造，本镇内形成有湖港河汊纵横交错的水网，水源主要来自桑浦山泉和韩江水。主要有梅林湖、庵前庵后溪、竹筒溪、庄宝陇新溪、庵江、斗门溪、亭厦前溪、西埔内港、企人港、大鱼尾港、后陇池等。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

潮州市现辖湘桥、枫溪和潮安三区，饶平一县。湘桥区管辖湘桥、西湖等9个街道办事处、意溪等4个镇和红山林场。枫溪区下设长美等4个居委和前进等23个管区。潮安区辖庵埠等18个镇及万峰林场。饶平县现辖黄冈等25个镇和4个农林场。2012年末，全市常住人口270万人，其中户籍人口264.8万人，人口自然增长率5.73‰。共有畲族2100人，占全市总人口的0.078%。
潮州市历史悠久，文化源远流长，是国家历史文化名城，有“海滨邹鲁”之称。自东晋咸和六年（公元331年）设立海阳县以来，至今已有1600多年的历史，隋朝时撤郡设州，始称“潮州”。新中国建立前，潮州均为历代县、郡、州、路、府的治所，位居粤东地区政治、经济、文化中心。在漫长的历史长河中，长期的对外交往和中西文化交融，使本土的原生文化与周边文化、中原文化、海洋文化互相交流渗透，形成了风格独特的地域文化 —— 潮人文化，拥有地方特色鲜明、结构完整、门类齐全、品位甚高的文化景观。728处文物点以及潮州菜、潮州工夫茶、潮州大锣鼓、潮州戏等众多“潮”字品牌，构成潮州丰富多彩的旅游资源，自古就有“到广不到潮，枉费走一遭”的美誉。旅游经济日趋壮大。全市旅行社总数达到24家，星级酒店12家，其中，4星级酒店3家，3星级酒店5家。
潮安区位于广东省东部，地处韩江中下游， 2013年6月28日国务院批准同意撤销潮安县，设立潮州市潮安区。以原潮安县（不含磷溪镇、官塘镇、铁铺镇）的行政区域为潮安区的行政区域，将原潮安县的磷溪镇、官塘镇、铁铺镇划归潮州市湘桥区管辖。
潮安区有耕地面积1.55万公顷，粮食播种面积1.82万公顷，粮食产量13.3万吨。林地面积7.33万公顷，森林覆盖率 56.19%，活立木蓄积量0.02亿立方米。土特产有凤凰茶叶、庵埠凉果、龙湖酥糖、龙湖炖糕；潮安县荣获“中国食品工业强县”、“广东省旅游特色县”和“广东省旅游强县”称号；庵埠镇被授予“中国第一食品名镇”和“中国印刷包装第一镇”、彩塘镇被授予“中国不锈钢制品之乡”、古巷镇被授予“中国卫生陶瓷重镇”、凤凰镇被授予“中国乌龙茶之乡”和“中国名茶之乡”、浮洋镇大吴村被授予“广东省民间艺术之乡”；庵埠镇、彩塘镇分别被广东省定为“食品产业集群升级示范区”和“不锈钢产业升级示范区”。主要旅游景点有从熙公祠、龙湖古寨、凤翔峡原始生态旅游区、东山湖温泉度假村、绿太阳生态旅游度假区、白水岩风景区、潮州千果山旅游区、梅林湖风景区、幽峪逸林、凤凰天池、甘露寺、三元塔、康美村缵美楼、孚中寨、象埔寨、顺德居等。

潮安区现有文物点500多处，其中国家级文物保护单位1处，省级保护单位5处，国家级非物质文化遗产项目2个，省级非物质文化遗产项目5个，国家级传承人3名、省级传承人3名。享有“粤东第一温泉”盛誉的东山湖温泉度假村为国家“AAAA”级旅游景区，与获得“广东十大最美古村落”的龙湖寨一并跻身于广东省100个优秀旅游景点；“桑浦禅泉”、“凤凰天池”景区被列入“潮州新八景”。

2012年，全区生产总值333.08亿元，比上年增长11.8%。其中，第一产业增加值17.41亿元，比增5.0%；第二产业增加值201.03亿元，比增13.9%；工业增加值194.82亿元，比增14.5%；第三产业增加值114.64亿元，比增9.0%。人均地区生产总值27800元，比增11.1%。规模以上工业总产值385.24亿元，比增20.1%。农林牧渔业总产值27.16亿元，比增5.0 %。固定资产投资94.1亿元，比增15.0%。社会消费品零售总额125.24亿元，比增17.0%。外贸出口额97100万美元，比增10.1%；实际利用外资13511万美元，比增49%。地方财政一般预算收入9.5亿元，比增17.7%。农村居民人均纯收入9302元，比增13.4%。高中阶段教育毛入学率87.96%；小学义务教育巩固率 99.8%，初中义务教育巩固率98%。参加城镇职工基本医疗保险2.16万人，城乡居民基本医疗保险102.67万人，新型农村合作医疗98.58万人，新型农村社会养老保险47.65万人。
项目所在——庵埠镇位于潮州市南端，毗邻揭阳、澄海、汕头特区，总面积31.5平方公里，镇区建成区面积5平方公里，辖有31个村委会和5个社区居委会，总人口12.9万人，其中居民6.28万人。庵埠镇素有"食品之乡"和"彩印王国"的美称，食品和印刷包装二大支柱产业逐步健康成型，经济总量和经济实力进一步提高。全镇现有非公有制企业1700多家，其中食品企业700多家，印刷包装企业500多家，食品产品已发展到保健、休闲、营养等14大门类2000多个品种，印刷包装也从原配套服务食品业发展到从原材料、机械设备、电脑设计、电雕制版、油墨生产、印刷高中档纸塑包装品等一条龙配套技术服务。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

项目位于广东省潮州市潮安区庵埠镇大桥村沙田、石路片工业区，所在地区的环境质量现状如下：
1、空气环境：根据常规监测资料，项目所在的潮安区城区的环境空气中主要污染物SO2、NO2的年、24小时、1小时平均浓度和PM10的年、24小时平均浓度都符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目所在区域空气环境质量良好。
2、声环境：经监测，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围环境保护目标见下表：

项目环境保护目标及保护级别

保护目标

与项目关系

保护级别

大桥村集中居民区
项目西面距离约150米
GB3095-2012  二级标准
GB3096-2008 2类区标准



评价适用标准

	环境质量标准
	1、中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、中华人民共和国国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

	污染物排放标准
	1、广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中新建燃油锅炉污染物排放限值。
2、中华人民共和国国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值中臭气浓度二级标准的新改扩建标准值。

3、中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区排放限值。

	总量控制指标
	1、废气量：107万Nm3/a；

烟尘：0.016t/a；

SO2：0.04t/a；

NOX：0.22t/a。

2、废水：零排放。

3、工业固废：零排放。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：
项目生产工艺流程图如下：



	主要污染工序：
1、废气
项目生产过程产生的大气污染按来源可分为以下两类：①项目锅炉产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX（热力型）；②生产过程中产生的恶臭气味(芳香型恶臭)。其中①类废气为有组织排放，②类废气为无组织排放。
烟尘：对人体有危害，特别是PM10会进入人体肺泡，影响人体健康，同时烟尘还可导致大气能见度的明显下降，及太阳辐射损失的明显增加。
SO2：低浓度的SO2对人体的结膜和上呼吸道粘膜具有强烈刺激性；吸入高浓度SO2可引起喉水肿、支气管炎、肺炎、肺水肿；长期接触低浓度的SO2损害鼻、喉、支气管等器官，刺激眼睛、皮肤、影响嗅、味觉，并使心脏功能发生障碍。
氮氧化物（NOX）：主要包括NO及NO2，由于NO不稳定，在空气中短时间内即会氧化成为NO2，故空气中的NOX大多数以NO2的形式存在。依据氮氧化物生成机理，可分为热力型、燃料型和快速型NOX 3类。热力型NOX是指当炉膛温度在1350 ℃以上时,空气中的氮气在高温下被氧化生成NOX；燃料型NOX指的是燃料中的有机氮化物在燃烧过程中生成的NOX；快速型NOX指燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团(CH)等反应而生成NOX。这三种途径中，热力型NOX生成量取决于炉膛温度及持续时间，在温度低于1300 ℃时,几乎没有热力型NOX生成；燃料型NOX的生成量主要取决于燃料类型、空气燃料的混合比；快速型NOX 生成量很少，可以忽略不计。由于本项目燃料轻柴油中含氮率极其微量，因此生产过程产生的NOX主要为热力型NOX。NOX主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等，常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。
恶臭：属感觉公害，会使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良，喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振，爱发脾气以及诱发哮喘。恶臭污染对内会使工作人员的工作效率下降，对外易引发厂群纠纷。  
2、废水
项目用水主要为锅炉蒸汽补充用水及冷却水，均不排放。
3、噪声

项目锅炉风机等机械设备在运行过程中会产生一定的噪声。噪声是感觉公害，与工业“三废”一样，是危害人类环境的公害，广泛地影响着人们的各种活动，妨碍交谈、影响睡眠和休息，干扰工作，使听力受到损害，甚至引起神经系统、心血管系统、消化系统等方面的疾病。噪声引起的心理影响主要是烦恼，使人激动、易怒甚至于失去理智。因噪声的干扰引起民间纠纷及厂群纠纷等事件也是常见的。

4、固体废物

项目的固体废物主要为生产过程产生的不合格产品，这些固废虽然不含有毒有害成份，但若不及时处置，会占用地方、影响景观。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排

放量（单位）

	大

气

污

染

物
	锅炉废气（废气量107万Nm3/a）
	SO2
	37mg/m3，0.04t/a
	37mg/m3，0.04t/a

	
	
	烟尘
	15mg/m3，0.016t/a
	15mg/m3，0.016t/a

	
	
	NOX
	206 mg/m3，0.22t/a
	206 mg/m3，0.22t/a

	
	生产过程
	恶臭（芳香型恶臭）
	厂界臭气浓度<20
	厂界臭气浓度<20

	水

污

染

物
	项目生产过程基本不排放废水。

	固

体

废

物
	生产过程
	不合格产品
	年产生量约8t
	定期由外单位回收利用，不排放。

	噪声
	锅炉房风机等：80-90dB(A)。

	其他
	

	主要生态影响：




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

项目已建成投产，故不进行施工期的环境影响分析。



	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

项目燃油锅炉年用轻柴油60t，根据建设单位提供的油品检测报告，轻柴油质量符合国家油品指标（硫含量≤0.035%，灰分含量≤0.01%）。本次报告根据《第一次全国污染源普查工业污染源产生排污系数手册》第十分册 “4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉”表中所提供数据资料及国家油品指标数值进行代入计算。

项目燃油锅炉年产生烟气量为107万Nm3/a，主要污染物为SO2、烟尘及氮氧化物，其产生浓度和产生量分别为：SO2产生浓度约为37mg/m3，产生量约为0.04t/a；烟尘产生浓度约为15mg/m3，产生量约为0.016t/a；氮氧化物产生浓度约为206mg/m3，产生量约为0.22t/a。

锅炉废气经收集后通过30m烟囱向高空排放，各污染物排放浓度均符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中新建燃油锅炉污染物排放限值，对周围环境影响不大。

另外，项目生产车间产生的恶臭气味（芳香型恶臭）较轻微，经排风扇向外排放后会很快稀释扩散，厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值中臭气浓度二级标准的新改扩建标准值，对周围环境不会产生明显影响。
综上所述，项目的所有废气经处理后均能达标排放并对外环境影响不大。

2、水环境影响分析

项目生产过程基本不排放废水。

3、声环境影响分析

项目各类生产设备在使用过程会产生一定的机械性噪声，噪声源强最高约90dB(A)。项目经对产生强噪声源的机械进行合理布局，并采用防振、隔音等措施控制噪声强度后，厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区排放限值，不会对周围环境及敏感点造成明显不良影响。
4、固体废物影响环境分析

项目不合格产品年产生量约8t，定期由外单位回收利用，不排放。因此，项目运行过程产生的固体废物能做到零排放，不会对环境造成影响。




建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物


	锅炉
	烟尘
	收集后通过烟囱高空排放
	达标排放，不对周围环境造成明显影响。

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	生产过程
	恶臭
	经车间排风系统排放
	

	水

污

染

物
	项目生产过程基本不排放废水。

	固

体

废

物
	生产过程
	不合格产品
	定期由外单位回收利用，不排放
	能做到零排放，不会对环境造成影响。

	噪

声
	采取隔音、防振等措施，项目厂界噪声能符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的2类区排放限值，对周围环境影响不明显。

	其

他
	

	生态保护措施及预期效果：




结论与建议

	一、结论

1、项目周围环境质量现状 

（1）空气环境：根据常规监测资料，项目所在的潮安区城区的环境空气中主要污染物SO2、NO2的年、24小时、1小时平均浓度和PM10的年、24小时平均浓度都符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目所在区域空气环境质量良好。
（2）声环境：项目所在区域声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

2、环境影响分析

（1）施工期环境影响

项目已建成投产，不存在施工期的环境影响分析。
（2）营运期环境影响

ⅰ、大气环境影响分析

锅炉在燃烧过程中会产生一定量的烟尘、SO2及NOX等污染物，收集后通过烟囱高空排放，能符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中新建燃油锅炉污染物排放限值。项目生产过程中会产生一定程度的异味（以恶臭表征），经车间排风系统外排，在厂界臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值中臭气浓度二级标准的新改扩建标准值(臭气浓度无量纲为20)。

ⅱ、声环境影响分析

项目经对强噪声源进行合理布局，并隔音、减振处理后，厂界噪声基本能符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的2类区排放限值，对周围环境影响不大。
ⅲ、固体废物影响环境分析

项目生产过程的不合格产品，定期由外单位回收利用，不外排。因此，项目运行过程产生的固体废物能做到零排放，不会对环境造成影响。




	二、建议
1、进一步采取报告中提出的隔声、减振措施，减少噪声对周围环境的影响。

2、强噪声源设备要定期进行维护，保证设备处于正常运行状态，防止因设备故障或运行不正常原因造成噪声的污染。

3、对产品加工过程产生的各种固体废物最好做到日产日清，确保厂区的环境不受影响。

4、严格规范车间的卫生管理，杜绝食品安全事故的发生；给工人配套口罩，进一步保证工人的工作环境。

5、轻柴油燃料必须严格执行广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012－2015）及潮州市潮安区人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告(安府【2013】38号)所规定的污染物含量限值。
综上所述，该项目在建设及生产过程中还是不可避免地存在着对环境的不利影响。但在严格执行并落实本报告所提出的措施和建议后，可把这种不利影响降到最低限度。相对其取得的经济效益和社会效益而言，这种不利影响是可以接受的。

因此，该项目从环境保护角度考虑是可行的。
声明：

本单位(人)认可本报告表的全部内容。

            单位法人或授权代表签章　　　　　　

                                                    年   月   日
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