
!"" """"空调、通风

!#!"" ""基本数值及单位制问题

!$!$!%"冷负荷计算不准确，设备选型不当，造成空调温

度、相对湿度达不到设计要求。

!$!$&%%设计中不注明空调系统最小新风量或不设新风

系统，无法满足室内空气卫生要求。

!$!$’%%室内空调温度、相对湿度、工作区风速等在设计

说明中不列明。或虽然设计说明中列出，但设计中不

按该规定取值。

!$!$(%%不采用国际单位制。如制冷量采用冷吨，压力采

用毫米水柱、功率采用匹等。

!#&%% %风系统

!#&#!%%风机盘管所接风管过长，达不到额定风量，影响

空调效果。

解决办法：设计时应进行风阻力计算和校核，使风

机盘管风机与系统风阻相符。

!#&#&%%气流达不到空调区

房间跨度大，只设单侧送风，无法使送风气流到达

较远的空调区域，影响空调使用效果。

解决办法：房间两侧设风管送风，减小送风射流

距离。

!#&#’%%热风送不下来
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房间层高大，造成室内垂直方向温度梯度大，而

空气特性是热空气在上，冷空气在下，热风送不下来。

解决办法：设法在房间半层高处设风管，增加侧

风口送风。

!"#"$%%空调系统，特别是无窗建筑物或过渡季节使用

大量新风的空调系统，不设计排风系统，致使室内空

气污浊。

!"#"&%%送、回风口气流短路

送风口与回风口相距太近，致使大部分气流未经

过空调区直接吸入空调系统回风口，造成气流短路。

!"#"’%%送、排风口气流短路

送风口与排风口相距太近，致使大部分气流未经

过空调区直接吸入空调系统排风口，造成冷量浪费。

!"#"(%%空调系统的新风口、回风口不设过滤器，既满足

不了室内空气卫生要求，又影响空调效果和设备使用

寿命。

!"#")%%送、回风管布置不合理

送、回风管太长，风口有远有近，阻力不能平衡，造

成冷热不均。

解决办法：（!）风管不要设计太长。（#）风口设百

叶调节。

!"#"*%%送风口结露

在南方地区的梅雨季节，当空调送风干球温度低

于室内空气露点温度太多时，送风口将结露、滴水，会

淋湿天花、地毯等。

解决办法：（!）通过调节阀减少冷水流量，提高送

风温度。（#）采用导热系数低的保温风口（比如木制

风口）。

!"#"!+%%新风分布不均匀

较大的空调房间，布置多台风机盘管，只对一台

或个别风机盘管送新风。

!"#"!!%%防水百叶新风口与新风管尺寸相同，一方面造

成新风吸入速度过大，雨天易进水。另一方面会产生

较大的噪声。

!"#"!#%%排风机余压不足，或管路太长，致使较末端的房

间排风效果不理想。

解决办法：风管不要设计太长，风口设百叶调节。

!"#"!,%%厕所不设排风或排风量不足，造成臭气外泄。

!",%% %水系统

!","!%%溴化锂制冷机的冷却水系统设计偏小。因为产

生同样单位的冷量，溴化锂制冷机要比电制冷机释放

出更多的热量。所以，笼统地按电制冷机的计算方式

选择溴化锂制冷机的冷却水系统是错误的。

!","#%%膨胀水箱安装高度不够，造成溢水，浪费冷量和

水源。

解决办法：膨胀水箱应接在水泵吸入侧，且至少要

高出水管系统最高点 ! 米。

!",",%%水管系统阻力计算不准确，致使所选水泵扬程

过大或过小。既满足不了空调使用要求，水泵又经常在

低效率下远行，浪费能源。

!","$%%不考虑管道的热胀冷缩，对于自然补偿无法满

足要求的超长直管段，不设伸缩设施。

!","&%%并联工作的冷却塔，不设平衡管，造成冷却塔水

量不平衡。

!","’%%冷却塔在建筑死角安装，甚至安装在室内，换热

效果差，空调效果大打折扣，运行费用高。

!","(%%冷却塔不设现场风机检修控制开关。如果不提出

要求，电气专业大都只在冷冻机房设开关，工人在塔内检

修时，万一有人合上开关，风机起动就会造成人员伤亡。

!",")%%不提供水管试验压力，或提供的试验压力有误。

试验压力取得大，对设备、管件、阀门等要求也高，投资

也越大。试验压力取得小，系统存在安全隐患。尤其是

高层建筑，应按高低区域分别提供试验压力。

!","*%%冷凝水排放坡度小于百分之一，或根本没有坡

度，致使冷凝水外溢。

解决办法：在冷凝水管上每隔 #+ 米左右设一个向上

的通气短管，可减少活塞作用，使冷凝水排放更加顺畅。

!","!+%%空调箱凝结水排出口处不设水封或水封高度

不够，致使空调箱积水、外溢。

!","!!%%冷凝水管直接接入雨水管、排污管，下大雨或

管道堵塞时，污水上返空调机凝结水盘，造成发水事

故。

!","!#%%水管保温材料厚度未按有关规定选用。选小

了，管道结露、滴水，既污染天花又浪费了能源。选大

了，造成材料浪费。

!"$%%%% 冷冻站

!"$"!%%不设通风系统，机房内闷热、潮湿，影响操作人

员身体健康及设备使用寿命。

!"$"#%%冷水机组与末端空调设备不匹配，甚至有冷水

机组制冷量大于空调末端设备需冷量的情况。造成初

投资浪费。

!"$",%%设备间距太小，造成检修困难。或设备间距太

大，造成建筑面积浪费。

!"$"$%%冷水机组一端未留有足够空间，给清洗或更换

管簇造成困难。

!"$"&%%水过滤器安装在冷冻水和冷却水总管上，清理
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过滤器时会影响空调系统运行。

解决办法：将水过滤器安装在每台水泵或冷水机

组入口处，逐个清理过滤器，不影响空调系统运行。

!"#"$%%空调水管设在冷水机组或电气控制柜上方，既不

便于检修，又存在安全隐患。

!"#"&%%冷水机组不同规格时，并联的水泵扬程相差大。

造成水泵运行功耗增加。

!"#"’%%冷冻机房未设集水井和排污泵，空调系统换水困

难，产生发水事故时更是不可想象。

!"(%% %振动与噪声

!"("!%%冷冻机房设在屋顶或空调房间隔壁，又不采取

有效的防振、防噪措施，致使周围房间受影响。

!"(")%%冷却塔安装位置欠妥（与住户太近）或选型不

合理，噪声值超标，造成对周围环境的污染。

!"("*%%消声要求高的房间，不对空调系统进行消声处

理，或只处理送风而不处理回风，致使室内噪声超标。

)%%%% 防烟排烟

)"!%%防烟

)"!"!%%加压送风机房不设计进风管口。当风机房的门

关闭时，室外新风无法补入，严重影响防烟效果，存在

安全隐患。

)"!")%%前室机械加压送风口尺寸太小，致使送风口风

速过大。

)"!"*%%加压送风竖管尺寸太小，致使风速、阻力过大。

)"!"#%%剪刀楼梯间未设置独立的机械加压送风的防烟

设施或加压送风量不足。

)"!"(%%共用一个排烟竖管的排烟系统，在竖管与每层

水平风管交接处的水平管段上，未设置风管止回阀。

)"!"$%%选择机械加压送风机时，不考虑竖井漏风系数。

)"!"&%%空调保温材料，消声材料及其粘结剂等，未采用

非燃材料和难燃材料。

)")%%%排烟

)")"!%%需要设排烟设施的部位，机械排烟量不足。

)")")%%排烟管道尺寸太小，致使风速、阻力过大。

)")"*%%排烟口数量太少或尺寸太小，致使排风口风速

过大。

)")"#%%防烟分区内排烟口距最远点水平距离超过 *+ 米。

)")"(%%设置机械排烟的地下室，不设送风系统或送风

量小于排烟量的 (+,。

)")"$%%排烟口与补风口距离太近，造成气流短路。

)")"&%%跨越防火分区的排烟管道不做任何处理，存在

安全隐患。

解决办法：应在穿越处设置 )’+!时自动关闭的

防火阀。

)")"’%%穿越前室或楼梯间的排烟管道不做任何处理，

存在安全隐患。

解决办法：排烟管道一般不应穿越前室或楼梯

间，如确有困难必须穿越时，排烟管道须做耐火处理，

其耐火极限不应小于 ) 小时，可做成钢筋砼烟道。

)")"-%%装有天花的大面积商场、营业大厅等，不按有关

规定设置挡烟垂壁等设施来划分防烟分区。

)"*%%自动控制

图纸上无有关防排烟自动控制程序的说明。或自

动控制程序有误。
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经建设部和国家民政部批准，中国建筑业协会智

能 建 筑 专 业 委 员 会 于 )++* 年 !) 月 )! 日 在 北 京 成

立，这标志着智能建筑待业的形成并已初具规模，也

标志着智能化给传统的建筑业与相关产业和居住质

量带来了新的变革。

新成立的智能建筑专业委员会将从以下方面开

展工作：一是参与有关行业发展、行业改革以及行业

利益相关的政府决策认证；开展行业调查研究，提出

有关技术经济政策和立法政策的建议。二是参与国家

或地方有关行业技术与产品标准的制定。三是制定并

监督行规行约的执行，开展行检行评，促进质量监督

工作。四是协助企业提高技术管理水平，开拓市场，促

进企业发展。五是组织行业培训、技术咨询、信息交

流、会展以及产品推介等活动。六是协调委员单位与

非委员单位及其他社会组织的关系。七是开展国内外

技术经济交流与合作。八是承担中国建筑业协会和政

府部门交办的其他工作。

智能建筑专业委员会成立

中国空调制冷网行业论坛已成为全球制冷空调

暖通行业最大的网络交流社区：近 -+++ 名个人会

员，&+++ 篇主题，$++++ 篇回复。欢迎大家畅所欲言！

网址：../"0123456708"9:;

·广告·


