专业生产电源适配器,开关电源,充电器,裸板开关电源,LED电源，防水电源，产品由0.9W-120W（电压由3V-58V，电流由300mA-7500mA）共四百六十余种型号和规格全系列通过美国UL,加拿大CUL/CSA,欧洲TUV/GS、CE，英国BS，澳大利亚SAA，韩国EK，日本PSE，以及ROHS、LVD、CEC、EMC、FCC、CB等安规认证。广泛应用于电动车、电池、电动玩具、医疗器械、监控系统、夜晶显示.仪器仪表、车载电器、LED照明、数码通讯等行业。所有产品均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制／禁用的镉、铬、铅、汞、ＰＢＢ、ＰＢＤＥ六种有毒物质。我们的宗旨是，品质成就未来，客户永远第一。

1抗干扰性能好，可靠性能高。

2直流纹波小，工作效率高。

3工作温度低，使用寿命长。

4输入电压范围宽，符合全球使用标准。

5绝缘性能好，抗电强度高。

6具有短路，过载，过压保护功能。

7满负荷高温烧机，100%老化测试  

深圳市富源电电源专业生产电源适配器,开关电源,充电器,笔记本电脑电源适配器,笔记本电源,手提电脑电源,车载电脑电源，LED防水电源，LED恒流恒压开关电源，公司电源产品通过了全球多种认证，目前主要认证有：UL、cUL、PSE、GS、CE、EK、SAA、BS,C-Tick等,均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制／禁用的镉、铬、铅、汞专、ＰＢＢ、ＰＢＤＥ六种有毒物质。本公司与国际化接轨,产品全部通过能源星认证。
1:高性价比,采用先进的PWM电源管理芯片,产品质量稳定可靠.
2:内置过载.过压.过流.过温.短路保护等功能.
3:外形美观精巧,
4:安规及EMC:符合BS, UL,CE,GS,SAA,PSE,KC等标准.
5:应用范围:LED灯，饰电池充电，DVD,音响设备，摄像头，直流电机，移动电视，学习机，打印机，上网本，液晶显示器，电子产品，通讯设备，机械设备等.
6主要参数:输入电压及频率：AC:90~265V 适用全球  50/60HZ
         纹波：0.4%
         效率：≥80%
         绝缘强度：3KV/5mA
         工作温度范围：0~+40℃
         存储温度范围：-10℃~+80℃

 内置EMI滤波器100%负载老化具有过压,过流及短路保护2年保修

LED防水开关电源;电动车开关电源;充电器;锂离子电池充电器;12V2A电源适配器;4.2V1A充电器,42V2A充电器;12V6A开关电源，12V1A开关电源;24V2A开关电源，24V6A开关电源;液晶电视电源;adapter;、LED驱动电源、防水电源;铁壳开关电源;镍镉电池充电器;磷酸铁锂电池电动车充电器48V2A充电器;5V1A开关电源，5V6A开关电源;铅酸电池充电器、镍氢电池充电器;12V10A开关电源，5V1A开关电源;稳压电源、工业铁壳电源;数码通讯开关电源;笔记本电脑电源适配器
