
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BCEJS 系列 

高电压电极锅炉  
10 - 25KV    4 - 60MW
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公司简介 

天津宝成机械制造股份有限公司是大型燃煤锅炉、燃气锅炉、电加热锅炉的制造企业。其产品主要

服务于城市集中供热领域。宝成公司不仅能提供质量上乘、服务一流的锅炉产品，同时还能为广大客户

提供一整套技术先进、科学合理的系统供热的解决方案。公司具有先进的制造设备和完善的质量保证体

系，以及经验丰富、专业技能极强的产业工人和检验人员，从而能够确保所制造的产品符合国内外标准，

为广大客户提供安全可靠、性能优良的产品。公司拥有一支经验丰富、专业技术精湛的技术团队，始终

从事锅炉产品及附属暖通设备的研发，经验极其丰富。 

在电能供热应用领域，宝成公司有着十多年的历史。能够提供一整套电加热及供热系统的解决方案，

同时还能完成整个电加热及供热工程的建造、安装、调试及运行。随着当今电能利用设备在供热领域向

高电压、大功率方向的发展，宝成公司和国际著名锅炉公司 CB 公司合作，全面引进 CB 公司的高电压电

极式锅炉技术，结合我国对特种设备的要求以及我国在城市集中供热领域的特点，高电压电极式锅炉其

核心部件由 CB 公司提供外，其余部分由我公司制造，已形成 BC-CB 公司战略合作模式。 

 

 高电压电极式热水锅炉的特点： 

- 将输入的电能转换成热能，转化效率高达99.9%； 

- 车间组装和预接线控制柜简化了安装并且降低安装成本； 

- 集成 Hawk  ICS控制允许通过远程网络访问进行数字计量、数据记录和设施控制； 

- 使用10千伏或者以上的电压，可大幅降低变压器、低压柜、电缆的投资，同时也可降低由于低压

输电大量的电能损耗； 

- 由于高电压电极式锅炉采用相变换热产生一次管网用高温热水，换热效率高，锅炉系统水容量少，

锅炉水密闭循环使用，水处理费用大大减少； 

- 由于锅炉采用汽-水换热生产高温水，热系统大大简化，锅炉内部的水循环依靠自身的蒸汽定压，

又由于换热后的冷凝水温度较锅炉饱和水温度低20℃以下，故循环水泵在整个使用过程中不会产

生汽蚀，因而锅炉运行更加安全、可靠。 

- 由于锅炉采用管壳式换热器结构，承压能力高，抗机械/及热疲劳能力强，密封可靠，一次水侧除

垢方便，拆装方便，便与检修，部件互换性好。 
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电极式热水锅炉的结构简介 

电极式锅炉结构简图 

 

 

 

主要部件说明： 

1-循环水泵    2-喷射套    3-喷射板    4-指示板    5-电极箱    6-极板    7-控制套    8- 移动机构  

9-移动杆    10-液压缸    11-绝缘子    12-蒸汽管    13-壳体    14-换热器    15-锅炉出水管座  

16-锅炉回水管座 
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高压电极式热水锅炉工作原理  

锅炉通过内部循环水泵把水从锅炉本体底部抽到喷嘴处，水在重力作用下喷射到电极上，这

样就产生一个电流通路，由于未蒸发的水从电极流到二次电极，会产生第二个电流通路，在最大

额定电导率下，通过二个电流通路，一定比例的水变成蒸汽。 

 

蒸汽进入设置在锅炉外部的

汽-水换热器与一次网回水进行

相变换热,一次网的水被再次加

热后进入系统,水蒸气被冷凝后

靠重力的作用流回到锅炉。 

 

锅炉输出的功率控制是通过

设置在锅炉顶部的液压缸提升或

者降低控制套筒的位置来实现的。

当套筒提升时，水喷射量减少，

蒸发量降低，锅炉输出功率减少；

当套筒降低时，水喷射量增加，

蒸发量增大，锅炉输出功率增大。 

 

在空负荷和满负荷之间可以随意调节，因此锅炉输出可以根据需求变化而变化。从空载

到满载的调节可以在短短 5 秒内实现，但是这个过程通常要延时 20-30 秒。 
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高压电极式热水锅炉参数： 

型号 
功率（KW） 锅炉直径(mm) 工作压力 

(Mpa) 
进/出水温(℃) 

10KV 20KV 25KV 10KV 20KV 25KV 进 出 
BCEJS-400 3000 5000 5300 1800 2400 2700 

0.7 
1.0 
1.3 
1.6 

 
70 
70 
70 
90 

 

95 
115 
130 
150 

BCEJS-600 4500 7500 8000 1800 2400 2700 

BCEJS-900 6800 11250 12000 1800 2400 2700 

BCEJS-1200 9000 15000 16000 1800 2400 2700 

BCEJS-1800 13000 22500 24000 2100 2700 3000 

BCEJS-2400 18000 30000 32000 2100 2700 3000 

BCEJS-3000 22000 37500 40000 24000 3000 3000 

BCEJS-3600 27000 45000 48000 2700 3000 3000 

BCEJS-4200 31000 52500 56000 2700 3000 3000 

BCEJS-4200 37000   2700   

注： 

1. 本产品输入电压为 10KV-25KV; 

2. 进/出水温度，工作压力由用户根据需要自行选择； 

3. 对于非标产品,可根据用户的要求进行设计; 

4. 锅炉功率的调节范围是 0-100%,在 1%-100%的范围内可无极调节; 

 

高压电极锅炉供货参数明细： 

序号 名称 数量 （品牌、型号、性能指标） 备 注 

1 电极热水锅炉 1 

按工艺要求确定 

含 PLC柜，含通讯接口 

2 锅炉循环泵 1 供应商:国际知名品牌 

3 汽-水换热器 1 材质 304/Q345R 

4 RO 膜水处理器 1  

5 纯水水箱 1  

6 纯水补水泵 1  

7 加药装置 1  

8 除氧器 1 由用户选用 

9 管路 1 套 由用户选用 

10 仪表、阀门 各 1 套  

11 保温 1 由用户选用（不含管道） 

12 安装 1 由用户选用 

 



 

注：单位名称及地址信息采用原《宝成压力容器》样本内容 
 


