环保违法违规建设项目备案公告

按照《河南省环境保护委员会办公室关于做好清理整改环保违法违规建设项目的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）和《河南省环境保护委员会办公室关于扎实做好全省环保违法违规建设项目清理整改“回头看”工作的通知》要求，下列项目经环评机构编制的《现状环境影响评估报告》评估，专家技术审查，相关环保部门出具的监管意见，经驻马店市经济开发区管委会领导小组集体讨论决定，在驻马店市经济开发区管委会网站进行了环保备案前公示，经公示无异议，现对下列19个建设项目进行环保备案并公告。

联系电话：2692837 联系人：刘胜利

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	建设内容
	污染治理设施情况
	污染物稳定达标情况

	1
	驻马店市鼎信石业有限责任公司年加工大理石板材、地板砖4000m3项目
	驻马店市鼎信石业有限责任公司
	开发区金山办事处，纬四路
	生产车间1栋

仓库1栋、

办公用房等；
	①废气：切割、打磨、抛光工段采用水喷淋除尘后，由车间排气扇达标排放；

②生产废水采用“絮凝沉淀+浓缩+固液分离+三级沉淀”处理后上清液循环使用，不外排。生活污水：采用化粪池处理后用于农田灌溉用水，不外排；
③隔声、降噪设施等；

④不合格边角废料和沉淀废渣综合利用，生活垃圾送城市垃圾处理场处置。
	①生产废水采用“絮凝沉淀+浓缩+固液分离+三级沉淀”处理后上清液循环使用，不外排；生活污水化粪池处理后用于厂区绿化；

②切割、打磨、抛光工段粉尘废气采用水喷淋除尘后，由车间排气扇达标排放；厂界噪声达标；固废综合利用或卫生填埋处置。

	2
	驻马店市翼龙有限公司年加工大理石板材2000m3项目
	驻马店市翼龙有限公司
	开发区金山办事处，纬四路
	生产厂房1栋

仓库1栋；

办公用房等；
	①废气：切割、打磨、抛光工段采用水喷淋除尘后，由车间排气扇达标排放；

②生产废水采用“絮凝沉淀+浓缩+固液分离+三级沉淀”处理后上清液循环使用，不外排。生活污水：采用化粪池处理后用于农田灌溉用水，不外排；
③隔声、降噪设施等；

④不合格边角废料和沉淀废渣综合利用，生活垃圾送城市垃圾处理场处置。
	①生产废水采用“絮凝沉淀+浓缩+固液分离+三级沉淀”处理后上清液循环使用，不外排；生活污水化粪池处理后用于厂区绿化；

②切割、打磨、抛光工段粉尘废气采用水喷淋除尘后，由车间排气扇达标排放；厂界噪声达标；固废综合利用或卫生填埋处置。

	3
	驻马店市开发区耐克木制品厂年产60万张建筑模板项目
	驻马店市开发区耐克木制品厂
	驻马店市开发区金山办事处（驿城大道东）
	生产车间1栋6120m2

办公楼1栋，建筑面积772m2；

成品仓库1栋，建筑面积7752m2；锅炉房1栋，建筑面积900m2
	生活污水采用“一体化污水处理设施”处理后用于农田灌溉用水，不外排。

废气：沙光粉尘采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放；涂胶、热压废气采取“集气罩收集+活性炭吸附” 后由15m高排气筒排放；甲醇锅炉废气燃用醇基燃料+8m高排气筒达标排放。

噪声：采用基础减震、消声措施。

固废：生产固废综合利用，生活垃圾送城市垃圾处理场处置。
	①生活污水采用采用“一体化污水处理设施”处理后用于农田灌溉用水，不外排。

②沙光粉尘采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放；涂胶、热压废气采取“集气罩收集+活性炭吸附” 后由15m高排气筒排放；甲醇锅炉采用废气由8m高排气筒达标排放。

③噪声采用基础减震、消声处置后厂界噪声达标；

④固废：生活垃圾送城市垃圾处理场；生产性固废综合利用处置。

	4
	驻马店市金城印务有限公司项目
	驻马店市金城印务有限公司
	开发区关王庙工业园内，金山办事处，纬四路
	印刷车间2座；

办公楼1栋
	废水：采用“化粪池”处理后用于厂区绿化用水；

废气：印刷废气采用“集气罩收集+光氧化催化”处理后由15m高排气筒达标排放；

噪声：基础减震、厂房隔声；

固废：垃圾收集池。


	1 废水：采用“化粪池”处理后用于厂区绿化用水，不外排；

②废气：印刷废气采用“集气罩收集+光氧化催化”处理后由15m高排气筒达标排放；

2 厂界噪声达标；
3 固废完全得到资源化、减量化、无害化处置。

	5
	现代腾麟4S店项目
	现代腾麟4S店
	开发区文明路与纬四路交叉口
	汽车销售展厅，建筑面积1500m2;机修车间600m2，钣金喷漆车间1200m2.
	烤漆房废气：采用“集气罩收集+活性棉过滤+活性炭吸附”处理后由15m高排气筒达标排放；

焊接烟尘由车间排气扇强制通风排放；

洗车废水采用“隔油池”处理后由排污管网进入第二污水处理厂；生活污水采用化粪池处理后经市政管网排入第二污水处理厂；

废机油、废活性炭送有资质单位安全处置；

生活垃圾送城市垃圾处理场处置；

噪声采用厂房屏蔽、基础减震处置；
	烤漆房废气：采用“集气罩收集+活性棉过滤+活性炭吸附”处理后由15m高排气筒达标排放；

焊接烟尘由车间排气扇强制通风排放；

洗车废水采用“隔油池”处理后由排污管网进入第二污水处理厂；生活污水采用化粪池处理后经市政管网排入第二污水处理厂达标排放；

废机油、废活性炭送有资质单位安全处置；

生活垃圾送城市垃圾处理场处置；

噪声采用厂房屏蔽、基础减震处置，厂界噪声达标；

	6
	驻马店市金玉门窗制品有限公司喷漆房项目
	驻马店市金玉门窗制品有限公司
	关王庙乡杜庄村
	喷漆车间一栋,占地150平方米,建筑面积150平方米
	①废气：喷漆房废气采用水帘洗涤然后干燥过滤经低温等离子、光催化氧化之后由15米高的排气筒高空排放；

②生活污水：化粪池1座；

③降噪设施等；
	①生活污水化粪池处理后用于农田灌溉，不外排；

②喷漆房废气采用水帘洗涤然后干燥过滤经低温等离子、光催化氧化之后由15米高的排气筒高空排放；；厂界噪声达标。

	7
	驻马店市丰彩印业有限公司项目
	驻马店市丰彩印业有限公司
	驻马店市纬六路与金山路交叉口向东50米路北
	项目占地面积500m2，租赁一栋生产车间总建筑面积500m2，采用印刷机切纸机等设备生产包装箱，年产10万个包装箱。
	生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用；有机废气经集气系统收集后送入活性炭进行处理达标后通过排气筒排放；生产车间隔声、减振处理；生活垃圾收集后交环卫部门清运；废料收集后外售；危废暂存在危废暂存间，定期交具有危废处理资质单位处理。
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	8
	驻马店市信立印业有限公司包装装潢印刷、塑料制品加工项目
	驻马店市信立印业有限公司
	关王庙乡乐山路北段东侧
	生产车间一栋，办公楼一栋
	废水：采用“化粪池”处理后用于厂区绿化用水；

废气：印刷废气采用“集气罩收集+光氧化催化”处理后由15m高排气筒达标排放；

噪声：基础减震、厂房隔声；

固废：垃圾收集池。


	4 废水：采用“化粪池”处理后用于厂区绿化用水，不外排；

②废气：印刷废气采用“集气罩收集+光氧化催化”处理后由15m高排气筒达标排放；

5 厂界噪声达标；
6 固废完全得到资源化、减量化、无害化处置。

	9
	驻马店开发区金桥印刷项目
	驻马店开发区金桥印刷有限公司
	驻马店市纬六路与富强路交叉口
	项目占地面积1200m2，总建筑面积681m2，根据现场勘查，项目厂区有生产车间、仓库、质检车间等。
	生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用；有机废气经集气系统收集后送入活性炭进行处理达标后通过排气筒排放；生产车间隔声、减振处理；生活垃圾收集后交环卫部门清运；废料收集后外售；危废暂存在危废暂存间，定期交具有危废处理资质单位处理。
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	10
	东风悦达起亚直营店项目
	驻马店市兴运汽车销售服务有限公司
	驻马店市天中山大道与丰泽路交叉口向东50米路南
	项目总投资200万元，占地面积4239.48平方米，公司现状经营汽车维修、汽车销售以及汽车零配件销售服务；场区建设1栋机修车间、1栋钣金车间、1栋展厅及其他配套设施，总建筑面积2600平方米；
	废水：展厅西南角建成一座容积为立方米的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入驻马店市第二污水处理厂进行处理，最终排入冷水河；

废气：喷漆房设置废气收集系统，排风管道末端设置活性炭吸附装置，废气经活性炭吸附处理后经由1座15m高排气筒高空排放；

噪声：加强车辆进出管理，提醒进出车辆减速慢行；车间隔声；高噪声设备加设减震垫、压缩机、起重机等布置于室内；

固废：生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；废旧轮胎、零部件等经收集后可回收部分外售给废品回收部门，其余交由当地环卫部门进行处理；废电池交由厂家回收；建设单位在空压机房南侧建成一座15平方米的危废暂存间，用于废机油、废漆渣、废活性炭等危险废物的暂时储存，建设单位委托驻马店市驿城区齐盛废旧回收有限公司对废机油进行合理处置，委托河南天辰环保科技有限公司对废活性炭、废漆渣进行合理处置
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	11
	驻马店市汇丰汽车销售有限公司汽车维修项目
	驻马店市汇丰汽车销售有限公司
	驻马店市乐山路北段
	项目总投资1300万元，占地面积3300平方米，公司现状仅经营汽车维修，不经营汽车销售以及汽车零配件销售；场区建设1栋机修车间、1栋钣金车间、1栋仓库、2栋烤漆房及其他配套设施，总建筑面积1785平方米；
	废水：卫生间东南角建成一座容积为5立方米的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入驻马店市第二污水处理厂进行处理，最终排入冷水河；

废气：喷漆房设置废气收集系统，排风管道末端设置活性炭吸附装置，废气经活性炭吸附处理后经由2座15m高排气筒高空排放；

噪声：加强车辆进出管理，提醒进出车辆减速慢行；车间隔声；高噪声设备加设减震垫、压缩机、起重机等布置于室内；

固废：生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；废旧轮胎、零部件等经收集后可回收部分外售给废品回收部门，其余交由当地环卫部门进行处理；废电池交由厂家回收；建设单位在宿舍楼东侧建成一座30平方米的危废暂存间，用于废机油、废漆渣、废活性炭等危险废物的暂时储存，建设单位委托驻马店市驿城区齐盛废旧回收有限公司对废机油进行合理处置，委托河南天辰环保科技有限公司对废活性炭、废漆渣进行合理处置
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	12
	驻马店市森马汽贸服务有限公司
	北汽福田直营店项目
	乐山大道与慎阳路交叉口西南角
	项目总投资80万元，占地面积1000平方米，公司现状经营汽车维修、汽车销售以及汽车零配件销售服务；场区建设1栋机修钣金车间及其他配套设施，总建筑面积710平方米；
	废水：项目不设洗车房，不设卫生间，运营过程无废水排放；

废气：喷漆房设置废气收集系统，排风管道末端设置活性炭吸附装置，废气经活性炭吸附处理后经由1座15m高排气筒高空排放；

噪声：加强车辆进出管理，提醒进出车辆减速慢行；车间隔声；高噪声设备加设减震垫、压缩机、起重机等布置于室内；

固废：生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；废旧轮胎、零部件等经收集后可回收部分外售给废品回收部门，其余交由当地环卫部门进行处理；废电池交由厂家回收；建设单位在车间外西侧建成一座10平方米的危废暂存间，用于废机油、废漆渣、废活性炭等危险废物的暂时储存，建设单位委托驻马店市驿城区永峰环保化工有限公司对废机油进行合理处置，委托河南天辰环保科技有限公司对废活性炭、废漆渣进行合理处置
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	13
	驻马店市开发区石庄加油站项目
	驻马店开发区石庄加油站
	关王庙乡八里铺石庄
	占地面积2680平方米，总建筑面积1960平方米，项目建设有办公楼、储罐区、加油区、洗车区等，主要设备双枪IC卡税控加油机3台，单枪IC卡税控加油机2台，地埋式储油罐4座（92#汽油30m3储罐2个，95#汽油30m3储罐1个，0#柴油35m3储罐1个）。
	废水：洗车废水经沉淀池处理后用于道路洒水降尘，生活废水经化粪池处理后由周边居民定期清运肥田，不外排；

废气：安装一套密闭油气回收系统对油气进行回收处理， 同时加强厂界四周和院区的绿化种植；

噪声：各类产噪设备合理布局，并采取隔声、吸声、减振等措施；

固废：生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；油罐清洗废渣交有有资质的单位统一处理。
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	14
	驻马店市开发区宏达井盖厂项目
	驻马店市开发区宏达井盖厂
	驻马店市开发区杨楼村委
	占地1500 m2  ，总建筑面积270 m2  ；
	废气：搅拌仓进行封闭处理，并安装有水喷淋设施；

废水：生活废水经化粪池处理后由周边居民定期清运肥田，不外排；

固废：生产场地清扫混凝土硬块可全部用于产品生产，厂区生活垃圾统一收集后运至垃圾处理厂安全无害化不外排
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	15
	驻马店市高新区恒达汽车修理有限公司郑州日产、华晨中华恒达4S店项目
	驻马店市高新区恒达汽车修理有限公司
	驻马店市高新区文明路纬四路交叉口北100米路东
	项目场区现已建设有完善的维修车间、值班室、餐厅及配套设施，项目占地面积10000m2，建筑面积5680m2。
	废水：本项目生产废水主要为洗车废水，经区内隔油沉淀池处理后接入市政污水管网，职工生活污水经现有工程“化粪池”处理后接入市政污水管网。

废气：主要为喷漆室漆雾废气。本项目设置1个喷漆房，喷漆室均为上送风、下抽风机构的喷漆室。采用空气枪喷涂，根据资料显示，本项目油漆附着率按80%计，则20%的油漆成为漆雾，建设项目喷漆工序采用气压式喷漆法对工件进行喷漆，喷漆房废气采用过滤+等离子、光催化氧化之后+活性炭吸附后由15m高的排气筒高空排放。

噪声：噪声源主要为喷漆房设备噪声，设备全部布置在厂房内，本项目已配置减震垫、隔声窗等减噪措施。

固废：生产固废由供应商负责回收，循环利用；项目漆雾治理过程中废活性炭收集后统一交由有资质单位处置；生活垃圾产生量为4.59t/a，每天收集后由环卫部门清运和统一处置。
	项目废水、废气、噪声均能够稳定达标排放；固废均得到合理处理

	备注：备案仅是环保备案，作为发放排污许可证的依据。
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