
标准公告i旨禄蓉花—丽丽

中华人民共和国国家标准
批准发布公告
2008年第1 5号(总第1 28号)

固

卫生部、国家标准化管理委员会批准《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》i项国
家标准，现予以公布。

---OO八年十月二十七日

侉 国家标准编号 国家标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期

l， GB 9685—2008 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准 GB 9685—2003 2008-09—09 2009-06-01

更正：国标公告2008年第14号(总第127号)国家标准编号GB／T 3098．21--2008国家标准名称：“紧固件机械性能第2l部分：

不锈钢自攻螺钉”，标准编号不变，标准名称更正为：“紧固件机械性能不锈钢自攻螺钉”。

2008年第1 6号(总第1 29号)

国家质量监督检验检疫总局、

公布。

国家标准化管理委员会批准以下243项国家标准，现予以

二oO八年十一月六日

序
口 国家标准编号 国家标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期
丐

l GB／T 139-2008 使用硫酸亚铁剂量计测量水中吸收剂量的标准方法 GB／T 139～1989 2008一09—19 2009—08-01

2 GB／T 223．1 l一2008 钢铁及合金铬含量的测定可视滴定或电位滴定法 GB／T 223．1 1-1991 2008-09-1 1 2009-05-01

3 GB 1002——2008 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB 1002—1996 2008—09—24 2009一08—0l

4 GB 1003-2008 家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB 1003—1999 2008一09—24 2009—08-01

5 GB 1094．5—2008 电力变压器第5部分：承受短路的能力 GB 1094．5—2003 2008一09—19 2009-06-01

6 GB／T 1094．7-2008 电力变压器第7部分：油浸式电力变压器负载导则 GB／T 15164—1994 2008一09—24 2009—08—01

7 GB 1404．3—2008 塑料粉状酚醛模塑料第3部分：选定模塑料的要求 GB 1404—1995 2008一09—18 2009-09-01

8 6B／T 1568—2008 键技术条件 GB／T 1568—1997 2008-09—27 2009—05-0i

9 GB／T 1576—2008 工业锅炉水质 GB 1576—2001 2008-09-26 2009—03—0l

10 GB／T 1786—2008 锻制圆饼超声波检验方法 GB／T 1786—1990 2008-09-1 1 2009—05—0l

11 GB 1796．1-2008 轮胎气门嘴第1部分：压紧式内胎气门嘴 GB 1796～1996 2008-09—18 2009—09-0l

12 GB 1796．2-2008 轮胎气门嘴第2部分：胶座气门嘴 GB 12835—2001 2008—09一18 2009—09-01

13 GB 1796．3—2008 轮胎气门嘴第3部分：卡扣式气门嘴 GB 12836．1-1999 2008-09-18 2009一09一01

14 GB 1796．6-2008 轮胎气门嘴第6部分：气门芯
GB 12838—1999，

2008—09一18 2009—09-01
GB 1795—1996

15 GB 2099．i-2008 家用和类似用途插头插座第l部分：通用要求 GB 2099．1—1996 2008—09—24 2009—08-01

16 GB／T 2314—2008 电力金具通用技术条件 GB 2314-1997 2008一09—24 2009一08—01

17 GB／T 2315—2008 电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 GB／T 2315—2000 2008—09—24 2009—08—01

18 GB／T 231 7．1—2008 电力金具试验方法第1部分：机械试验 GB／T 2317．1—2000 2008一09—24 2009—08—0】

19 GB／T 2520—2008 冷轧电镀锡钢板及钢带 GB／T 2520—2000 2008-09-I i 2009—05一01

20 GB／T 252 1—2008 冷轧取向和无取向电工钢带(片) GB／T 252l一1996 2008-09一l i 2009-05-01

冻兔肉中有机氯及拟除虫菊酯类农药残留的测定方法气相色谱／质
21 GB／T 2795—2008 GB／T 2795-1981 2008-09-lO 2009—01-01

谱法

22 GB／T 3086—2008 高碳铬不锈轴承钢 GB／T 3086—1982 2008—09一11 2009-05—01

23 GB／T 3422—2008 连续铸铁管 GB／T 3422—1982 2008-09-1 1 2009—05一01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话：(010)68482899-871、873 58607269／7429／7193／7292／7293／7190

 万方数据



标准公告
石i磊蕃i—丽百砭

序 国家标准编号 国家标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期
丐

24 GB／T 3478．1—2008 圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第i部分：总论 GB／T 3478．1—1995 2008—09—27 2009一05—0l

圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第2部分：30。压力25 GB／T 3478．2-2008 GB／T 3478．2—1995 2008—09-27 2009—05-0l
角尺寸表

26 GB／T 3478．3-2008 GB／T 3478．3-1995 2008-09-27 2009—05-0l
圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第3部分：37．5。压
力角尺寸表

圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合)第4部分：45。压力
27 GB／T 3478．4-2008 GB／T 3478．4—1995 2008-09—27 2009—05-0l

角尺寸表

28 GB／T 3478．5-2008 圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第5部分；检验 GB／T 3478．5—1995 2008-09-27 2009—05-01

29 GB／T 3478．6-2008
圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第6部分：30。压力
角M值和w值

GB／T 3478．6-1995 2008--09-27 2009—05-01

圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第7部分：37．5。压
30 GB／T 3478．7-2008 GB／T 3478．7-1995 2008—09-27 2009—05-01

力角M值和w值

31 GB／T 3478．8-2008
圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第8部分：45。压力 GB／T 3478．8-1995 2008-09-27 2009—05一Ol
角M值和_值

32 GB／T 3478．9-2008 圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合) 第9部分：量棒 GB／T 3478．9-1995 2008-09-27 2009-05-01

33 GB／T 3507—2008 联轴器公称转矩系列 GB／T 3507-1983 2008一09—27 2009—05—Ol

34 GB／T 3783-2008 船用低压电器基本要求 GB／T 3783-1994 2008-09-24 2009—88-01

35 GB／T 3852-2008 联轴器轴孔和联结型式与尺寸 GB／T 3852—1997 2008一09—27 2009—05一01

36 GB／T 4632-2008 煤的最高内在水分测定方法 GB 4632-1997 2008-09-18 2009—04-01

37 GB／T 4960．6-2008 核科学技术术语核仪器仪表 GB／T 4960．6—1996 2008一09—19 2009-08-01

38 GB／T 5054．1-2008
道路车辆多芯连接电缆第l部分：普通护套电缆的性能要求和

2008—09-24 2009—07—0l
试验方法

道路车辆多芯连接电缆第2部分：高性能护套电缆的性能要求
39 GB／T 5054．2-2008 2008—09-24 2009—07一01

和试验方法

道路车辆多芯连接电缆第4部分：螺旋电缆组件的弯折试验方
40 GB／T 5054．4-2008 2008—09-24 2009—07=01

法和要求

GB／T 5059．9—1988．
41 GB／T 5059．9-2008 铝铁硫含量的测定红外线吸收法和燃烧碘量法 2008-09-11 2009—05-01

GB／T 5059．i0-1988

42 GB／T 5590—2008 矿用防爆低压电磁起动器 GB 5590-1985 2008一09—24 2009—08—01

43 GB／T 5623-2008 产品电耗定额制定和管理导则 GB／T 5623-1985 2008-09-18 2009一05一01

44 GB 5763-2008 汽车用制动器衬片 GB 5763-1998 200＆-og—18 2009一09—10

45 GB 5959．2—2008 电热装置的安全第2部分：对电弧炉装置的特殊要求 GB 5959．2-1998 2008一09一19 2009—06一01

电热装置的安全第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼
46 GB 5959．3—2008 GB 5959．3-1988 2008—09-19 2009—06—01

装置的特殊要求

47 GB 5959．4—2008 电热装置的安全第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959．4-1992 2008-09_19 2009—06-0l

48 GB 5959．7—2008 电热装置的安全第7部分：对具有电子枪的装置的特殊要求 GB 5959．7-1987 2008—09一19 2009-06-01

49 GB 5959．9-2008 电热装置的安全第9部分：对高频介质加热装置的特殊要求 GB 5959．9-1989 2∞8—09-19 2009—06-01

50 GB／T 6403．1-2008 球面半径 GB／T 6403．1—1986 2008—09—27 2009—05-0l

51 GB／T 6403．2-2008 润滑槽 GB／T 6403．2-1986 2008—09-27 2009—05—01

52 GB／T 6403．3-2008 滚花 GB／T 6403．3-1986 2008—09—27 2009一05一01

53 GB／T 6403。4-2008 零件倒圆与饿角 GB／T 6403．4—1986 2008—09-27 2009一05一01

54 GB／T 6403．5-2008 砂轮越程槽 GB／T 6403．5—1986 2008—09-27 2009—05一01

55 GB／T 6444-2008 机械振动平衡词汇 GB／T 6444—1995 2008—09—27 2009—05—0l

56 GB／T 6568—2008 带电作业用屏蔽服装
GB 6568．1—2000，

2008—09-24 2009—08-01
GB 6568．2-2000

GB／T 6688—1986，
57 GB／T 6688—2008 染料相对强度和色差的测定仪器法 2008—09—18 2009—05一Ol

GB／T 6689—1986

58 GB／T 6846-2008 摄影ISO安全灯条件的确定 GB／T 6846—1986 2008—09-24 2009-05—0l

GB／T 6983—1986，
59 GB／T 6983—2008 电磁纯铁 GB／T 6984—1986， 2008—09-1 1 2009一05一01

GB／T 6985—1986

60 GB 7128—2008 汽车空气制动软管和软管组合件 GB 7128-1986 2008—09一18 2009—09-01

61 GB／T 7163—2008 核电厂安全系统的可靠性分析要求 GB／T 7163—1999 2008—09—19 2009—08—0l

62 GB／T 7370-2008 对氨基苯甲醚 GB／T 7370-1992 2008—09-24 2009一05一Ol

63 GB／T 7549—2008 球笼式同步万向联轴器 GB／T 7549-1987 2008—09-27 2009—05-0l

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话：(010)68482899—871、873 58607269／7429／7193／7292／7293／7190

 万方数据



标准公告
丽蔷丽西F1丽百面 固

序
国家标准编号 国家标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期

-w

64 GB／T 7550-2008 球笼式同步万向联轴器试验方法 GB／T 7550—1987 2008-09—27 2009-05-01

65 GB／W 7595—2008 运行中变压器油质量 GB／T 7595—2000 2008-09—24 2009—08一01

66 GB／T 7596—2008 电J还行中汽轮机油质量 GB／T 7596—2000 2008—09—24 2009一08一01

67 GB／T 7598-2008 运行中变压器油水溶性酸测定法 GB／T 7598—1987 2008一09—24 2009—08一Ol

68 GB／T 7601-2008 运行中变压器油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法) GB／T 7601-1987 2008一09—24 2009一08一Ol

变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法第i部分：分光光
69 GB／T 7602．1—2008 GB／T 7602-1987 2008一09—24 2009-08一01

度法

70 GB／T 7605—2008 运行中汽轮机油破乳化度测定法 GB／T 7605—1987 2008—09—24 2009-08—0l

71 GB 7674——2008 额定电压72．5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB 7674一1997 2008-09-19 2009-06-0I

72 GB／T 7736—2008 钢的低倍缺陷超声波检验法 GB／T 7736-2001 200p09-l 1 2009一05一Ol

73 GB 7744-2008 工业氢氟酸 GB 7744-1998 2008"09-18 2009-09-01

74 GB／T 7771——2008 特殊同色异谱指数的测定改变照明体 GB／T 7771-1987 2008-09-18 2009—05-0l

75 GB 7946—2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB 7946-1987 2008-09-19 2009-06-01

GB／T 8165—1997，
76 GB／T 8165—2008 不锈钢复合钢板和钢带 2008—09一l l 2009—05-0l

GB／T 17102—1997

77 GB／T 8222—2008 用电设备电能平衡通则 GB／T 8222-1987 2008-09-18 2009—05-01

78 GB／T 8488—2008 耐酸砖 GB／T 8488-2001 2008-09—18 2009-05-01

79 GB／T 873 1—2008 易切削结构钢 GB／T 873 1-1988 2008—09一l l 2009-05-01

80 GB／T 9149-2008 磁粉离合器通用技术条件 GB／T 9149—1988 2008—09—27 2009—05一Ol

8l GB 9159—2008 无线电发射设备安全要求 GB 9159—1988 2008—09—19 2009一06一Ol

82 GB／T 9338-2008 荧光增白剂相对白度的测定仪器法 GB／T 9338—1988 2008—09—18 2009-05-01

83 GB／T 9387．3-2008 信息技术开放系统互连基本参考模型第3部分：命名与编址 GB／T 9387．3-1995 2008—09-0l 2009—02-01

摄影工业射线胶片ISO感光度，ISO平均斜率和ISO斜率G2和G4
84 GB／T 9582—2008 GB／T 9582-1998 2008一09—24 2009-05-01

的测定(用X和Y射线曝光)

85 GB／T 9766．6—2008 轮胎气门嘴试验方法第6部分：气门芯试验方法 GB／T 9767—2002 2008-09-18 2009一05一O】

86 GB／T 9861—2008 成像材料照相胶片和相纸照相乳剂湿抗划伤的测量方法 GB／T 9861—1988 2008-09-24 2009-05-0l

87 GB／T 9864—2008 胶片、相纸、乳剂、定影液、污水、淤泥或残留物的银量测定方法 GB／T 9864—1988 2008一09—24 2009一05一01

电热装置的试验方法第6部分：工业微波加热装置输出功率的测定
88 GB／T 10066．6—2008 GB／T 18662—2002 2008一09—24 2009—08一01

方法

89 GB／T 10066．9—2008 电热装置的试验方法第9部分：高频介质加热装置输出功率的测定 GB／T 14809—2000 2008-09—24 2009—08-01

90 GB／T 101 2 1—2008 钢材塔形发纹磁粉检验方法 GB／T 10121—1988 2008-09-1 1 2009—05—01

9l GB／T 10408．8—2008 振动入侵探测器 GB／T 10408．8-1997 2008一09—24 2009-08-0i

92 GB／T 10614—2008 芯型弹性联轴器 GB／T 10614—1989 2008一09—27 2009-05-01

93 GB／T 1 1170—2008 不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法) GB／T 11170—1989 2008-09-1I 2009-05-01

旋转机械转轴径向振动的测量和评定第5部分：水力发电厂和泵站
94 GB／T 1 1348．5-2008 GB／T l 1348．5-2002 2008—09-27 2009—05一01

机组

铀矿石浓缩物分析方法第1部分：硫酸亚铁还原一重铬酸钾滴定法 2008一09—19 2009—08—0195 GB／T 1 1848．1-2008 GB／T 11848．1—1989
测定铀

96 GB 1 1920—2008 电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件 GB 11920—1989 2008—09-24 2009—08-01

97 GB／T 1 1956—2008 高速复制录音磁带 GB／T 1 1956-1989 2008一09—24 2009—05-01

98 GB i1959-2008 食品添加剂香叶(精)油 GB 1 1959—1989 2008—09-10 2009一03—0l

塑料未增塑聚氯乙烯模塑和挤出材料第1部分：命名系统和分类 2008-09-18 2009—05-0199 GB／T 12001．1～2008 GB／T 12001．1—1989
基础

塑料未增塑聚氯乙烯模塑和挤出材料第2部分：试样制各和性能 GB／T 12001．2-1989，
100 GB／T 12001．2-2008 2008—09—18 2009—05-01

测定 GB／T 12001．3-1989

101 GB／T 12145—2008 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB／T 12145一】999 2008-09—24 2009一08—01

102 GB／T 12604．9-2008 无损检测术语红外检测 GB／T 12604．9—1996 2008—09-26 2009-05—01

103 GB 12662—2008 爆炸物解体器 GB 12662—1990 2008一09—24 2009-08-01

104 GB／T 12772—2008 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB／T 12772—1999 2008-09-i 1 2009-05-01

105 GB／T 12823．1—2008 缀影罾厦测量第l邵分：木语、行号和表不法 GB／T 12823—1991 2008一09—24 2009—05一01

106 GB／T 1 2823．4—2008 摄影密度测量第4部分：反射密度的几何条件 GB／T 12822—1991 2008—09-24 2009—05-0i

107 GB／T 12937—2008 煤岩术语 GB／T 12937—1995 2008-09-18 2009-04—01

GB 12987—1997，
108 GB 12987—2008 乡村建设用混凝土圆孔板和配套构件 2008-09-18 2009—09—01

GB 15230-1994

109 GB／T 1 3034—2008 带电作业用绝缘滑车 GB／T 1 3034-2003 2008-09—24 2009-08—01

中国标准化协会开展实施国家标准咨询、订购服务。电话：(010)68482899—871、873 58607269／7429／7193／7292／7293／7190

 万方数据



标准公告
i函磊衮瓦—丽丽面

序
口 国家标准编号 国家标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期
丐

110 GB／T 13035-2008 带电作业用绝缘绳索 GB／T 13035—2003 2008—09—24 2009—08-01

111 GB／T 13177—2008 核电厂优先电源 GB／T 13177—2000 2008—09一19 2009-08-01

112 GB／T 1 3208-2008 芦笋罐头 GB／T 13208—1991 2008一09一lO 2009-06-01

113 GB／T 1321 1—2008 糖水洋梨罐头 GB／T 1321 l一1991 2008一09一10 2009—06-0l

114 GB／T 13313—2008 轧辊肖氏、里氏硬度试验方法 GB／T 13313—1991 2008-09-11 2009—05-0l

115 GB／T 13395—2008 电力设备带电水冲洗导则 GB 13395—1992 2008—09—24 2009—08—01

116 GB／T 13436—2008 扭转振动测量仪器技术要求 GB／T 13436—1992 2008—09—27 2009-05-01

机械振动与冲击人体暴露于全身振动的评价第2部分：建筑物内
117 GB／T 13441．2-2008 2008—09-27 2009-05-01

的振动(1Hz～80Hz)

118 GB／T 13471-2008 节电技术经济效益计算与评价方法 GB／T 1347l一1992 2008一09—18 2009—05-0l

119 GB／W 13515—2008 火腿罐头 GB／T 13515—1992 2008—09一lO 2009-06-0l

120 GB／T 13517—2008 青豌豆罐头 GB／T 13517—1992 2008"09-10 2009—06-01

121 GB／T 13823．19—2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准 2008—09-27 2009—05-01

122 GB／T 13823．20-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法 2008—09—27 2009—05-01

123 GB 13960．1-2008 可移式电动工具的安全第一部分：通用要求 GB 13960—1992 2008-09-19 2009-06-01

124 GB 13960．2-2008 可移式电动工具的安全第二部分：圆锯的专用要求 GB 13960．2-1996 2008一09—19 2009—06-01

125 GB 13960．5-2008 可移式电动工具的安全第二部分：台式砂轮机的专用要求 GB 13960．5—1996 2008—09-19 2009一06—01

126 GB／T 14048．10—2008
低压开关设备和控制设备第5—2部分：控制电路电器和开关元件

接近开关
GB／T 14048．10—1999 2008—09—24 2009-08-01

127 GB／T 14048．1 1-2008 低压开关设备和控制设备第6—1部分：多功能电器转换开关电器 GB／T 14048．1 1—2002 2008—09—24 2009-08-01

128 GB 14048．2—2008 低压开关设备和控制设备第2部分：断路器 GB 14048．2—2001 2008-09-19 2009-06-01

129 GB 14048．9-2008
低压开关设备和控制设备第6—2部分：多功能电器(设备)控制与
保护开关电器(设备)(CPS)

GB 14048．9—1998 2008-09—19 2009-06-01

130 GB 14050～2008 系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050—1993 2008一09—24 2009-08—01

131 GB／T 14125—2008 GB／T 14125-1993 2008—09-27 2009-05-01
机械振动与冲击振动与冲击对建筑物内敏感设备影响的测量和评
价

132 GB／T 14215—2008 番茄酱罐头 GB／T 14215—1993 2008—09-10 2009-06-0l

133 GB／T 14286—2008 带电作业工具设备术语 GB／T 14286—2002 2008—09—24 2009—08-01

134 GB／T 14390-2008 精细陶瓷高温弯曲强度试验方法 GB／T 14390—1993 2008—09—18 2009—05一01

135 GB／T 14399-2008
信息技术系统间远程通信和信息交换高级数据链路控制规程与
X．25 LAPB兼容的DTE数据链路规程的描述

GB／T 14399—1993 2008—09-01 2009-02-01

136 GB／T 14501．6-2008 六氟化铀分析方法第6部分：铀的测定 GB／T 14501．6-1994 2008—09—19 2009—08-01

137 GB 14536．3-2008 家用和类似用途电自动控制器电动机热保护器的特殊要求 GB 14536．3—1996 2008-09-19 2009—06-01

138 GB 14536．6—2008 家用和类似用途电自动控制器燃烧器电自动控制系统的特殊要求 GB 14536．6—1996 2008一09—19 2009—06-01

家用和类似用途电自动控制器电动水阀的特殊要求(包括机械要139 GB 14536．9-2008 GB 14536．9—1996 2008—09—19 2009—06-01
求)

140 GB 14536．10—2008 家用和类似用途电自动控制器温度敏感控制器的特殊要求 GB 14536．10—1996 2008—09一19 2009—06一Ol

14l GB／T 14545—2008 带电作业用小水量冲洗：E具(长水柱短水枪型) GB／T 14545-2003 2008-09—24 2009-08-0l

142 GB／T 14546—2008 核电厂直流电力系统设计推荐实施方法 GB／T 14546-1993 2008—09"19 2009-08-01

143 GB 14598．27—2008 量度继电器和保护装置第27部分：产品安全要求 GB 16836—2003 2008—09—24 2009—08—01

144 GB／T 14766—2008 摄影黑白连续影调相纸ISO感光度和ISO印相范围的测定 GB／T 14766—1993 2008—09—24 2009—05-01

145 GB／T 14824—2008 高压交流发电机断路器 GB／T 14824—1993 2008—09—24 2009-08-01

146 GB／T 14978-2008 连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带 GB／T 14978-1994 2008-09-11 2009—05-01

GB／T 14988—1994，
147 GB／T 14988—2008 磁滞合金 2008-09-1 1 2009-05-01

GB／T 14990—1994

使用辐射显色薄膜和聚甲基丙烯酸甲酯剂量测量系统测摄吸收剂148 GB／T 15053—2008 GB／T 15053—1994 2008-09-19 2009—08-01
量的标准方法

149 GB／T 15127—2008 信息技术系统间远程通信和信息交换双扭线多点互连 GB／T 15127—1994 2008-09-01 2009—02一Ol

150 GB／T 15t45—2008 输电线路保护装置通用技术条件 GB／T 15145—2001 2008—09—24 2009—08-01

反应堆外易裂变材料的核临界安全第l部分：核临界安全行政管
15l GB 15146．1—2008 GB 15146．1—1994 2008一09一19 2009—08-01

理规定

152 GB 15146．2—2008
反应堆外易裂变材料的核临界安全第2部分：易裂变材料操作、
加]：、处理的基本技术规则与次临界限值

GB 15146．2—1994 2008—09-19 2009-08-0 1

153 GB 15146．3—2008
反应堆外易裂变材料的核临界安全第3部分：易裂变材料贮存的
核临界安全要求

GB 15146．3—1994 2008～09一19 2009-08—01

o
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154 GB 15146．8—2008 GB 15146．8—1994 2008-09—19 2009-08—01
反应堆外易裂变材料的核临界安全第8部分：堆外操作、贮存、运输
轻水堆燃料的核临界安全准则

155 GB／T 15148—2008 电力负荷管理系统技术规范 GB／T 15148一1994 2008—09—24 2009—08-01

部分代替：
156 GB／T 15166．2-2008 高压交流熔断器第2部分：限流熔断器 GB 15166．2-1994， 2008一09—24 2009—08-0i

GB／T 15166．4-1994

GB 15166．3-1994，
157 GB／T 15166．3-2008 高压交流熔断器第3部分：喷射熔断器 部分代替： 2008—09—24 2009—08-0i

GB／T 15166．4—1994

GB 15166．5-1994，
158 GB／T 15166．4-2008 高压交流熔断器第4部分：并联电容器外保护用熔断器 部分代替： 2008-09—24 2009-08—01

GB／T 15166．4—1994

159 GB／T 15166．5-2008
高压交流熔断器第5部分：用于电动机回路的高压熔断器的熔断件 部分代替：

2008-09-24 2009-08—0l
选用导则 GB 15166．2—1994

160 GB／T 15166．6—2008
高压交流熔断器第6部分：用于变压器回路的高压熔断器的熔断件 部分代替：

2008-09—24 2009—08一01
选用导则 GB 15166．2—1994

161 GB／T 15447-2008 x、Y射线和电子束辐照不同材料吸收剂量的换算方法 GB／T 15447—1995 2008一09一19 2009—08—0l

162 GB 15578—2008 电阻焊机的安全要求 GB 15578—1995 2008—09—24 2009-08—01

163 GB／T 15587-2008 工业企业能源管理导则 GB／T 15587-1995 2008—09一18 2009—05一01

164 GB 15631—2008 特种火灾探测器 GB 1563i-1995 2008：09—01 2009-05——01

165 GB／T 15663．2-2008 煤矿科技术语。第2部分：井巷工程 GB／T 15663．2-1995 2008-09一18 2009-04—01

166 GB／T 15663．4-2008 煤矿科技术语第4部分：露天开采 GB／T 15663．4-1995 2008—09—18 2009-04—01

167 GB／T 15663．5-2008 煤矿科技术语第5部分：提升运输 GB／T 15663．5-1995 2008—09一18 2009一04—0 1

168 GB／T 15663．7-2008 煤矿科技术语第7部分：开采沉陷与特殊采煤 GB／T 15663．7-i995 2008-09-18 2009一04—01

169 GB／T 15695—2008 信息技术开放系统互连表示服务定义 GB／T 15695-1995 2008-09-01 2009—02一Ol

170 GB／T 15758-2008 花键基本术语 GB／T 15758—1995 2008—09—27 2009-05—0l

171 GB／T 16509—2008 辐射加工剂量测量不确定度评定导则 GB／T 16509-1996 2008-09-19 2009—08-01

172 GB／T 165 i0—2008 辐射加工剂量学校准实验室的能力要求 GB／T 16510-1996 2008-09—19 2009-08—0 1

173 GB／T 16535—2008 精细陶瓷线热膨胀系数试验方法顶杆法 GB／T 16535—1996 2008—09—18 2009—05-01

174 GB／T 16594—2008 微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB／T 16594-1996 2008-09—18 2009-05-01

175 GB／T 16639—2008 使用丙氨酸一EPR剂量测量系统的标准方法 GB／T 16639—1996 2008-09-19 2009一08一Ol

176 GB／T 16640—2008 辐射加工剂量测量系统的选择和校准导则 GB／T 16640—1996 2008-09-19 2009—08—0l

177 GB／T 16662—2008 建筑给水排水设备器材术语 GB／T 16662—1996 2008—09—18 2009—05一Ol

178 GB／T 16698—2008 o粒子发射率的测量大面积正比计数管法 GB／T 16698～1996 2008-09一19 2009-08-01

179 GB／T 1681 7-2008 放射治疗水平剂量监测用热释光测量系统 GB／T 16817—1997 2008—09一19 2009一08—01

180 GB／T 16841—2008 能量为300 keYs25 MeV电子束辐射加工装置剂量学导则 GB／T 16841-1997 2008一09—19 2009—08—01

18l GB 16895．28—2008
建筑物电气装置第7-714部分：特殊装置或场所的要求户外照明
装置

2008—09—19 2009—07—01

182 GB／T 17142—2008 信息技术开放系统互连系统管理综述 GB／T 17142—1997 2008-09-01 2009-02—0 l

183 GB／T 17362—2008 黄金制品的扫描电镜X射线能谱分析方法
GB／T 17362—1998，

2008-09一18 2009-05—01
GB／T 17723—1999

184 GB／T 17468—2008 电力变压器选用导则 GB／T 1 7468-1998 2008—09—24 2009—08—01

185 GB 17514—2008 水处理剂聚丙烯酰胺 GB 17514-1998 2008—09一18 2009-09—01

186 GB 17568-2008 Y辐照装置设计建造和使用规范 GB 17568—1998 2008-09-19 2009一08一01

187 GB／T 17622—2008 带电作业用绝缘手套 GB 17622—1998 2008-09—24 2009—08一01

】88 GB／T 1 7764—2008 密度计的结构和校准原则 GB／T 17764-1999 2008一09一18 2009—05-0l

189 GB／T 18037—2008 带电作业工具基本技术要求与设计导则 GB／T 18037-2000 2008—09—24 2009一08—0l

190 GB／T 18038—2008 电气化铁道牵引供电系统微机保护装置通用技术条件 GB／T 18038-2000 2008—09—24 2009—08一Ol

191 GB／T 18136——2008 交流高压静电防护服装及试验方法 GB 181 36-2000 2008——09-24 2009一08一01

192 GB 18191-2008 包装容器危险品包装用塑料桶 GB 18191—2000 2008-09-18 2009一09—0 1

193 GB 18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242—2000 2008—09—18 2009—09-0l

194 GB 18243-2008 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243—2000 2008—09一18 2009-09—01

】95 GB／T 18269—2008 交流IkV、直流1．5kV及以下电压等级带电作业用绝缘手工工具 GB 18269—2000 2008一09—24 2009—08一O l
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196 GB 18583—2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583—2001 2008—09—18 2009—09=01

197 GB／T 18842—2008 圆锥直齿渐开线花键 GB／T 18842—2002 2008_09—27 2009—05一01

198 GB／T 1885 1．2-2008 无损检测渗透检测第2部分：渗透材料的检验 GB／T 18851．2-2005 2008—09—26 2009—05-01

199 GB／T 18851．3-2008 无损检测渗透检测第3部分：参考试块 GB／T 18851-2002 2008—09—26 2009—05—01

200 GB 19160—2008 包装容器危险品包装用塑料罐 GB 19160-2003 2008—09-18 2009—09—0l

20l GB／T 19185—2008 交流线路带电作业安全距离计算方法 GB／T 19185-2003 2008一09—24 2009一08一01

202 GB 19212．1—2008 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全第1部分：通用要求和
试验

GB 19212．1-2003 2008—09—19 2009一06一Ol

203 GB／T 22366—2008 感官分桥方法学采用三点选配法(3-AFC)测定嗅觉、昧觉和风味觉
察阙值的一般导则

2008-09-10 2009一01-01

204 GB 22367—2008 食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(阿斯巴甜) 2008—09—10 2009—03一Ol

205 GB／T 22368—2008 低合金钢多元素含量的测定辉光放电原子发射光谱法(常规法) 2008一09一l 1 2009-05一Ol

206 GB／T 22369—2008 甜玉米罐头 2∞8-09-10 2009—06—01

207 GB 22370一2008 家用火灾安全系统 2008一09—_ol 2009-05一Ol

208 GB／T 22371—2008 传真机、多功能复合型传真机环境保护要求 2008—09-01 2009—02—Ol

209 GB／T 22372-2008 单色黑白激光打印机测试版 2008-09-01 2009—02—01

210 GB／T 22373—2008 标准文献元数据 2008一09一ll 2009—0l—Ol

211 GB／T 22374—2008 地坪涂装材料 2008-09-18 2009一05—01

212 GB／T 22375—2008 压敏胶粘制品的制造、使用和回收导则 2008-09-18 2009—05—0I

213 GB／T 22376．1-2008 胶粘剂本体试样的制备方法第1部分：双组份体系 2008一09-18 2009—05-01

214 GB／T 22376。2-2008 胶牯裁本体试撵的割备方法第2部分；热固化单组份体系 2∞8一Og一18 2009—05—01

215 GB／T 22377—2008 装饰装修胶粘剂制造、使用和标识通用要求 2008-09-18 2009—05—旬1

216 GB／T 22378—2008 通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 2008一09—18 2009一05一01

217 GB 22379—2008 工业金属钠 2008—09-18 2009—09—0l

218 GB 22380．卜2008 燃油加油站防爆安全技术第l都分：燃溜加油机防爆安全技术要求 鞠108一09一19 Z009一06-01

219 GB／T 22381-2008
额定电压72．5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与充流体及挤
包绝缘电力电缆的连接充流体及干式电缆终端

2008-09-19 2009一06—0l

220 GB／T 22382—2008 2008—09一19 2009一06—01
额定电压72，5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与电力变压器
之间的直接连接

221 GB／T 22383—2008 额定电压72．5kV及以上刚性气体绝缘输电线路 2008—09-19 2009—06-01

222 GB／T 22384—2008 电力系统安全稳定控制系统检验规范 2008-09-24 2009—08—0l

223 GB／T 22385—2008 大坝安全监测系统验收规范 2008如9—24 2009—08-01

224 GB／T 22386—2008 电力系统暂态数据交换通用格式 2008一09-24 2009—08-01

225 GB／T 22387—2008 剩余电流动作继电器 2008—09-24 2009—08-0l

226 GB／T 22389—2008 高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器导则 2008-09-24 2009—08一01

227 G8／T 22390．1—2008 高压直流输电系统控制与保护设备第1部分：运行人员控制系统 2008—09—24 2009——08-01

228 G=B／1 22390．2-2008 高压直流输电系统控制与保护设各第2部分：交直流系统站控设备 2008—09-24 2009-08—0l

229 68／T 22390．3-2008 高压直流输电系统控制与保护设备第3部分：直流系统极控设备 2008-09-24 2009一08一Ol

230 GB／T 22390．4-2008 高压直流输电系统控制与保护设备第4部分：直流系统保护设备 2008-09-24 2009—08-01

23l GB／T 22390．5-2008
高压直流输电系统控制与保护设备第5部分：直流线路故障定位装
置 2008—09-24 2009—08—01

232 GB／T 22390．6—2008
高压直流输电系统控制与保护设备第6部分：换流站暂态故障录波
装置

2008—09—24 2009—08-01

233 GB／T 22391-2008 实心轮胎耐久性试验方法转鼓法 2008-09-24 2009—05-01

234 GB／T 22392—2008 摄影加工用化学品对苯二酚 2008—09-24 2009—05一01

235 GB／T 22393—2008 机器状态监测与诊断一般指南 2008—09-27 2009—05-01

236 GB／T 22394—2008 机器状态监测与诊断数据判读和诊断技术的一般指南 2008—09-27 2009—05—01

237 GB／T 22395-2008 锅炉钢结构设计规范 2008-09"26 2009一03—01

238 GB／T 22396—2008 压敏胶粘制品术语 2008—09—24 2009—05-01

239 GB／T 22397—2008 摄影加工用化学品硫氰酸铵 2008—09—24 2009—05-01

240 GB／T 22398—2008 摄影加工用化学品氢氧化钾 2008—09-24 2009—05一Ol

241 GB／T 22399—2008 摄影加工用化学品氢氧化钠 2008—09-24 2009一05一Ol

242 GB／T 27303—2008 食品安全管理体系罐头食品生产企业要求 2008—09-10 2009—01-04

1243 GB／T 27305—2008 食品安全管理体系果汁和蔬菜汁类生产企业要求 2008—09-10 2009—0l一04

备注：GB／T 15166．2-1994，GB／T15166．4-1994已全部被代替完。
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