地磅优势

从定购到安装，最短时间，一步到位。为什么买地磅要找厂家？

1、 厂家的质量相对肯定最好，也最稳定。

2、 厂家有固定的供应链，确保配件的质量。

3、 厂家实力更强，售后服务及时。技术能力更强，解决问题能力更快。

4、 厂家自已生产，成本控制好，性价比高。

秤台结构优劣的最重要的指标是秤台刚度，刚度是指秤台受载后抗变形的能力，由刚度指标f来决定，f=最大绕度值，国标标准f＜1/1200

结构设计采用飞机机翼及金门大桥蜂窝结构，达到强度高、钢度好的效果，秤台安全过载达到150%以上。
本公司地磅保修条款：

一、磅体钢结构保修五年

二、电气部分保修18个月

三、整体结构保用15年以上（根据客户自身养护及所处环境）

四、终身维护，不收服务费。

百年衡器、质量为先！

我们虽然是上海的厂家，但是我们在全国设有机动售后服务人员，配合固定的售后服务驻点，最大程度上满足售后服务需求。全国范围24小时到位。

以前很多用户认为，在家门口找个卖地磅的，明知是经销商也选，为什么呢？主要还是看重售后服务方便，以为离的近放心，其实不然。经销商不可能什么配件都有，他们了解的技术也不如厂家来的全面，出现问题他们可能10分钟到现场，却未必能给你解决问题。

从一个成熟的工厂直接采购，价格优惠，质量也放心。再有就是出现质量问题，我们一个电话就能指导您解决问题，电话中解决不了的，最多一天内到现场，我们配件、人员都充足，确保不影响您使用。
吊秤
1电子吊秤的特点 
（1）计量准确，显示分度值可任意设定

（2）全钢结构外壳、耐碰撞、抗电磁干扰

（3）秤体内采用了该公司专利产品LN吊秤专用传感器

（4）液晶显示带LED炫彩背光。无线数传距离无阻挡时大于200m，自带信号强度，电源情况监测系统

（5）工作温度可根据用户要求定制常温型-25℃～65℃耐热型常温～85℃

（6）仪表采用6V/4Ah镍氢可充电电池供电，秤体采用大容量

（7）多达2900组称重数据的海量存储。

（8）大屏幕称量值显示采用6位5英吋超亮LED，直观清晰

2电子吊秤的功能:

（1）仪表体积小，重量轻，非常适合便携使用。

（2）背光显示，白天晚上清晰可见。

（3）内部设有万年日历时钟。

（4）内置EPSON微型打印机，可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。

（5）可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印。

（6）存储空间大，可存储2900条记录。

（7）仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。

（8）超载有报警提示，安全可靠。

（9）自动关机：当秤体静置达2小时将自动关闭秤体电源；
四、地磅国家标准

准确度等级：国标III级

1. 严格按照《IS09001-2000质量管理体系》进行控制

2. 对原期间供应商均通过《IS0-9001-2000质量管理体系认证》

对原材料均需有《质量保证书》
直视电子吊秤特性：
   1、高强度铝合金机身，美观坚固，轻盈耐用；
   2、万向结结构扎实，确保秤体垂直称重，准确无误；
   3、扣重、零点、重量暂留、重力调整等功能；
   4、自动零点追踪、预设重量警示点、省电模式；
   5、低电压显示及自动关机省电功能；
   6、大型红字LED显示屏（字高25.4mm），可视角广；
   7、单位可选kg及t；
   8、极限负载高达600%；
   9、适用温度：-10℃-40℃；
   10、电源：交直流两种供电方式，AC220V+10V/1Ah蓄电池，一次充电可持续使用120个小时；
   11、专用电池更换仓门，电瓶更换方便；
   12、选配无线遥控器。
三、售后服务：
   1、所售产品一年内免费保修，终身维护；
   2、我司负责产品的运输到位及安装调试；
   3、六安及周边地区实行现场服务，外省电话计技术指导；
   4、维修各种类型的电子秤(如桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、汽车衡等),提供传感器、电池、显示器、打印机等配件的更换。
免费服务范围： 免费送货上门、安装、调试 ，免费咨询服务! 江浙沪地区我们通过本公司专线车辆送货并上门安装指导，我们各地有专属售后服务人员,在24小时之内帮您解决问题，多年的生产销售经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质至上!
本公司专业销售电子地磅，电子桌秤，电子台秤，汽车衡等称重 设备
上海静衡称重设备有限公司是一家专注于高品质电子衡器和称重测力装置及自动化称重控制系统的设计、研发、制造、销售和服务的高新技术企业。主要生产电子称、地磅类称重衡器，产品技术、质量过硬，深受国内外用户欢迎。公司总部选址上海，辐射全国，独特的地理位置，卓越的产品性能与高科技相结合，满足不同场合称重需求。公司主要产品：电子秤、地磅、电子天平、电子台秤、吊秤等产品，出厂价格直销，免费发货。公司售后服务网络遍布全国，方便及时。
上海鹰衡称重设备有限公司是一家专注于高品质电子衡器和称重测力装置及自动化称重控制系统的设计、研发、制造、销售和服务的高新技术企业。
1.市内所有地方维修电子称（秤）和购买电子称，免费上门，不收取上门费！
2.维修电子称，不需要你麻烦，只要你拨打我们的电话，我们就会尽快安排技术人员上门现场修称，当场修不好可以带回厂里维修。修好验收合格再付款！

3.维修和销售电子称的范围：电子桌秤、电子台秤、小地磅、大地磅、吊钩秤、天平等各种称、秤

4.电子称的常见问题：不显示，不归0，报警，充不进电，称量不准，传感器坏了，接线盒不好用等。

5.常用秤简介：计价秤、计重秤、防水秤、防爆秤、

桌秤3kg 6kg.15kg.30kg   台秤：30-500kg  
电子小地磅：0.5吨-30吨
有意者可咨询 沈晓莉  电话：021-60517895或13072108370  在线qq：2693159705
售后服务：
   1、所售产品一年内免费保修，终身维护；
   2、我司负责产品的运输到位及安装调试；
   3、维修各种类型的电子秤(如桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、汽车衡等),提供传感器、电池、显示器、打印机等配件的更换。
4、江浙沪地区我们通过本公司专线车辆送货并上门安装指导，我们各地有专属售后服务人员,在24小时之内帮您解决问题，多年的生产销售经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质至上!

本公司主要生产电子称、地磅类称重衡器，产品技术、质量过硬，深受国内外用户欢迎。公司总部选址上海，辐射全国，独特的地理位置。

桌秤

计重电子桌秤
产品特点：

交直流两用，免除停电困扰
· 品牌：鹰衡

· 型号：ACS

· 原理：电子秤

· 功能：计数/计价/计重/防水等

· 用途：工业/商业/家用等

· 称量范围：3-30kg

· 显示方式：LCD显示

· 供电方式：充电

· 加工定制：是

· 外形尺寸：290*335*110㎜+
· 重量：4.7+kg

· 最小读数：0.1g-10g
电子桌称，又可以称案秤，是一种小型衡器，属于衡器的一种，是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求，同时有效地消除人为误差，使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。电子桌秤主要由承重系统（如秤盘、秤体）、传力转换系统（如杠杆传力系统、传感器）和示值系统（如刻度盘、电子显示仪表）3部分组成。

一、电子桌秤主要功能：
电子桌秤具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

子桌秤是采用高精度称重传感器和八位单片微处理机，具备迅速称重计价的功能，操作方便，性能稳定，采用防水键盘，密封性好，手感舒适，尤其适用于水产品的买卖计量。电子秤广泛应用于商业买卖和工业计量中。

二、电子桌秤工作原理：
当物体放在秤盘上时，压力施给传感器，该传感器发生形变，从而使阻抗发生变化，同时使用激励电压发生变化，输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。

数据传送接口

存储器

主控微处理器

(MCU)

Keyboard(键盘)

Sensor(传感器)

ADC转换

display(LED数码显示或是LCD显示)

Amplifier(运算放大器)

大地磅

产品介绍
★ 自检功能、皮重记忆功能；

★ 设置电子地磅超载限值、量程自动切换、轴计量功能；

★ 贴片焊接工艺,全部工业级元件；

★ 具有完备的自检功能和多种出错信息提示；

★ 全数字式自动修正电子地磅四角使调试更省心、更省力；

★ 可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围；

★ 具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响；

★ 强大的数据管理功能,可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理。

★ 电子地磅几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录；

★ 可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表；

★ 个性化打印：用户可自己编制打印的电子地磅磅单格式，打印用户自己的单位名称，打印汉字货名等；

下料（地磅用料）

本公司的地磅使用钢材，均采用最高规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构地磅，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

地磅主梁的折弯

地磅的六道主梁，作为地磅的主要承重支撑，用料十分重要，本公司地磅主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

焊接

U型梁结构地磅，焊接均采用满焊，更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

端面板

本公司地磅的四面端面板，均采用10MM钢材剪切而成，作为地磅的承受力的另一支撑点的端面板还起着封闭主梁、面板的作用，防尘防水。

整体结构成型

磅体整体成型：地磅的各部件完工后，经过层层检测，确认无质量缺陷后，进行整体组装，确保各部件性能。成型后经过重压测试，确保整体结构的稳固。

安装效果展示：

地上型（选用无基坑图纸，地磅两面可配钢制引坡或混凝土引坡）

地下型（选用浅基坑图纸，安装后磅体与地面齐平）

本公司为上海名牌地磅生产厂家，专业生产0.5吨~150吨小型、大型称重地磅秤，每一款地磅从生产到销售到安装都经过层层把关，力求把最完美的产品交到客户手中，有专门的售后服务团队，全国联保，力争第一时间解决问题，让客户真正售后无忧！
本公司地磅保修条款：

一、磅体钢结构保修五年

二、电气部分保修18个月

三、整体结构保用15年以上（根据客户自身养护及所处环境）

四、终身维护，不收服务费。

昆山、吴江、太仓、昆山、常熟、南京、镇江、常州、无锡、淮安、盐城、宿迁、徐州、合肥、宿州、芜湖、马鞍山、宣城、铜陵、池州、杭州、湖州、宁波、舟山、台州、温州、山东、江西、河北、河南、贵州、云南、广西、福建、甘肃、辽宁、内蒙、陕西、山西等各省、市、县、乡镇村，大地磅免费送货、上门安装。
吊秤

电子吊秤主要由传感器、秤架、称重显现掌握器三大全体组成，秤架是将传动带上物品的分量传送给称重传感器的荷重接受和传送安装，也是物品称量进程中第一度转换环节，因为它是电子传动带秤最主要的组作成体。某个环节的准确度和稳固性对于电子传动带秤的功能优劣起着决议性的作用使用中也要注意避免吊秤传感器使用过载。 

一、工作原理：
电子吊秤的工作原理以电子元件--称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。
二、工作流程说明：
当物体吊挂在拉力表吊钩上时，压力施给传感器，该传感器发生形变，从而使阻抗发生变化，同时使用激励电压发生变化，输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
根据电子吊秤的功能及特点，可以分为三种类型：耐高温型电子吊秤；直视型电子吊秤；无线电子吊秤。
台秤

· 品牌：鹰衡/xianyue 
· 型号：SAM/SB/TCS/JC/EX/A1

· 原理：电子台秤

· 功能：计重/计价/计数/防爆/防水等
· 测量范围：30-500
· 分度值：2-50g

· 准确度：1/15000

· 适用范围：所有

· 加工定制：是

· 外形尺寸：300*400--600*800

· 重量：10-40kg

· 供电方式：充电/插电

小地磅

SCS电子地磅
  标准配置： 
   1、高强度整体秤台(可选304全不锈钢结构)
   2、高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器
   3、智能化交直流两用
   4、全不锈钢防浪涌接线盒  
  电子地磅选配：
   1、带打印仪表
   2、大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)
   3、称重管理软件
   4、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源
   5、移动轮
   6、防爆套件

三、功能特点：

   • 交直流两用仪表，不受交流电断电影响
   • 置零、去皮、清除、置皮、等功能
   • 键盘设定与校正
   • 分度值自动切换：显示精度更高
   • 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警
   • LED,LCD两种显示模式可选

四、秤台结构
双层结构全钢秤台或在PD型外框肆角加装调整支脚
接线盒内置、美观大方
采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度
平板或花纹钢板台面
表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强
可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

台秤

一、电子台秤相关介绍

电子台秤采用全新设计的钢结构秤台，移动方便轻巧。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，造型美观，移动时由秤架上的聚氨酯滚轮着地，充分保证了称重时的高精度及移动时的方便，特别适合需经常称重地点经常变动的场合使用。如铁路、公路等货物托运业务、粮食收购、集贸市场等场合的称重。

功能：计数，计价，计重，防水，防爆等

称量：30kg--500kg

台面尺寸：300*400MM；400*500MM；450*600MM；600*800MM可根据客户实际需求定制。

仪表：按照客户要求配备，可以配普通的，也可以配不锈钢的。

产品介绍
★ 自检功能、皮重记忆功能；

★ 设置电子地磅超载限值、量程自动切换、轴计量功能；

★ 贴片焊接工艺,全部工业级元件；

★ 具有完备的自检功能和多种出错信息提示；

★ 全数字式自动修正电子地磅四角使调试更省心、更省力；

★ 可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围；

★ 具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响；

★ 强大的数据管理功能,可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理。

★ 电子地磅几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录；

★ 可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表；

★ 个性化打印：用户可自己编制打印的电子地磅磅单格式，打印用户自己的单位名称，打印汉字货名等；

安装效果展示：

地上型（选用无基坑图纸，地磅两面可配钢制引坡或混凝土引坡）

地下型（选用浅基坑图纸，安装后磅体与地面齐平）

本公司为上海名牌地磅生产厂家，专业生产0.5吨~150吨小型、大型称重地磅秤，每一款地磅从生产到销售到安装都经过层层把关，力求把最完美的产品交到客户手中，有专门的售后服务团队，全国联保，力争第一时间解决问题，让客户真正售后无忧！
本公司地磅保修条款：

一、磅体钢结构保修五年

二、电气部分保修18个月

三、整体结构保用15年以上（根据客户自身养护及所处环境）

四、终身维护，不收服务费。

昆山、吴江、太仓、昆山、常熟、南京、镇江、常州、无锡、淮安、盐城、宿迁、徐州、合肥、宿州、芜湖、马鞍山、宣城、铜陵、池州、杭州、湖州、宁波、舟山、台州、温州、山东、江西、河北、河南、贵州、云南、广西、福建、甘肃、辽宁、内蒙、陕西、山西等各省、市、县、乡镇村，大地磅免费送货、上门安装。

上海鹰衡称重设备有限公司是一家专注于高品质电子衡器和称重测力装置及自动化称重控制系统的设计、研发、制造、销售和服务的高新技术企业。
1.市内所有地方维修电子称（秤）和购买电子称，免费上门，不收取上门费！
2.维修电子称，不需要你麻烦，只要你拨打我们的电话，我们就会尽快安排技术人员上门现场修称，当场修不好可以带回厂里维修。修好验收合格再付款！

3.维修和销售电子称的范围：电子桌秤、电子台秤、小地磅、大地磅、吊钩秤、天平等各种称、秤

4.电子称的常见问题：不显示，不归0，报警，充不进电，称量不准，传感器坏了，接线盒不好用等。

5.常用秤简介：计价秤、计重秤、防水秤、防爆秤、

桌秤3kg 6kg.15kg.30kg   台秤：30-500kg  
电子小地磅：0.5吨-30吨

订货须知:

1 、确定需要的电子秤类型(计重,计数,天平,桌秤,台秤,吊秤,地磅)。

2、 确定衡器产品的最大称量,分度值,结构形式,电源方式等技术参数.

3、 联系我们(在线下单,电话确认)确定产品单价,货源状态,交货日期,确定订单。

4 、签定购货合同。

5 、送货到客户地点,产品验收,完成付款.注:外地定单货款到帐后安排发货。

6、 产品质保:保修一年，终身维修服务，细则执行国家有关规定。

您好，由于公司产品种类规格繁多，不能一一报价，详情请致电：021-60517895 或13072108370     联系人：沈晓莉

售后承诺： 

1、上海地区24小时之内送货安装，货到付款；其它地区网上电汇，江浙沪地区发快递送货，其它地区发物流货到自提。

2、自本公司购买的电子秤，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起保修一年；在此期间，如发生非产品质量原因的故障及损坏，供方为需方维修服务的一切费用由需方承担，一年后，供方继续提供有偿枝术服务,终身维修；（非人为弄坏)凡超出一年的，我们仍会尽最大可能来帮助、支持您，我们会提供齐全的备件、维修和快速更换服务，以及校准和定期维修工作，仅收取配件成本费。 

3、全程技术指导，可免费提供技术咨询解答服务。 

4、不在同一个城市售后服务:我们在全国都在试行网点，如果没有售后网点的地方也不用担心，因为我们做的是高质量产品，从焊接到一个螺丝的安装我们是用的国内先进技术和品牌配件。返修率在千分之五以下。而且保修期内，出现的质量问题，运费由我司承担。 
