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 攀钢的做法主要体现在6个方面。一是坚定实施科技强企战略，明确了三大主攻方向，即“重轨一流
、国内持续领先，汽车板国内一流、西南最优，高炉渣提钛产业化、构建全生态产业链”。二是推进

人力资源改革，按照“整体规划、分步实施，一企一策、不破底线”思路，2014年以来平稳分流人员

超过2万人，计划到2017年底把职工数量控制在4万人左右，与2014年底相比降幅超过50%。三是开展亏
损企业专项治理，先后关停了攀成钢等单位不具备市场竞争力的产线，集中精力发展钒钛产业和精品
钢铁。四是创新体制机制，选择部分单位实行“自主经营、运行、自我发展”管控模式试点，充分激

活子分公司的内生动力。五是拓展战略性新兴产业，利用攀成钢存量土地，打造“高端智慧制造、电

商和跨境电商”基地，目前积微物联已成为西南地区的钢铁电商。六是严格落实市场倒逼机制，采取
“常规性﹢革命性”措施铁血降本增效，降本率连续3年达到14%以上。

 

熔结环氧粉末的防腐方法：
主要有：静电喷涂法、热喷涂法、抽吸法、流化床法、滚涂法等。管道内涂敷一般采用摩擦静电喷涂
法、抽吸法或热喷涂法；这几种喷涂方法都有一个共同特点，即喷涂之前需要将工件预热到某一温度

，使粉末一接触即熔化，余热应该能使涂膜继续流动，进一步流平覆盖整个钢管表面，特别是在钢管

表面的凹陷处，以及焊缝两侧，熔融的涂料流入填平，使涂层与钢管紧密结合，限度减少孔隙，并在

规定时间内固化，最后用水冷却终止固化过程。
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与其它补口材料成本相比，费用高。E防腐钢管三层结构聚防腐层(E)综合了熔结环氧粉末涂层和聚两

种防腐层的优良性质，将熔结环氧粉末涂层的界面特性和耐化学特性，与聚防腐层的机械保护特性等
优点结合起来，从而显著了各自的性能。因此作为埋地管线的外防护层是非常优越的。据有关资料介

绍，三层PE可使埋地管道的寿命达到50年，目前，在上被认为是先进的管道外防腐技术。在我国，三

层PE已率先在石油天然气应用。我国已建衬陕京天然气管道及库鄯输油管道，近重点工程西气东输近
4000公里管道均采用了三层PE外防腐涂层。在天津市，陕气进津67公里高压管道、外环线30公里高压

天然气管道、陕京线地下储气库122公里管线也是采用的三层PE。它已成为今后管道外防腐层的发展
方向！E防腐钢管三层结构聚防腐层(E)综合了熔结环氧粉末涂层和聚两种防腐层的优良性质，将熔结

环氧粉末涂层的界面特性和耐化学特性，与聚防腐层的机械保护特性等优点结合起来，从而显著了各

自的性能。
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我公司是沧州一家大型的防腐钢管制造厂家，厂家生产经营给排水用IPN8710防腐钢管，8710防腐涂料
，互传网络、高分子IPn8710防腐涂料。直销3PE/2PP防腐钢管，水泥砂浆防腐钢管防腐管道，埋地排

水环氧煤砂沥青防腐钢管、环氧树脂及环氧粉末防腐钢管。广泛用于埋地管道、输水管道、排水管道
、水库引水、工厂排放等其他用途。公司坚持“诚信为本、质量为命”的品质保证，以“诚信经营、

勤勉务实、科学管理”为企业精神，以市场为导向，以客户为中心的营销理念。通过了ISO9001-2008

质量管理体系，并被列为工程建设项目推荐产品，排水协会批准为定点生产企业，获得由中国建筑金

属，构协会给排水设备分会CBW标识授权使用，同时也获得由五部委所发成都地区行业中的“重点新

产品证书”等多项荣誉。公司产品优质可靠，绿色环保被广泛应用于给排水、消防喷淋、高速公路、
轻轨交通、高铁枢纽、煤矿、化工、电力、石油、天然气、工业循环水等行业。公司注重涂装行业的

研究、研发、生产，使产品适用于不同领域。产品性能、质量、技术指标均达高端水平，并可根据客

户的需求提供系统化配套服务。  

IPN8710无饮用水防腐涂料是一种无优质饮水涂料，具有良好的防腐蚀性能。防锈性、无味，固化后
无。涂膜结构致密，防水渗透性好，附着力强，涂膜坚韧丰满。IPN8710底漆：由聚氨酯聚乙烯、改
性环氧树脂、无防锈颜填料，助剂等组成，常温固化形成互穿网络，涂膜结构致密，耐酸、碱、盐，

防锈性能优异，附着力强。IPN8710面漆：由环氧、橡胶树脂改性，无防锈颜填料，助剂等组成。耐



化学品性能优异无，抗微生物的侵蚀。涂装方式：刷涂或高压无气喷涂用途：IPN8710底漆用于饮水

管线内壁的防腐打底涂装：IPN8710面漆用于供水管线内壁的防腐面漆。使用范围：用于饮水舱、输

水管道内壁、输油管道、煤气管道、污水管道等的防腐。  

发电厂8710防腐三通 怎么样@丽江仓库位置

 ，各国更为宽松的货币政策，还对于中国钢材市场的国内资金环境将会产生重要影响。首先是相关货
币趋向贬值，相应增大了对于美元及一篮子货币的升值压力,今年2月份汇率一度创下10年来单日涨幅

。如果由适度贬值转向相对升值，势必在遏制中国资本外流同时，加大对于外资入境的吸引力。其次

是更宽松货币政策的外部环境，加大了人民银行松动货币供应的推动力。虽然为了平稳汇率，人民银

行对于继续降息较为谨慎，但不排除新年度内继续“降准”的可能，或者是通过回购、公开市场业务
再贴现等其它手段增加货币供应，满足市场需求。今年1月份全国新增2.51万亿，同比多增1.04万亿，

创历史新高。最近，央行等八部委又发文加强金融支持工业增长，形成工业经济的重大资金利好。这

就表明决策层将在2016年内顺应全球货币宽松，经济增长潮流，实施宽松的货币政策。近年来，蒂森
克虏伯在中国建厂的速度达到一个高峰。田坤称，自其2013年4月担任该公司中国区总裁以来，已在中

国建立了5个新工厂。过去五年，蒂森克虏伯在中国的总额超过5亿欧元（约合5.62亿美元），在华研
发投入每年保持10%的速度增长。在华员工近1.7万人。但是，在贬值和通胀预期的双重压力下，这种

宽松流动性支持的持续性有待观察。另外，5月之后南方地区进入梅雨和高温季节，汽车、家电等相

继进入生产淡季，同时施工也相应会受到影响。5月是淡旺季切换的窗口期，在供应相对确定的情况

下，需求季节性转弱令市场承压。其中，建筑业订单量同比增4.3%至约94.3万吨，环比降5.8%，制造
业订单量同比降0.8%至147万吨，环比降4.5%，其中汽车业订单量同比降2%至66.9万吨，环比降0.3%，
造船及海上设备行业订单量同比增1.7%至32.2万吨，环比降7%。
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