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四川龙华光电薄膜股份有限公司 

环保信息公开 

一、基础信息 

单位名称 四川龙华光电薄膜股份有限公司 

统一社会信用代

码 
915107007650985219 

法定代表人 刁锐鸣 生产地址 
四川省绵阳市飞云大道中

段 363 号 

联系方式 
联系人 曾波 

电话号码 15281655233 

生产经营和管理

服务的主要内容 

 

光电类薄膜及片材、轻触屏屏材、各类功能硬化涂覆薄膜及片材、

阻燃薄膜及片材、IMD及 IML 装饰印刷薄膜、ID卡薄膜及片材、

交通反光薄膜基材系列产品的研发、制造及销售。  

产品及规模 

产品名称 计量单位 实际年产量 

聚碳酸酯薄膜 吨 5224 

聚丙烯薄膜 吨 278 

亚克力板材 吨 1200 

 
PC/PMMA 涂覆

板材 
吨 1168 
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二、排污信息 

废水污染源排放达标情况 

核查年度 排放口 
污染物 

类别 
污染物名称 执行排放标准 

排放标准限

值 
监测值 

达标情况 

(达标/超标) 

2018 年 总排口 废水 

pH PH、SS、COD、BOD、动

植物油执 GB8978- 

1996 表 4中三级标准； 

氨氮执行《污水排入城

镇下水道水质标准》

（GB31962-2015）表 1

中 B级标准 

6-9 7.36-7.52 达标 

悬浮物（SS） 400 mg/L 7mg/L 达标 

氨氮（NH3-N） 45mg/L 1.31mg/L 达标 

化学需氧量（COD） 500 mg/L 24mg/L 达标 

五日生化需氧量（BOD） 300 mg/L 8.7mg/L 达标 

动植物油 100mg/L 0.19mg/L 达标 

 

主要废气污染源排放达标情况 

核查年度 执行排放标准 
排放方

式 
排放口 

污染物类

别 
污染物名称 

排放标准限

值 
监测值 

达标情况 

(达标/超标) 

2018 年 

苯、甲苯、二甲苯执行《大

气污染物综合排放标准》

GB16297 

-1996表 2二级标准，

VOCs执行《四川省固定污

染源大气挥发性有机物

排放标准》GB51/2377 

-2017表 3中“涉及有机

溶剂生产和使用的其他

行业” 

有组织

排放 

制膜车间

排气筒

（高 15

米） 

废气 

苯 12mg/m
3
 0.0707mg/m

3
 达标 

甲苯 40 mg/m
3
 0.044 mg/m

3
 达标 

二甲苯 70 mg/m
3
 0.0624 g/m

3
 达标 

VOCs 60 mg/m
3
 7.09 mg/m

3
 达标 

涂覆车间

排气筒

（高 20

米） 

废气 

苯 12mg/m3 0.272mg/m3 达标 

甲苯 40 mg/m3 0.0153 g/m3 达标 

二甲苯 70 mg/m3 0.0227mg/m3 达标 

VOCs 60 mg/m3 9.5mg/m3 达标 

2018 年 

《饮食业油烟排放标准

（试行）》（GB 

18483-2001）表 2 

有组织

排放 

油烟排气

筒 
油烟废气 油烟 2mg/m

3
 0.28mg/m

3
 达标 

备注：主要污染物排放量：化学需氧量（COD）约 3.47 公斤/年，氨氮（NH3-N）约 63.74 公斤/年，挥发性有机物约 1.66吨/年。
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三、防治污染设施的建设和运行情况 

（一）废水防治污染设施 

序

号 
设施名称 

总投资额

（万元） 

建设日期

（年/月） 

投运日期

（年/月） 
运营单位 处理工艺方法 

设计处理能

力（m³/d) 

实际处理量

（m³/d) 

运行小时

(h/d） 

1 
污水处理

站  
15  

 2011 年

1月 

2011 年 9

月  

四川龙华光电

薄膜股份有限

公司  

格栅拦截→调节池→

好氧区→沉淀池→市

政污水管网  

10  8.32  24 

 

（二）主要废气防治污染设施 

序

号 
设施名称 

总投资额

（万元） 

建设日期

（年/月） 

投运日期

（年/月） 
运营单位 处理工艺 

设计处理能

力(m3/h) 

实际处理量

(m3/h) 

运行小时

(h/d） 

1  
涂覆废气

治理设施 
121 

2017年 4

月 

2017 年 5

月 

四川龙华光电

薄膜股份有限

公司 

碱洗+干燥+活性炭吸

附+UV 光解+20m排气

筒 

 30000 27000  24 

2 
制膜废气

治理设施 
108 

2014年 1

月 

2014 年 4

月 

四川龙华光电

薄膜股份有限

公司 

碱洗+活性炭吸附+UV

光解+15m排气筒 
20000 12000 24 

3 
油烟净化

器 
1 

2011年 5

月 

2011 年 9

月 

四川龙华光电

薄膜股份有限

公司 

复合静电式油烟净化

系统 
— — 2 
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四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 

（包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等） 

序号 环保行政许可文件 批复单位 批复文号 批复日期 

1 

《关于绵阳龙华薄膜有限公司

聚碳酸酯薄膜片材生产线环境

影响报告表的批复》  

绵阳市环境保

护局 

绵环函

[2005]132 号 

2005 年 6月

22日 

2 

《绵阳龙华薄膜有限公司聚碳

酸酯薄膜片材生产线项目竣工

环境保护验收意见》 

绵阳市环境保

护局 

环验

[2005]016 号 

2006 年 2月

13日 

3 

《关于绵阳龙华薄膜有限公司

年产 5000 吨聚碳酸酯薄膜项

目环境影响报告表的批复》  

绵阳市环境保

护局 

绵环函

[2008]58号 

2008 年 1月

20日 

4 

《关于同意四川龙华光电薄膜

股份有限公司年产 5000 吨聚

碳酸酯薄膜（实际年产 3000

吨聚碳酸酯薄膜）项目竣工环

境保护验收的意见》  

绵阳市环境保

护局 

绵环验

[2018]10号 

2018年 3月 5

日 

5 

《关于四川龙华光电薄膜股份

有限公司年产 3000 吨导光膜

生产线建设项目环境影响报告

书的批复》 

绵阳市环境保

护局 

绵环审批

[2016]357 号 

2016 年 10月

27日 

6 

《关于四川龙华光电薄膜股份

有限公司年产 2万吨超薄高亮

度光学显示薄膜材料产业化项

目环境影响报告书的批复》 

绵阳市环境保

护局 

绵环审批

[2017]140 号 

2017 年 5月

26日 

7 排放污染物许可证 
绵阳市环境保

护局 

川环许

B00101 号 

2016 年 7月

21日 

 

 
五、突发环境事件应急预案编制、备案情况 

突发环境事件应急预案编制情况 已编制 

备案情况及编号 已备案（编号：510701-2018-064-L） 
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六、2018 年度环境监测计划及监测结果 

 

监测类别 监测点 
监测时间 

（月份） 
监测项目 监测指标 执行标准 

责任 

部门 

监测 

方式 
监测值 达标情况 

废水 总排口 8月 

pH 6~9 PH、SS、COD、BOD、动

植物油执行

（GB8978-1996）表 4中

三级标准；                 

                              

氨氮执行《污水排入城

镇下水道水质标准》

（GB31962-2015）表 1

中 B 级标准。 

企管部 委外 

7.36-7.52 达标 

悬浮物 400 mg/L 7 mg/L 达标 

氨氮 45 mg/L 1.31 mg/L 达标 

化学需氧量 500 mg/L 24 mg/L 达标 

五日生化需氧量 300 mg/L 8.7 mg/L 达标 

动植物油 100 mg/L 0.19 mg/L 达标 

昼间、夜间

厂界噪声 

1#（厂界东侧

外 1m处） 

8月 

昼间 65 dB(A) 

《工业企业厂界环境噪

声排放标准

GB12348-2008》Ⅲ》类

标准 

企管部 委外 

62 dB(A) 达标 

夜间 55 dB(A) 53 dB(A) 达标 

2#（厂界南侧

外 1m处） 

昼间 65 dB(A) 58 dB(A) 达标 

夜间 55 dB(A) 50 dB(A) 达标 

3#（厂界北侧

外 1m处） 

昼间 65 dB(A) 64 dB(A) 达标 

夜间 55 dB(A) 54 dB(A) 达标 

4#（厂界西侧

外 1m处） 

昼间 65 dB(A) 57 dB(A) 达标 

夜间 55 dB(A) 48 dB(A) 达标 

油烟监测 
食堂油烟排

放口 
8月 油烟 2 mg/m3 

《饮食业油烟排放标

准》 
企管部 委外 0.28 mg/m3 达标 
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工业废气

（无组织） 

上风向北 8月 

颗粒物 1 mg/m3 

颗粒物、苯、甲苯、二

甲苯执行《大气污染物

综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2

中“无组织排放监控浓

度”限值；                                                             

VOCs 浓度符合《四川省

固定污染源大气挥发性

有机物》

（DB51/2377-2017）表 5

标准限值。 

企管部 

委外 

0.119 mg/m3 达标 

苯 0.4 mg/m3 0.0054 mg/m3 达标 

甲苯 2.4 mg/m3 0.0045 mg/m3 达标 

二甲苯 1.2 mg/m3 
 

0.0087 mg/m3 达标 

VOCs 2 mg/m3 0.99 mg/m3 达标 

下风向东 8月 

颗粒物 1 mg/m3 

企管部 委外 

0.12 mg/m3 达标 

苯 0.4 mg/m3 0.0041 mg/m3 达标 

甲苯 2.4 mg/m3 0.0055 mg/m3 达标 

二甲苯 1.2 mg/m3 0.0079 mg/m3 达标 

VOCs 2 mg/m3 1.73 mg/m3 达标 

下风向西 8月 

颗粒物 1 mg/m3 

企管部 委外 

0.118 mg/m3 达标 

苯 0.4 mg/m3 0.0064 mg/m3 达标 

甲苯 2.4 mg/m3 0.0021 mg/m3 达标 

二甲苯 1.2 mg/m3 0.0043 mg/m3 达标 

VOCs 2 mg/m3 1.43 mg/m3 达标 

下风向南 8月 

颗粒物 1 mg/m3 

企管部 委外 

0.138 mg/m3 达标 

苯 0.4 mg/m3 0.0087 mg/m3 达标 

甲苯 2.4 mg/m3 0.0017 mg/m3 达标 

二甲苯 1.2 mg/m3 0.0035 mg/m3 达标 

VOCs 2 mg/m3 0.86 mg/m3 达标 
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工业废气

（有组织） 

制膜车间排

气筒 
8月 

苯 12mg/m3 苯、甲苯、二甲苯执行

《大气污染物综合排放

标准》（GB16297-1996）

表 2 二级标准； 

                    

VOCs 执行《四川省固定

污染源大气挥发性有机

物排放标准》

（GB51/2377-2017）表 3

中“涉及有机溶剂生产

和使用的其他行业” 

企管部 委外 

0.0707 mg/m3 达标 

甲苯 40 mg/m3 0.044 mg/m3 达标 

二甲苯 70 mg/m3 0.0624 mg/m3 达标 

VOCs 60 mg/m3 7.09 mg/m3 达标 

涂覆车间排

气筒 
8月 

苯 12mg/m3 0.272mg/m3 达标 

甲苯 40 mg/m3 0.0153 mg/m3 达标 

二甲苯 70 mg/m3 0.0227 mg/m3 达标 

VOCs 60 mg/m3  9.5mg/m3 达标 

测厚仪辐

射源环境 

105车间 

2018年 8月 

X、γ 剂量率 

1 µSv/h 

《环境地表γ 辐射剂量

率测定规范》（GB/T 

14583-1993)；                                                                             

《辐射环境监测技术规

范》（HJ/T61-2001） 

企管部 委外 

0.14 µSv/h 达标 

PP车间 X、γ 剂量率 0.14 µSv/h 达标 

125车间 X、γ 剂量率 0.14 µSv/h 达标 

放射源存放

库 
X、γ 剂量率 0.26 µSv/h 达标 

90线 X、γ 剂量率 0.24 µSv/h 达标 

215线 X、γ 剂量率 0.27 µSv/h 达标 

 

 

 

 

 

附件：2018 年度监测报告 
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