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第一章 概 述 

1.1 引言： 

YD9820、YD9820A 型绝缘电阻测试仪是一种测量电子元器件、介质材料、设备和电线电缆

等绝缘性能的测量仪器。 

仪器由单片微处理器控制，操作简便、功能齐全。它具有测量电压范围广、速度快的特点。其

输出端电压、测量量程电阻、被测物绝缘电阻、记忆组等由 20X2 字符型液晶屏显示。仪器具有 5

组记忆组保存分选极值、量程自动与锁定、分选输出和外触发输入接口等功能。仪器具有超强的抗

干扰和抗冲击能力使测试更直接、更方便、更可靠。 

1.2 技术指标： 

型 号 YD9820 YD9820A 

设置测量电压 10-500V 10-1000V 

空载输出电压 ± 1% 设置电压 ± 1V 

电压显示精度 ± 1%  

电阻测量范围 1×103 Ω－1×1011 Ω 1×103 Ω－1×1012 Ω 

电阻测量精度 
   < 10GΩ      ±3%  ±3 字 

   ≥10GΩ      ±8%  ±3 字 

量程控制 自动/手动 

测量方式 连续/远控单次 

显示方式 电压：四位有效数字；电阻：四位或五位有效数字 

测试速度 约 5-6 次/秒 

分选预置范围 0－999999MΩ（0 为不分选）1 档分选，5 组记忆 

分选判别 合格/不合格 

讯响类型 合格/不合格/关闭 

清零方式 开路清零 

接口方式 分选输出（合格/不合格）、远控信号输入  （选配） 

重量 约 5Kg 

功耗 ≤40W 

电源 220V（1±10%）/ 50Hz（1±5%） 

预热时间 约 15 分钟进入精度范围 

1.3 使用环境： 

1.3.1 仪器达到精度要求的工作温度：10℃－30℃，湿度：≤65%RH。 

1.3.2 为了保证仪器测量精度或不损坏仪器，请注意以下事项： 

a. 请勿将仪器放在多灰尘、多振动、日光直射或有腐蚀气体下使用。 

b. 尽管仪器针对电源交流噪音进行了处理，但仍尽可能放置在噪音小的环境下使用。如实在

无法避免，请为仪器另加稳压电源。 

1.3.3 请将本仪器存放在温度 0℃－40℃的环境下，若长时间不用，应包装保存好。 
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第二章    仪 器 结 构 

2.1 前面板说明： 
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图 2-1 

1. 液晶屏      2.启动按钮      3.复位按钮      4.电源开关 

5.设置键       6.向上键        7.向下键        8.退出键 

9.按地端      10.测试（-）端  11.测试（+）端  12. 电压输出指示灯 

前面板说明（以 9820 为例） 

标  号 名   称 说     明 

1 液晶屏 显示各种设置信息或测试结果等 

2 启动键与分选灯 启动与测试通过指示 

3 复位键与分选灯 复位与测试失败指示 

4 电源开关 控制仪器电源 

5 SET 键 设置功能选择等 

6 UP 键 设置输入数据及量程选择等 

7 DOWN 键 设置输入数据及量程选择等 

8 EXIT 键 设置退出与清零 

9 接地端 连接被测件的屏蔽端 

10 测试端 连接被测件，电压输出端 

11 测试端 连接被测件，信号输入端 

12 电压输出指示灯 测试时此灯闪烁。 

2.2 后面板说明： 
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图 2-2 

1.电源输入与保险丝插座。 2.接地柱 3-4.扩展口（选配） 5.铭牌 

第三章  工 作 原 理 

3.1 测试原理：V/I 法测量 

 

                          图 3-1 测试原理图 

图 3-1 中：Vo 为被测电压， Rx  为被测电阻，Rs 为精密电阻，Vin 为采样电压， 被测电

阻与运算放大器 A 的反馈电阻（即量程电阻 Rs）形成负反馈放大电路。采样 Vin可得出 Rx计算公

式： Rx = — Rs Vo  / Vin 

    测试数据经 MCU 处理后由液晶屏显示。 

3.2 原理框图简述： 

 

3-2 原理框图 

图 3-2 为 YD9820 型绝缘电阻测试仪原理框图。 

微处理器是仪器所有操作命令中心，它从键盘获取输入参数以完成所有测量控制，它将所得的
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测量值按一定公式计算并将计算结果送至液晶屏显示。  

第四章    操 作 说 明 

本章将具体介绍本仪器的操作，操作前请仔细阅读，以免操作不当危及人生安全和损坏

仪器。 

4.1 开机状态 

开机后液晶屏显示仪器型号及功能，其开机显示画面如下：  

Y D 9 8 2 0 

Insulation     R_Meter 

显示数秒后，液晶屏显示最后一次测试时的记忆组及其组内设定参数，并进入待测状态，其显

示画面如下： 

TEST      1MΩ           0.0S 

M2    10 0  V     ――――― MΩ 

若在待测状态下通过∧（向上）键或∨（向下）键可调出 5 组记忆组（M1－M5）中任意一组

设置参数进行测试，若未改变记忆组，则初始待测状态参数如下： 

a.测试电压：用户最后一次测试后的某个记忆组内的设定值，如：100V 

b.测试量程：初始量程 1MΩ，自动 

c.分选预置值：用户最后一次测试后的某个记忆组内的设定值 

d.讯响条件：上次用户设定条件 

e.远控测试：关闭 

4.2 参数设定状态： 

4.2.1 测试电压设定： 

在待测状态按 SET（设置）健进入测试电压设置，其画面如下： 

VOLTAGE ＝ XXX  V 

RANGE：10－1000 

若要设置某一记忆组内的参数，请先在待测状态下改变到相应的记忆组后，再按设置键设

置。 

进入设置电压后将显示上次本记忆组内的电压设置值。电压设置的范围为 10－1000V，步进

设置电压为 1V，可通过∧（向上）键或∨（向下）键改变设置电压的数值。 

具体为：当先按∨键时，从被设置电压的个位数开始设置，数字将从 9 依次递减为 0 再到 9
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循环；当该数字已改变到设置电压的个位数时，再按∧键，将设置电压的十位数，数字将从 0 依

次递增为 9 再到 0 循环；当该数字已改变到设置电压的十位数时，再按∨键时，将设置电压的百

位数，数字将从 9 依次递减为 0 再到 9 循环，当该数字已改变到设置电压的百位数时，再按∧键，

将设置电压的千位数，数字将从 0 依次递增为 9 再到 0 循环；当该数字已改变到设置电压的千位

数时，再按∨键时，将返回到设置电压的个位数，依此循环，直到按 SET 键进入下一个参数设置，

或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

若在设置时设置数据超出设置范围，则在退出设置状态时蜂鸣器将报警，同时恢复那个超范围

的设置参数为上次设置值。设置数据时先按∧（向上）键或∨（向下）键都可以，只要再按另一个

键，就会改变设置数据的下一位数值。 

若按 SET 键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.2 电阻分选上限设值： 

   再按一次设置键进入电阻分选上限设值，其画面如下： 

HI＿LIMIT＝ XXXXXX MΩ 

RANGE：0－999999 

电阻上限设置范围为：0－999999MΩ，为 0 时上限不分选，上限分选数据的设置方法同电压

设置。 

若按 SET 键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.3 电阻分选下限设值： 

再按一次设置键进入电阻分选下限设值，其画面如下： 

LO＿LIMIT＝ XXXXXX MΩ 

RANGE：0－999999 

电阻下限设置范围为：0－999999MΩ，为 0 时下限不分选，下限分选数据的设置方法同电压

设置。当上下限设置均为零时不分选，分选灯不亮，蜂鸣器不会讯响。 

若按 SET 键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.4 讯响开关设定： 

 再按一次设置键进入讯响开关设定，其画面如下： 

BEEPER： ON 

SELECT BY ∧ OR ∨ 

可通过∧键或∨键打开（ON）或关闭（OFF）讯响，当分选有效时，蜂鸣器将根据讯响开关

与讯响条件来打开或关闭讯响。 
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若按 SET 键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.5 讯响条件设定： 

再按一次设置键进入讯响条件设定，其画面如下： 

BEEPER MODE： PASS 

SELECT BY ∧ OR ∨ 

可通过∧键或∨键选择通过（PASS）或失败（FAIL）来控制讯响，当分选有效与蜂鸣器打开

时，蜂鸣器将根据分选结果来打开或关闭讯响。通过即：分选通过时打开讯响；失败：即分选失败

时打开讯响。 

若按 SET 键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.6 远控开关设定： 

再按一次设置键进入远控开关设定，其画面如下： 

PLC REMOTE： OFF 

SELECT BY ∧ OR ∨ 

可通过∧键或∨键选择打开（ON）或关闭（OFF）远控测试，当远控开时，只能通过远控信

号触发测试，触发信号为低电平有效，且一个低电平信号只能测试一次。（注：2012 年生产的仪器

采用新接口，不需将 PLC 设置为 ON，具体看附录） 

若按 SET 键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.7 清零数据存储开关设定： 

再按一次设置键进入清零数据存储开关设定，其画面如下： 

 

可通过∧键或∨键选择打开（ON）或关闭（OFF）清零数据存储，若本次开机未清过零或清零后

已存过数据则不能进行清零数据存储操作,即不能选择 ON 了，仅显示 OFF。若已清过零，则在选

择 ON 后将清零数据存入 EEPROM，以备下次开机时使用。使用此项菜单仅为了防止多次进行

EEPROM 的写操作，以延长 EPPROM 的使用寿命。 

若按 SET 键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.8 测试时间设置： 

 

TEST TIME =          XXX.X s 

CLEAR SAVE： OFF 

SELECT BY ∧ OR ∨ 
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RANGE:0-999.9          0=OFF 

  可通过∧键移位，∨键改数字，设置测试时间，最大为 999 秒，0 为无限循环测试。若按 SET

键进入下一个参数设置，或按 EXIT 键退出设置状态进入待测状态。 

4.2.9 RS232 设置：（选配） 

 

 

 

 

可通过∧键或∨键选择 RS232 打开（ON）或关闭（OFF），通常为关闭。 

4.3.0 锁定选择（选配功能） 

 

DWELL： 1 MΩ_1 

SELECT BY ∧ OR ∨ 

可通过∧键或∨键选择档位，其功能和档位锁定相同，但抗干扰能力更好，此为选配功能，通用机

型没此功能。 

4.3 清零状态： 

注意：清零不对时将影响精度和线性度！！ 

在待测状态下按 EXIT（退出）键进入清零状态，其显示画面如下： 

CLEAR    1kΩ       XXX.Xs 

M2    10 0  V      X .X X X  mV 

  清零时无输出电压，仅显示在该记忆组的设置电压，为了清零时的准确度请先将测试线取

下后再进行清零。 

“清零”用于对机内连线及其电路的底数进行清零。清零将直接影响测试精度及其线性度，如果

测试精度不对，多数原因是未清零或清零不对。清零操作请在仪器预热 15 分钟后进行，对于在高

端量程清零时，环境、温湿度及操作方式的影响很大，请确保第一章中“使用环境”一节所述。清零

时显示的单位为 mV，清零时若显示的电压大于 100mV，则仪器已不能正常使用，清零出错主要

是因为测试端未开路、测试环境不满足或仪器损坏等。清零时在量程 1KΩ，10KΩ，100KΩ，1MΩ

的清零值在 1mV 以下，1MΩ_1 的清零值在 10mV 以下，1MΩ_2 的清零值在 50mV 以下， 

1MΩ_3 的清零值在 100mV 以下，否则不对。 

清零时先对 1KΩ量程进行清零，待显示的清零数据稳定后，用∧键或∨键改变量程，待显示

RS232： OFF 

SELECT BY ∧ OR ∨ 
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的清零数据稳定后再用∧键或∨键改变量程，直到所有的量程都清零完毕为止。清零完后按RESET

（复位）键进入待测状态，等待测试。 

若在清零后或清零测试后测量数据正确（即清零数据正确），则可打开清零存储开关，将清零

值存入 EEPROM，以备下次开机时使用。若不存储，则下次开机后的清零值为最后一次存入的清

零值。若 EEPROM 已不能写或损坏，则每次开机后只能重新清零。 

4.4 测试状态： 

在待测状态下按 START（启动）键进入测试状态，其显示画面如下： 

TEST     1MΩ_1           XXX.Xs 

M2      100 V      X . X X X  MΩ 

 测试时输出电压以四位数据显示，其单位为：伏（V）；电阻以四位或五位数据显示，单位为：

KΩ，MΩ，GΩ，TΩ，其关系如下： 

1 TΩ＝103 GΩ＝106 MΩ＝109 KΩ＝1012 Ω 

注意：由于电源的负载效应（内阻影响输出电压），故输出空载电压与带载电压不一定一致。

设置电压小于 200V 时其内阻约为 10KΩ、大于 200V 时其内阻约为 30KΩ。 

测试时将有一指示灯闪烁指示在测试状态；仪器具有一档分选，五组记忆，记忆组可在待测状

态下通过∧键或∨键循环选择。 

测试一次所需时间约为 172mS，电阻显示时量程电阻大于 1MΩ时仅显示 4 位有效数据，小于

或等于 1MΩ时显示 5 位有效数据。 

4.5 测试方法 

4.5.1 在进入测试前，请依据图 4-12 所示连接被测件（特别是电容器等带极性的被测件）。 

 
图 4-12 测试连接图 

   注 意： 

 a.测试（-）端输出电压，请在复位状态下连接被测件，谨防触电。 

b. 请务必将有极性的被测件（电解电容器等）按图中正负端子连接好，并且复位几秒钟后取

下（复位后通过一个 20K/5W 的电阻放电），以防止电击。 
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c. 为了获得理想的精度和稳定性，请确保测试环境符合第一章中“使用环境”一节中的要求。被

测件的屏蔽及测试线的位置长短等因素都会影响测量精度。 

4.5.2 操作过程： 

a. 按动启动键，即进入测试状态。测量过程中可通过∧键或∨键改变量程或改变输出电压,

此项功能是在测量时通过 SET 键来回切换的。首次进入时屏右上角显示 1MΩ，此时可通过∧键或

∨键选择量程。若未手动改变过量程，则量程是自动的，若已手动改变过量程，则量程锁定，只能

手动改变，量程锁定时会显示超量程∨（即可通过∨键减小量程）和欠量程∧（即可通过∧键增量

加量程）标志。每次从待测状态启动测试后量程都是自动的，只有手动改变过量程，量程才会锁定。

仪器中共有 7 档量程，即 1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、1MΩ_1、1MΩ_2、、1MΩ_3；后三档量

程即在量程为 1MΩ时放大 11 倍、51 倍和 101 倍。量程的选择大体通过以下公式来确定的：（测

试电压/被测阻抗）×量程电阻的值若在 0.11V－1.50V 时为最佳量程，若不在这个范围内，则测试

结果准确度不高。在测试过程中若量程已锁定或已是最大、最小量程，而其取样电压小于 0.01V

－0.04V(不同量程)时，则显示 BELOW，或取样电压大于 2.00V 时显示 OVER，此时不分选，也

不能正常测量。其画面如下： 

TEST  ∧  1MΩ_3       XXX.Xs 

M2       XX.XX  V     BELOW  MΩ 

 

TEST  ∧  1MΩ_3       XXX.Xs 

M2  XX.XX  V       OVER  MΩ 

当用 SET 键切换到可用∧键或∨键可改变输出电压时，屏的右上角显示 VOL＿，其画面如下： 

TEST  ∧ VOL_             XXX.Xs 

M2    XX.XX  V      X . X X X  MΩ 

此时可用∧键或∨键增加或减少输出电压，若在 100V 档（设置时＜＝100V），则每次改变量

约 1V，范围为 10－100V，在 100V 档时 10V 以下也可输出但 8V 以下测量出的电压不太准；若在

1000V 档（设置时＞100V），则每次改变量约 10V，范围为 101－1000V,在 1000V 档时 100V 以

下也可输出但 80V 以下测量出的电压不太准，从而会影响电阻的测试精度。 

b. 按动复位键，测试停止并显示最后一次的测量值，此时无输出电压并对被测件进行放电，

若再次按动复位键则返回到待测状态，若按启动键则继续进行测试。 

4.6 远控接口：（此为老款接口图，需将 PLC 设置为 ON） 

本接口主要用于流水线作业，触发方式为电平触发，低电平有效（将接口输出的 4、5 脚短
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接），其脉冲宽度不得小于 20mS，且一个低电平仅能测量一次。如果远控时其触发信号一直为低

电平，则不能对键盘进行操作。远控时锁定量程，只能手动选择或不在远控时测试以确定量程，再

复位后打开远控开关。选控时请先连接好被测电阻，延迟一定时间后再发触发脉冲。 

注意：远控测试时若测试线处理得不好，高阻抗的测量精度将受影响，故在测高阻抗时最好不

用远控接口。 

若用远控则其接口原理如下: 

 

 HANDLER 接线图 

 

 

第五章   成 套 与 保 修 

5.1 成套： 

仪器出厂时应具备如下物品： 

   1.YD9820 型绝缘电阻测试仪                1 台 

   2.电源线                                  1 根 

   3.测量线                                  1 组三根 

   4.使用说明书                              1 份 

   5.保修卡                                  1 份 

   6.合格证                                  1 张 

   7.测试报告                                1 份 

    用户收到仪器后，开箱核对以上物品，如有遗缺，请立即与本公司或经营部门联系。 

5.2 保修： 

保修期：使用单位从本公司购买仪器者，自公司发货日期起计算，自经营部门购买者，自经营

部门发货日期起计算，保修期为壹年。保修应出具该仪器的保修卡。 

保修期内，由于使用者操作不当或仪器非常损坏，维修费用由用户承担。 

 

遥控输入和输出信号 

   （注：2012 年生产的仪器采用如下图所示新接口，不需将 PLC 设置为 ON，其功能和老接口
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一致，如有疑问可咨询厂家。） 

在测试仪的后面板上附有远程遥控接线端子，可以接上遥控器进行操作。这个端子为标准的

9PIN D 型端子座，含有 PASS(测试通过)、FAIL(测试失败)等两个监视信号输出和 TEST (启动)、 

RESET (复位)二个遥控输入信号。 

 
遥控输出信号接线和说明 

本测试仪提供两个“常开”(N.O.)接点信号，分别由仪器内部的两个继电器提供，接点的容量为 

AC250V l.0A/ DC250V 0.5A，这些接点没有正负极性的限制，并且每一个信号均为独立的接线，

没有共同的地线。端子座上附有引脚编号的标示，输出信号的接线如下： 

PASS 信号： 输出信号接在 PlN8 和 PIN9 之间。 

FAIL 信号： 输出信号接在 PlN6 和 PIN7 之间。 

遥控输入信号接线说明 

  本测试仪备有远程遥控接点，可以由外部的遥控装置操作仪器的 TEST(启动)和 RESET(复位)

功能。端子座上附有引脚编号标示。其详细的接线如下： 

1．TEST 控制： 控制开关接在 PIN4 和 24V 地之间 

2．RESET 控制：开关接在 PIN3 和 24V 地之间 

3．PIN1 为远端操作电路的共同外接 24V 电源线 

 

注意：此为通用机型接口图，有特殊改制要求的，以厂家配图说明为准。 

 


