
★ 能放入手提箱中搬运！

(能拿到海外)

★ 在无电力供应时也能进行净化处理！

★ 能在现场自动再生，反复进行净化处理！

能广泛根据客户的需要进行定制或制作标准机及量产机。

活性炭被汚物饱和

成为与新品同样的再生活性炭，
能反复处理通过的废水

现场、自动再生

加热器

活性炭塔 锅炉
控制装置

组件内容
■活性炭塔 ■加热器
■控制装置 ■电气锅炉
■支架 ■特殊活性炭

活性炭容量 ■活性炭 最大容量500ml

尺寸/ 重量
■主体尺寸 高度90cm
■主体重量 约20kg

使用方法
①用水泵将废水送入

活性炭塔中。

②流出净化处理后的水。

③特殊活性炭被汚物饱和后，
④用过热水蒸气使活性炭再生
⑤之后能继续进行废水净化

〒594-0042 大阪府和泉市箕形町４－５－４４
TEL：0725-51-3860 FAX：0725-51-3861 
E-mail：info@jtops.com URL：http://www.jtops.com

能在 Jtop的脸谱网页观看动画
https://www.facebook.com/Jtop.company

上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心12楼
TEL：+86-21-6119-9066 FAX：+86-21-3135-2305
URL：http://www.ryoden.co.jp/

制造商

销售商

废水处理例

TOC: 712mg/L 276mg/L

BOD: 4,700mg/L 300mg/L

TOC: 971mg/L 184mg/L

BOD: 12,000mg/L 680mg/L

产废试料废水

染色废液

无色透明

无气味
无气味

木醋液

印刷废液

可除去的物质
★溶存有机物
★颜色、气味
★有机溶剂
★界面活性剂 等
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