环保备案公示（第二批）
按照《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电〔2016〕33号）和《河南省环境保护委员会办公室关于做好清理整改环保违法违规建设项目的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）要求，根据新乡市清改办确定的县级备案名单指导目录，下列项目经环评机构编制的《现状环境影响评估报告》评估，专家技术审查意见（报告书类项目），封丘县县环境监察大队出具的环境监管意见，封丘县环保部门集体讨论决定，现对下列建设项目进行环保备案前公示，公示期为：2016年11月29日至2016年12月3日，如有异议，请自本公示发布之日起5日内反馈我局清改办。联系电话：0373-7096692，联系人：候广勇。

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	建设内容
	污染治理设施情况
	污染物稳定达标情况

	1
	年产4万吨速冻食品项目
	新乡市倍儿鲜食品有限公司
	封丘县产业集聚区
	年产4万吨速冻食品项目
	废气：天然气燃气锅炉通过8m烟囱排放
废水：生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油沉淀池处理后同生活污水一同排入封丘县污水处理厂
噪声：减振、隔音降噪措施；
固废：固废暂存库1座（10m2）
	达标



	2
	年产15万樘钢制入户门、1万套木制室内门建设项目
	河南五旗门业电器设备有限公司
	封丘县赵岗镇赵岗村东南1500米
	年产15万樘钢制入户门、1万套木制室内门建设项目
	废气：喷粉粉尘经滤芯回收系统回收利用后经15m高排气筒排放；打粉废气和喷漆废气采用水帘漆雾净化系统处理后经1套活性炭吸附后经1根15m高排气筒排放；固化炉燃油废气经1根15m高排气筒排放；
废水：水帘净化系统废水定期捞渣后循环利用；

噪声：减振、隔音降噪措施；
固废：一般固废堆场1座，危险固废堆场1座。
	达标



	3
	年产垃圾中转站100台，人力三轮保洁车5000辆，铁皮垃圾箱20000个项目
	封丘县国洁起重环卫设备有限公司
	封丘县北干道西段路北
	年产垃圾中转站100台，人力三轮保洁车5000辆，铁皮垃圾箱20000个项目
	废气：燃气烤箱安装可控性排风装置并经15m高排气筒排放；喷粉车间安装粉尘吸附装置并经15m高排气筒排放；
废水：生活废水经收集池收集后用于厂区绿化、保湿
噪声：减振、隔音降噪措施；
固废：一般固废堆场1座
	达标



	4
	年产12000立方米建筑模板项目
	封丘县天瑞木业加工厂
	封丘县潘店镇潘店村东
	年产12000立方米建筑模板项目
	废气：木料粉尘布袋除尘设备+15m高排气筒1套，涂胶废气集气罩+15m高排气筒1套，热压胶合废气集气罩+活性炭+15m高排气筒1套，锅炉废气8m高排气筒1套
废水：锅炉废水收集用于道路浇洒不外排，生活废水化粪池处理后定期由专人拉走肥田
噪声：隔声、消声、减振
固废：木料废物堆场1座，危险废物暂存间1个
	达标



	5
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县恒利新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡前钟銮城村
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘。物料输送均设为地下式输送，输送带密闭。物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	6
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县鑫泰新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡丁庄村西南
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	7
	年产7500万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县盛源新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡孙庄村
	年产7500万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	8
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县荆隆新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡荆东村南
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	9
	年产6000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县顺达新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡顺南村西南
	封丘县荆隆宫乡顺南村西南
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	10
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县恒达新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡顺北村西
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	11
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县隆鑫新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡后桑园村
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	12
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县鑫盛新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡后桑园村村南
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	13
	年产7500万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县宏发新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡老鸦张村南
	年产7500万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	14
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	封丘县德利新型墙材有限公司
	封丘县荆隆宫乡老鸦张村南
	年产7000万块煤矸石烧结砖项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料运送、转移均进行洒水抑尘；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	15
	年产200万平方米纸质包装及铁质包装制品项目
	新乡市宏钰包装纸品有限公司
	封丘县城关镇周庄村北
	年产200万平方米纸质包装及铁质包装制品项目
	废气：印刷过程中产生的废气经引风机抽风后通过15m排气筒排放。
废水：生活废水经化粪池处理后排入封丘县产业集取区污水处理厂
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	16
	年产1万吨水溶肥项目
	新乡市瑞丰生物科技有限公司
	封丘县北干道西段路南
	年产1万吨水溶肥项目
	废气：安装排风扇，加强通风。
废水：反渗透废水用于厂区绿化保湿；生活污水进入化粪池处理，用于厂区绿化。
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座
	达标

	17
	年产5000套380V高低压成套电器设备及高低压柜体生产项目
	河南宇联电气有限公司
	封丘县起重产业集聚区
	年产5000套380V高低压成套电器设备及高低压柜体生产项目
	废气：喷砂打磨机废气：经喷砂机自带袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放；喷塑粉尘：塑粉粉尘经滤筒式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放；喷漆废气：水帘处理漆雾后经活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放；固化烘干废气：经活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒高空排放；无组织废气：加强车间通风。
废水：生活废水经化粪池处理后定期由周围农户定期清运
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	18
	年产2000套复合门项目
	新乡市方正门业有限公司
	封丘县留光镇于庄村村南
	年产2000套复合门项目
	废气：烘干工序采取液化气燃烧；喷涂工序产生的粉尘经袋式滤芯除尘器中添加滤芯处理后，由1根15m高排气筒排放；无组织废气，加强车间通风。
废水：生活废水经收集后用于厂区洒水降尘，不外排
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	19
	年产12000立方米建筑模板生产项目
	新乡市兴达木业有限公司
	封丘县荆隆宫乡杨楼村
	年产12000立方米建筑模板生产项目
	废气：锅炉废气采取液化气燃烧并通过15m高排气筒排放；锯边粉尘采取袋式除尘器+15m高排气筒排放；涂胶和热压工序废气采取集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放。
废水：生活废水经化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座
	达标

	20
	年加工6000套防盗门、室内门生产项目
	河南省家兴门业有限公司
	封丘县荆隆宫乡孙庄
	年加工6000套防盗门、室内门生产项目
	废气：烘干工序采取电加热方式；喷涂工序产生的粉尘经袋式滤芯除尘器中添加滤芯处理后，由1根15m高排气筒排放；无组织废气，加强车间通风。
废水：生活废水经收集后用于厂区洒水降尘，不外排
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	21
	年产18万立方加气块混凝土切块生产线项目
	封丘县天助新型建材有限公司
	封丘县荆隆宫乡孙庄开发区
	年产18万立方加气块混凝土切块生产线项目
	废气：锅炉采用甲醇为燃料，废气通过8m高烟囱排放；水泥筒仓、白灰筒仓仓顶采用滤芯除尘后排放（22m高）；粉煤灰、沙子设置在密闭的仓库内，物料搅拌设置在密闭的车间内；厂区地面进行硬化，并设置自动洒水装置，定期洒水。
废水：树脂再生废水中和后作为原料配料用水；浇注工序漏料冲洗废水、切割冲洗废水、清洗废水、生活废水直接回用作配料用水
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座
	达标

	22
	年产60万吨水泥粉磨站项目
	新乡市寰宇建筑材料有限公司
	封丘县冯村乡东韩丘村南
	年产60万吨水泥粉磨站项目
	废气：料仓全部密闭；项目有组织废气均设置有袋式除尘器处理装置，经袋式除尘器净化处理后的废气通过不低于15m-20m的排气筒高空排放；厂区地面进行硬化，并设置进出口自动洗车器及自动喷淋洒水装置，定期洒水。
废水：球磨机冷却废水、清洗废水经沉淀池沉淀后全部回用；生活废水经化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座
	达标

	23
	年产6000万块煤矸石烧结砖建设项目
	封丘县兴立新型建材有限公司
	封丘县荆隆宫乡于店村北
	年产6000万块煤矸石烧结砖建设项目
	废气：将煤矸石、页岩储存在密闭的仓库内，粉状原料采用皮带输送机密闭输送；焙烧窑燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备,定期对厂区道路洒水降尘。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	24
	年产6000万块煤矸石烧结砖建设项目
	封丘县宏兴新型建材有限公司
	封丘县荆隆宫乡蒋楼村东
	年产6000万块煤矸石烧结砖建设项目
	废气：将煤矸石、页岩、建筑垃圾储存在密闭的仓库内，厂区用高压水喷淋设备进行洒水降尘；物料输送均密闭；破碎、细碎、筛分设置在密闭的车间内进行，破碎、细碎、筛分工序设置集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒；燃烧废气采取双碱法脱硫塔处理后通过不低于15m的排气筒排放；厂区地面进行硬化，物料运送大门设置车辆自动冲洗设备。
废水：生活废水化粪池处理后定期清运
噪声：基础减振
固废：一般固废堆场1座
	达标

	25
	年产6000立方米聚苯乙烯泡沫板生产项目
	封丘县富盛保温材料有限公司
	封丘县城关镇石庄村北
	年产6000立方米聚苯乙烯泡沫板生产项目
	废气：发泡出口安装集气罩，再经风机抽出由15m排气筒外排；锅炉废气采取液化气燃烧并通过8m高排气筒排放。
废水：冷却水循使用，生活废水经收集后用于厂区洒水抑尘，不外排
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座
	达标

	26
	年产30万吨路面用料生产项目
	河南乾坤路桥工程有限公司
	封丘县北干道西段路南
	年产30万吨路面用料生产项目
	废气：水稳石水泥罐仓废气经袋式除尘器+15m排气筒；沥青混凝土生产线矿粉筒仓废气经袋式除尘器+15m排气筒；沥青烟气：沥青罐呼吸口沥青烟导入导热油炉燃烧，卸料口沥青烟气设置集气装置，废气导入主燃烧器燃烧处理。沥青混凝土生产线粉尘：物料干燥滚筒与热骨料提升设备，振动筛、热骨料仓产生粉尘经封闭设计，负压集气，粉尘污染源合并，采用除尘系统除尘后20m排气筒排放；皮带输送机密闭处理，密闭生产车间，将上述生产过程均位于车间内生产，同时在稳定碎石堆场及下料车间安装水喷淋装置20-30(米2/个)；硬化厂区道路，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个）。
废水：清洗废水、试验室废水经沉淀池沉淀后回用生产；

生活废水采用化粪池处理后绿化保湿
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：除尘器粉尘出售给水泥厂、沉淀池泥沙回用于生产
	达标

	27
	年加工2万吨沥青搅拌站项目
	封丘县顺达公路养护有限公司
	封丘县城关乡刘村
	年加工2万吨沥青搅拌站项目
	废气：骨料烘干时产生的粉尘、矿粉仓粉尘经布袋除尘器处理后再经15m排气筒高空排放；密封各个排气口；原料堆场全部置于密闭仓库内；沥青烟气经活性炭吸附后再经15m排气筒高空排放；密封各个排气口；生产过程产生的粉尘经脉冲袋式除尘器收集后回用于生产。
废水：生活废水采用化粪池处理后用于厂区降尘
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	28
	年加工优质大米5000吨项目
	新乡市大宋贡米业有限公司
	封丘县陈桥镇陈桥村北
	年加工优质大米5000吨项目
	废气：袋式除尘器+一座15m排气筒
废水：生活污水经化粪池（1座2m3）处理后定期清运
噪声：基础减振、厂房密闭
固废：一般固废堆场1座
	达标

	29
	加油站项目
	中国石油天然气股份有限公司河南封丘四个加油站（河南封丘第一加油站、河南封丘第二加油站、河南封丘第三加油站、河南封丘第四加油站）
	封丘县赵岗镇转盘南300米路南（第一）
封丘县黄池路与封曹路交叉口路西（第二）新乡市封丘县城西106-107连接线路北（第三）封丘县工业园区世纪大道中段路南（第四）
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥或

排入污水处理厂统一处理
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	30
	加油站项目
	河南封丘第五加油站

河南封丘第六加油站

河南封丘第七加油站
	封丘县幸福路与封曹路交叉口东100米路南（第五）封丘县曹岗乡大广高速口路北（第六）封丘县新长路与世纪大道交叉口（第七）
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	31
	年处理金属制品12万吨项目
	封丘县力创金属制品处理中心
	封丘县赵岗镇新乡市力创工贸有限公司院内
	年处理金属制品12万吨项目
	废气：酸洗废气经1套槽边吸风装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒排放；喷塑粉尘经1套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置+15m高排气筒排放；燃液化气燃烧器废气引至15m高的排气筒排放
废水：生活废水依托新乡市力创工贸有限公司现有化粪池（1座，24m3）处理后，由周边村民定期拉走肥田；生产废水经污水处理站（设计日处理规模1.5m3/d，采用“隔油+调节+混凝、絮凝、斜板沉淀+砂滤、活性炭过滤+RO反渗透处理”工艺）处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1中工艺与产品用水标准要求后，清水回用于生产，不外排。反渗透浓水交由有危废处置资质的单位处置
噪声：基础减振，设备房隔声等
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	32
	年产3000T醇酸树脂、200T油漆项目
	河南省封丘县宏达化工有限公司
	封丘县产业集聚区工业二路路南
	年产3000T醇酸树脂、200T油漆项目
	废气：燃气锅炉经15m高的排气筒排放；冷凝不凝气废气经多元复合光氧催化等离子废气处理净化设备处理。
废水：生活污水经堆粪处理后用于周边农田施肥；生产过程中产生的少量酯化废水委托河南正太环保科技有限公司处置。
噪声：设备房隔声等
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	33
	年产30万吨C10-C60混凝土项目
	封丘县宏基伟业混凝土有限公司
	封丘县回族乡后荆乡村
	年产30万吨C10-C60混凝土项目
	废气：水泥仓粉尘采取布袋除尘器+仓顶排气筒排放；粉煤灰仓、矿粉仓粉尘采取布袋除尘器+仓顶排气筒排放；搅拌工段废气采取袋式除尘器治理后尾气直接在密闭搅拌楼内沉降后清扫；密闭原料仓库，原料仓库设置卷闸门，内设喷淋装置；进料斗设在原料仓库内，进料斗上方设置水喷淋装置，皮带输送机地上部分全部密封；设置车辆清洗池对车轮、车身进行清洗，厂区周围设置高压水枪对厂区进行洒水抑尘。
废水：搅拌机清洗废水循环沉淀池进行进一步沉淀后回用于搅拌机清洗；车辆清洗废水流入循环沉淀池沉淀后循环回用；生活污水经化粪池处理并暂存后定期清运。
噪声：室内布置、减振基础等
固废：一般固废堆场1座
	达标

	34
	年产500吨塑料包装制品项目
	河南祥和包装材料有限公司
	封丘县产业集聚区工业一路
	年产500吨塑料包装制品项目
	废气：有组织废气经联合风道+活性炭吸附装置+15m排气筒排放；无组织废气通过生产车间的通风换气、厂内绿化吸收后进入大气。
废水：设备冷却水循环使用，不外排，生活用水经化粪池处理后，排入封丘县污水处理厂。
噪声：室内布置、减振基础
固废：一般固废堆场1座、危险废物暂存间1个
	达标

	35
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第81加油站
	城关镇黄池路与封曹路交叉口东南角
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥或

排入污水处理厂统一处理
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	36
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第82加油站
	城关镇文化路与封曹路交叉口东北角
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥或

排入污水处理厂统一处理
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	37
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第83加油站
	城关镇北干道西段路北
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥或

排入污水处理厂统一处理
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	38
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第85加油站
	曹岗乡曹岗村213省道与封曹路交叉口
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	39
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第87加油站
	城关镇北干道与文化路交叉口西南角
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥或

排入污水处理厂统一处理
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	40
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第120加油站
	冯村乡新西新长路北
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	41
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第132加油站
	应举镇东大村新长公路南
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	42
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第161加油站
	黄德镇蒋村封黄路与新长线交叉口东南角
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	43
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡封丘县第165加油站
	封丘县世纪大道与封黄路交叉口向西200米路北
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥或

排入污水处理厂统一处理
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	44
	加油站项目
	中国石化销售有限公司河南新乡大广高速封丘县服务区西区加油站和东区加油站
	封丘县留光镇后寨村北
	加油站项目
	废气：油气回收装置
废水：化粪池预处理，清运堆肥
噪声：距离衰减
固废：收集统一处理
	达标

	45
	年洗涤10万套洗涤生产项目
	中封丘县美加净洗涤中心
	封丘县冯村乡东韩丘村北
	年洗涤10万套洗涤生产项目
	废气：燃气锅炉经8m高的排气筒排放；冷凝不凝气废气经多元复合光氧催化等离子废气处理净化设备处理。
废水：生活污水及生产用水经厂区污水处理站处理满足断面要求后达标排放。
噪声：基础减振，设备房隔声等
固废：一般固废堆场1座
	达标

	46
	年产33000吨钢结构项目
	封丘县豫腾隆兴钢结构工程有限公司
	封丘县产业集聚区
	年产33000吨钢结构项目
	废气：抛丸机粉尘经除尘器+15m高的排气筒排放；焊接无组织废气采取加强车间通风，安装排风装置。
废水：生活污水经收集暂存后用于厂区绿化、保湿。
噪声：基础减振，设备房隔声等
固废：一般固废堆场
	达标

	47
	年产150吨豆干项目
	封丘县丰润豆业食品有限公司
	封丘县王村乡小城村村南
	年产150吨豆干项目
	废气：燃油锅炉废气经集气罩+8m高烟囱排。
废水：生活污水及生产废水采取“酸化水解+缺氧+A/O法（厌氧-缺氧-好氧）”生化处理工艺进行处理，处理后通过沟渠排放到最近的马圪垱排，满足断面要求。
噪声：设备基础减震、密闭隔声
固废：一般固废堆场
	达标

	48
	年产40000吨淀粉、10000吨谷朊粉项目
	河南豫满春粉业有限公司
	封丘县城北2公里处
	年产40000吨淀粉、10000吨谷朊粉项目
	废气：燃煤锅炉采取脱硫、脱硝、除尘后经40m高的排气筒排放；淀粉烘干粉尘及谷元粉烘干粉尘均经脉冲袋式除尘器+12m高的排气筒排放。
废水：生活污水、生产废水、车间及设备清洗废水及循环冷却水均厂区污水处理厂处理满足产业集聚区污水处理厂标准后排入封丘县产业集聚区污水处理厂。
噪声：基础减振，消声，设备房隔声等
固废：一般固废堆场
	达标


