 盐山县鑫茂管件制造有限公司是专业生产法兰片，弯头，封头，管帽管件产品的大管道配套厂商。 

鑫茂管件制造公司位于河北省盐山县，主要生产销售国标、美标ANSI，日标JIS，德标DIN，意标UNI，欧标EN1092-1，英标BS 4504，韩标KS B1503，南非标SABS1123，及俄罗斯GOST 12820/12821等标准的碳钢锻造法兰盘，尺寸DN15-DN2000，压力150lb-2500lb、 PN6-PN100，以及日标JIS B2311/KS B1522、德标DIN2605的热推碳钢弯头管件产品，产品畅销欧、美、亚等国家和地区。公司已通过ISO 9001: 2000 质量体系认证、。公司始终坚持“鑫茂制造”品牌的优良传统，以“立足国内，面向世界，诚信为本，客户至上”为经营理念，不断为客户提供优良完善的产品和服务。

盐山县鑫茂管件制造有限公司期待与您共榷商机，真诚合作！

联系人：韩志晨

手机：15373400026

传真：0317-6083939

Q Q ：2073272578

地址：河北省沧州市盐山县

法兰又叫法兰凸缘盘。法兰是管子与管子之间相互连接的零件，用于管端之间的连接；也有用在设备进出口上的法兰，用于两个设备之间的连接，如减速机法兰。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接（丝扣连接）法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰，四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同，它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

减速机法兰，用于电机与减速机的连接，以及减速机与其它设备之间的连接

弯头elbow在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及90°180°三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（最常用的方式）法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头、对焊弯头等。其他名称：90度弯头、直角弯、爱而弯等。弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。

其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。

用途：连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。

弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头,大于管径的1.5倍属于弯管.

