
页 1 之 2 

 

 

 

   ®=巴斯夫注册商标                   Acronal
®
 7588 

 水性聚合物乳液表面保护及底漆 

 

化學性質 丙烯酸/甲基丙烯酸酯的共聚物水溶乳液 

 技术参数 

产品规格 
固含量 % 47 – 49 

酸碱值 - 7.5 – 8.5 

粘稠度 23oC mPa·s 2000 – 6000 

*上述数据是产品在风险转移期内，合约已同意的规定质量，作为质量

保证的一部份，我们会定期对数据进行监控。这些数据或产品样本的

特性不隐含对某些特性或用于特别用途的适用性所具有任何法律约束

力的保证，我们对此不承担任何责任。 

其他性能 玻璃化转变温度, Tg oC 约 20 

 最低成膜温度 oC 约 13 

 离子电荷 - 阴离子 

 密度 g/cm3 约 1.04 
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应用 

应用范围   Acronal® 7588可用于配制各种室内室外用的透明防水涂层及底漆。

适用于具吸收性或非吸收性基面上作表面保护之用。该配方产品具

有优良的抗水、耐水白、耐候、耐沾污及抗风化能力。此产品在不

同基材上具有良好的粘接力，例如瓷砖、石材、玻璃、砂、填缝剂

等。使用前必须为特定的应用作应有的试验，因为此产品的性能可

能受其它添加剂和材料所影响。 

 

处理 鉴于影响加工和应用的因素有很多，当使用Acronal® 7588开发和加

工产品时，客户具有自行测试和试验的责任。当被存储在温度为约

50oC时，也要包括测试其粘度的稳定性。 

 
安全 

概述 必须遵守有关化学品处理的正常防护和工业卫生方面的地方性法

规。生产场地必须具备良好的通风设施。须采取皮肤保护措施并戴

上防护目镜。 

安全数据数据单 与安全性有关的所有已知数据，按照现行的工艺水平已编辑在

Acronal® 7588的安全数据单中。 

标签 根据可供我们使用的资料，并依照德国卫生与安全条例和欧洲经济

共同体(EEC)的有关分类和贴标签的准则，Acronal® 7588不属于危

险品，它不包含任何已达到需要贴标签浓度的有害成份。 

 
储存 

 Acronal®7588的保存期为六个月，在10 - 30°C密封于容器中。 

 

Acronal®7588含适当量的防腐剂，以防止在运输过程中微生物的攻

击。在收到货后可考虑额外加入适当的防腐剂，以确保在以后的储

存期内保持有效的防腐作用。另外，必须采用卫生储罐措施。进一

步详情载于我们的小册子“的处理和存储的聚合物分散体”。 

 

在储存与加工过程中，此产品不得接触无保护层的铁或有色金属。 

如需进一步信息，请联

系： 
注意 

巴斯夫(中国)有限公司 

分散体部 

中国 上海市 

浦东江心沙路 300 号 

邮政编码：200137 

电话：021-3865 2000 

传真：021-3865 5400 

本资料的内容是根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影

响加工和应用的因素有很多，加工者在这些数据的基础上仍有自行

测试和试验的责任，而这里的数据（描述、图、照片、数据、配

比、重量等）也不作为保证本产品具有某些性质或适用某种用途目

的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权利和

遵守现行法律法规的责任。 
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