 北京环宇先锋环保科技开发有限公司
1、 商家介绍：

北京环宇先锋环保科技开发有限公司是一家专业从事环保净化设备的生产制造供应商，是由从事多年环保设备开发、设计、生产的科技人员和具有丰富经验的骨干精英组成的高新技术产业实体。公司拥有众多高、中级技术人才，掌握油烟净化器的核心技术，目前主要生产高压静电油烟净化器，高压密集型低排油烟净化器，光解油烟净化器，隔油池及不锈钢制品。本公司以有先进的生产设备，以及科学的管理制度，严格按照中华人民共和国国家标准( GB18483-2001）及中华人民共和国环境保护行业标准(HJH-62-2001）确保产品质优价廉。环宇先锋环保科技开发有限公司本着“客户至上，经销商优先，厂家第三”的经销合作原则，想客户所想，供客户所需。 
公司产品主要有：油烟净化器，油水分离器，烧烤油烟净化车，烟雾净化处理器，焊锡烟尘净化机（主要治理电子行业焊锡时产生的烟雾），柔性吸气臂，打磨除尘工作台，机床油雾净化器，工业除废气，除臭净化器，等九大种类100余种规格型号，广泛用于厨房，食堂，工业车间油烟，烟雾粉尘油雾治理，机械制造，电子行业，污水处理，医药，化工，橡胶，食品制造，喷漆，印刷行业，酸洗车间，实验室排风等有机废气和恶臭气体的治理，产品设备优良的效果深受广大客户的欢迎和信赖，公司严格按照先进的管理理念，始终遵循“质量为根，诚信为本”的企业宗旨，以优质的服务，精湛的技术，合理的价格，质量，确保设计、开发制造的环保净化设备满足于不同客户的需求的净化要求。 质量是我们的根本，信誉是我们的宗旨，客户满意是我们永远的追求！为了让二十一世纪的天空更加蔚蓝，我们将不断超越与完善。
2、 设备特色：

 外观
环宇先锋油烟净化器是专业工业设计的结晶，产品美观、大方、实用，引领行业的潮流。本设备机箱采用高温喷塑，高温喷塑无毒害、不污染环境、涂层质量好，耐腐蚀，经得起风吹日晒雨淋，适用寿命更长！

功能
环宇先锋油烟净化器采用导电性能极高的铝板材质制作而成，大面积吸附面积配合高效静电，从根本上保证了吸附净化的效果，铝质电场不仅导电好，使用寿命更是普通电场的数十本，免去可后期维护的成本；安全性能高，清洗简易，超牢固设计，不易变形，比圆筒蜂巢静电省电80%以上，阻力比圆筒蜂巢电场小40%。具有98%以上的油烟净化效率，能够在要求极高的环境下,实现低空排放，是真正解决厨房油烟污染的首选产品；内部静电单元全部采用铝板材料制作，具有放电性能强，耐腐蚀的特点。设备净化率为95%以上，低空排放，而过环保的标准是80%，我们的净化率已经大大超过了环保标准，环保检查100%通过，安全无噪音！

智能

环宇先锋油烟净化器搭载智能单元，能够根据烟气的温度、浓度和油烟净化器集烟部件的粘油状况调整最佳的高压输出，确保设备达到最高的油烟净化效率。
                                 安全

环宇先锋科油烟净化器的高频高压电源带有灭弧、放电监测、高压输出功率自适应调整、高压开路、高压断路、功率部件过温等功能，能够确保油烟净化器安全可靠运作。
 方便
环宇先锋油烟净化器采用的是积木式结构，可根据现场安装空间选择不同的组合。设备的集板电场以及大部分的部件能够在现场方便地拆装、保养和维修。我们还配有专用清洗工具，便于用户清洗设备。设备的操作非常人性化：设备带有外控箱，无论用户把设备安装在楼面或者吊装在厨房的天花板上，都可以把这个外控箱安装在用户操作最方便的地方。设备还有风机联动、上电启动等工作模式供用户选择，以适应不同的使用需求。
                                耐用
 环宇先锋油烟净化器采用优质钢材，全套数控加工设备，产品的品质和精度远远领先同行。集板电场具有轻巧、结构稳固、刚性好、便于维修等特点。产品的涂装是国内一流的，采用进口户外涂料，具有防潮耐紫外线，长年不会变色。
3、 产品特点：

适用范围广：酒店、餐馆、食堂、食品加工厂。
安装方便：用烟道将净化系统联接，固定即可。
结构紧凑：湿式与机械式集中于一体、占地少。
除味效果好：可消除50%以上的厨房异味。
净化效率高：能使宾馆、酒店、安立于闹市和商住楼中，方便市民生活，创造良好的经济效益和社会效益。符合客观经济可持续发展的方针。
4、 工作原理：

油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

本餐饮业厨房静电油烟净化器，包括机箱外壳、除尘气流均化装置、静电电场单元装置、金属丝网吸附组合。机箱上设有无感直流迭加脉冲高压电源，可高效的净化油烟，去除异味，并提高使用的安全性。 其工作原理是：油烟空气经过特制的S型挡板，均衡惯性碰撞分离，去除粗大油烟颗粒，进入高压静电场，使通过的油雾粒子大量的吸附在集尘板上，再经过模块化金属丝网及活性炭过滤吸附组合，去除最后的剩余物质及异味，排出净化后的洁净空气。

5、 适用范围:

主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；餐饮厨房，小吃饭店，大型餐饮，烧烤店，政府单位食堂，职工食堂，大型美食广场，热处理车间，沾火处理，工业粉尘。食品油炸、烹任加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。食品加工业0.1-100um微粒油烟处理，蛋糕店，包干加工厂，食品连锁加工厂.餐饮业0.1um以上微粒均可处理，适用于任何餐厅油烟处理，任何餐馆、饭店、牛排馆、烧烤店.电子加工业、橡胶业、汽车工业等等...

6、 工程业绩

国家事业单位 

1, 奥林匹克公园国家会议中心 

2，奥林匹克公园国家地下空间 

3，中国社会科学院 

4，国家工商总局
5，北京市交通执法总队 

企事业单位 

1，首都博物馆钢铁研究总院 

2，北京市肿瘤医院 

3，园林古建工程公司 

4，望京医院

大型商厦 

1，庄胜崇光百货

2，翠微大厦

3，旅游大厦 

宾馆、饭店 

希尔顿酒店　　　金安皇都大酒店　　　燕山大酒店 

宁阳大酒店　　　御膳饭店　　　　　　中国科技会堂 

 餐饮 

权金城餐饮　　　皇家王府井四合院　　　金缘德烤鸭店 

大羊坊烤鸭店　　都市山庄餐饮　　　　灵鸽鲍翅酒楼     东方玫瑰美食屋
学校 

邮电大学　　　　中国人民公安大学　　　前门外国语学校 

朝阳区第二幼儿园　　北京师范大学　　　首都经贸大学

七、运行参数：
	输入电源
	220V~±10%，50Hz/60Hz

	整机耗电功率
	400~2200W，视规格而定

	工作环境相对湿度
	<90%

	工作环境温度
	-30~60℃

	噪音
	无

	净化率
	> 95%，符合国家标准GB18483-2001


