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	 产品号
	 ZJWGX4R407K
	 批次
	 269

	 产品ID
	 N1163866
	 发布日期
	 20150209

	 总质量(kg)
	 25000
	 整备质量(kg)
	 11005

	 额定质量(kg)
	 13800
	 底盘型号
	 DFL1250A11

	 额定载客(含驾驶员)
	 
	 驾驶室准乘人数
	 3

	 接近角/离去角(°)
	 19/10
	 前悬/后悬
	 1460/2590,1460/2540

	 外形尺寸(mm)
	 9700X2500X3350
	 货厢尺寸(mm)
	 XX

	 挂车总质量(kg)
	 
	 轴荷
	 7000/18000(并装双轴)

	 轴数
	 3
	 最高车速
	 80

	 车辆识别代码
	 

	 轮胎规格
	 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR
	 轮胎数
	 10

	 前轮距
	 1986,2040
	 后轮距
	 1860/1860

	 轴距
	 4350+1300,4350+1350
	 弹簧片数
	 8/9,8/10,9/10

	 排放标准
	 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
	 燃料种类
	 柴油

	 发动机型号
	 发动机生产企业
	 发动机排量
	 发动机功率

	 ISDe270 40

ISDe245 40

ISC8.3-245E40A

ISC8.3-270E40A

ISC8.3-292E40A
	 东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司
	 6700

6700

8300

8300

8300
	 198

180

180

198

215

	 其它
	 1、罐体有效容积: 20.69立方米,罐体外形尺寸(mm)长7000,宽2400,高1630;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:第3类;2、轴距与后悬对应为(mm): 4350+1300对应1460/2590;3、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高280mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。随底盘选装驾驶室新镜。仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。

	 产品报价
	 

	 联系人
	 经理
	 邮箱
	 hlqcgz@163.com

	 联系电话
	   139-0866-1205
	 传真
	 0722-

	 企业名称
	 湖北合力专用汽车有限公司
	 企业网址
	 www.hlqcgz.com


油罐车专用功能说明： 

★ 本 公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装，用户也可自带底盘，我厂提供上装部件的生产改装。 

★ 罐体材质：碳钢、不锈钢、钢衬塑、玻璃钢、全塑罐（聚乙烯） 

★ 罐型：方圆形、椭圆形、圆形 

★ 油泵：自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵 

★ 油表：单计数、双计数、税控加油机 

★ 功能：可独立分仓，可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表，泵进、泵出不过表，自流过表、不过表等功能。 

★ 油罐车均可设计成化工车。 

★ 油罐车均可配备电脑加油机。 

★ 油罐车宽范围的上户吨位选择，以满足用户需求。 

★ 油罐车罐体内设多道防波隔板。采用高压气体试漏检测，使罐体具有强度高，重心稳，车辆运载安全平稳等特点

质量承诺：

公司对产品100%负责；服务让顾客100%满意。

一、培训人员：
1、由我厂安排高级工程师组织集体培训，学习理论及进行实际操作；
2、通过理论学习和实际操作后达到厂方技术要求；
第一、掌握专用车的基本理论.性能以及功能；
第二、按程序能熟练的操作；
第三、能排除一般技术故障。
二、维修分支机构．地点．技术力量．联系方式；
1、分支机构：“东风二汽技术服务站”；
2、地点：所在省．地．市．县均有；
3、技术力量：按二汽统一要求达到“工程师”等级的。
三、免费维修方案以及期限
1、跟踪服务时间：终身；
2、在交客户使用之日起，在正常使用范围内，行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分)，超过一年只收取零件费；
3、服务到达时间：省内，二十四小时内到达；其它地区，二十四小时内派出人员；
4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除，无故障积极预防。
四、免费期后配件供应价格方式
1、方式：在所在地二汽东风技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货；
2、配件只收工本费,不加其他费用。
五、产品底盘故障，请按底盘厂家在就近服务站维修。


