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四川中车玉柴发动机股份有限公司 

土壤污染隐患整改报告 

 

公司在 2018 年 10 月份完成土壤污染隐患排查报告，需

要对整理排查出的土壤污染隐患进行整改。对此，公司领导

高度重视此次整改工作，层层分解，积极落实，通过办公会、

安全会等会议布置安排整改措施和计划，并由公司运营管理

中心安全办制定整改计划明细，明确责任人及整改完成期限

并下发相关责任分厂及单位。各分厂根据自身隐患特点，确

定了整改步骤及措施，通过公司上下合力努力，较好地完成

了此次整改工作。现将整改工作报告如下： 

公司内各分厂根据土壤污染隐患特点，根据隐患排查报

告中划分的“易造成污染”和“可能产生”两种土壤污染隐

患，开展具有针对性的整改工作，具体的整改情况如下： 

一、易造成污染 

（1）有简单防渗设施水坑：配件厂机体加工区循环水

池。 

根据现场勘察，配件厂机体加工区循环水池地面硬化完

整，周围地面可见裂隙，已修补完成，未见地面污染痕迹。

若循环水池发生跑冒滴漏事件，易对厂区内土壤造成污染。 

整改措施：针对配件厂机体加工区循环水池存在的问
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题，已进行整改，对地面存在裂隙的区域进行修补，后期需

加强对这两个区域的日常监督监管，以及做好每年土壤环境

监测工作。 

  
整改前 整改后 

图 1配件厂机体加工区循环水池整改情况 
（2）有车间存储，无防护设施：总部机关及一分厂危

废暂存间。 

根据现场勘察，总部机关及一分厂危废暂存间地面全部

硬化，有防溢流槽，地面可见裂隙，已经修补完成，未见地

面污染痕迹，一旦发生跑冒滴漏事故，易对厂区内土壤造成

污染。 

整改措施：针对总部机关及一分厂危废暂存间存在的问

题，已进行整改，对地面存在裂隙的区域进行修补，后期需

加强对区域的日常监督监管，以及做好每年土壤环境监测工

作。 
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整改后 整改后 

图 2总部机关及一分厂危废暂存间整改情况 
二、可能产生 

（1）具有阴极保护系统的储罐：总部机关及一分厂油

库。 

根据现场勘察，总部机关及一分厂油库地面全硬化，未

见地面污染痕迹。若发生跑冒滴漏事件，可能对厂区内土壤

造成污染。 

整改措施：加强对油品运输过程的管理，采用具有防渗

漏的容器运输油桶，防止在运输过程中遇到突发情况导致油

桶破裂油品溢出，对周边土壤造成污染，后期加强日常监督

监管，以及做好每年土壤环境监测工作。 

（2）有渗漏设施的储罐：二分厂及配件厂大件区油库。 

根据现场勘察，二分厂及配件厂大件区油库地面硬化完

整，未见破碎情况，有防溢流槽，未见地面污染痕迹。若发

生跑冒滴漏事件，可能对厂区内土壤造成污染。 

整改措施：加强对油品运输过程的管理，采用具有防渗

漏的容器运输油桶，防止在运输过程中遇到突发情况导致油
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桶破裂油品溢出，对周边土壤造成污染，后期加强日常监督

监管，以及做好每年土壤环境监测工作。 

（3）密闭容器，有防渗等措施：总部机关及一分厂清

洗液存放处 

根据现场勘察，总部机关及一分厂清洗液存放处地面硬

化完整，未见破碎情况，未见地面污染痕迹。若发生跑冒滴

漏事件，可能对厂区内土壤造成污染。 

整改措施：加强对总部机关及一分厂清洗液存放处管

理，做好重点区域的“三防”措施，完善清洗液和危化品的

使用台账，后期加强日常监督监管，以及做好每年土壤环境

监测工作。 

   

图 3清洗液和危化品使用台账 
（4）密闭容器，有防渗等措施：总部机关及一分厂危

化品库。 

根据现场勘察，总部机关及一分厂危化品库主要存放油

漆，地面全部硬化，硬化完整，地面未见破碎情况，未见地

面污染痕迹。一旦发生跑冒滴漏事故，易对厂区内土壤造成

污染。 
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整改措施：加强对总部机关及一分厂危化品库的管理，

做好重点区域的“三防”措施，完善清洗液和危化品的使用

台账，后期加强日常监督监管，以及做好每年土壤环境监测

工作。 

三、其他措施 

（1）加强对车间内的临时危废、机油和清洗液存放点

的管理，对危险化学品设置专门的区域并上锁，做好防渗和

防溢流措施，安排专人定时巡查，若发现渗漏，应及时进行

整改。 

整改措施：根据现场踏勘，企业车间地面部分区域存在

油污以及裂纹裂缝，组织专人对相应区域进行清洗和修补。 

如图，对机体清洗机地面和清洗池边，小件试验站地面，

磨床周边等多处裂纹裂缝，指定专人用水泥进行了修补。 

  
整改前 整改后 

图 4机体清洗地面整改情况 
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整改前 整改后 

图 5磨床地面整改情况 

  
整改前 整改后 

图 6小件试验车间地面整改情况 

 

（2）认真落实并完善相关部门提出的各项环保措施及

要求，确保将项目对土壤及其它环境造成的污染降至最低。 

整改措施：主要是针对生产过程中油污的跑冒滴漏情

况，组织开展对出现油污的跑冒滴漏非常多的车间，采取当

日即时地面存在油污油渍的时候，立即指定专人进行清理清

扫，避免了油污长期存留地面，从而减少造成土壤污染。同

时每月至少组织一次清理大检查工作，对装有油、涂料等污

染物的罐、容器、泵、管道、阀门进行检查。对重点区域加

强巡查力度，例如危废暂存间、危化库、油库和清洗液存放
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点。对地面有裂缝的区域，及时修补，并做好相关的巡查和

整改记录。 

 
图 7巡查记录表 
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图 8巡查记录表 
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附 土壤污染隐患排查整改方案 

土壤污

染的可

能性 

施工/设
计 

现场情况 整改措施 整改时间 

易造成

污染 

有简单

防渗设

施水坑 

配件厂机体加工区循环水池。根据现场

勘察，配件厂机体加工区循环水池地面

硬化完整，周围地面可见裂隙，已修补

完成，未见地面污染痕迹。若循环水池

发生跑冒滴漏事件，易对厂区内土壤造

成污染 

针对配件厂机体加工

区循环水池和总部机

关及一分厂危废暂存

间存在的问题，已进

行整改，对地面存在

裂隙的区域进行修

补，后期需加强对这

两个区域的日常监督

监管，以及做好每年

土壤环境监测工作 

（1）对相关区

域的整改已初

步完成，后期

建立日常巡查

监 督 机 制 于

2019 年 1 月 25
日前完成 
（2）每年土壤

监测工作于每

年年底前开展 

有车间

存储，无

防护设

施 

总部机关及一分厂危废暂存间。根据现

场勘察，总部机关及一分厂危废暂存间

地面全部硬化，有防溢流槽，地面可见

裂隙，已经修补完成，未见地面污染痕

迹，一旦发生跑冒滴漏事故，易对厂区

内土壤造成污染 

可能产

生 

具有阴

极保护

系统的

储罐 

总部机关及一分厂油库。根据现场勘

察，总部机关及一分厂油库地面全硬

化，未见地面污染痕迹。若发生跑冒滴

漏事件，可能对厂区内土壤造成污染 

加强对油品运输过程

的管理，采用具有防

渗漏的容器运输油

桶，防止在运输过程

中遇到突发情况导致

油桶破裂油品溢出，

对周边土壤造成污

染，后期需加强日常

监督监管，以及做好

每年土壤环境监测工

作 

（1）采用具有

防渗漏的容器

运输和建立日

常巡查监督机

制，于2019年1
月25日前完成 
（2）每年土壤

监测工作于每

年年底前开展 

有防渗

漏设施

的储罐 

根据现场勘察，二分厂及配件厂大件区

油库地面硬化完整，未见破碎情况，有

防溢流槽，未见地面污染痕迹。若发生

跑冒滴漏事件，可能对厂区内土壤造成

污染 

密闭容

器，有防

渗等措

施 

总部机关及一分厂清洗液存放处。根据

现场勘察，总部机关及一分厂清洗液存

放处地面硬化完整，未见破碎情况，未

见地面污染痕迹。若发生跑冒滴漏事

件，可能对厂区内土壤造成污染 

加强对总部机关及一

分厂清洗液存放处和

危化品库的管理，做

好重点区域的“三防”

措施，完善清洗液和

危化品的使用台账，

后期需加强日常监督

监管，以及做好每年

土壤环境监测工作 

（1）完善相关

使用台账和建

立日常巡查监

督 机 制 ， 于

2019 年 1 月 25
日前完成 
（2）每年土壤

监测工作于每

年年底前开展 

密闭容

器，有防

渗等措

施 

总部机关及一分厂危化品库。根据现场

勘察，总部机关及一分厂危化品库主要

存放油漆，地面全部硬化，硬化完整，

地面未见破碎情况，未见地面污染痕

迹。一旦发生跑冒滴漏事故，易对厂区

内土壤造成污染 
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其他措施 / 

1.加强对车间临时危

化品存放点的管理，

设置专门的区域并上

锁，做好防渗和防溢

流措施，安排专人定

时巡查，若发现渗漏，

应及时进行整改 

2.认真落实并完善相

关部门提出的各项环

保措施及要求，确保

将项目对土壤及其它

环境造成的污染降至

最低 

建立专门的房

间用于车间危

化品的收集存

放，于2019年1
月25日前完成 
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附表 1 

企业目标责任书签订及隐患排查情况汇总表 
填报单位：四川中车玉柴发动机股份有限公司               填报时间：2018 年 12 月 27 日  

序

号 
县（市、

区） 
企业名称 

企业类

型（省

控、市

控） 

目标责

任书签

订时间

（年、月） 

隐患排

查完成

时间

（年、

月） 

企业存在的风险隐

患 
整改措施 

拟定整

改完成

时间

（年、月） 

未签订目标

责任书及未

开展隐患排

查的原因说

明 

 资阳市 

四川中车玉柴发

动机股份有限公

司 

市控 
2017 年

12 月 

2018 年

12 月 

厂区的循环水池、

危废暂存间、油库、

危化品库等 

1.加强对厂区的危废、危化品

的储存和管理，安排专人定时

巡查并做好相关运行记录，若

发现渗漏，应及时进行整改，

防止污染物跑冒滴漏造成土壤

污染，防止污染物向四周扩散； 

2.建立巡查制度，定期检查容

器、管道及土壤保护控制设备；

3.认真落实并完善相关部门提

出的各项环保措施及要求，确

保将项目对土壤及其它环境造

成的污染降至最低。 

2019年1
月 25 日 
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附表 2 

 

企业隐患排查整改完成情况汇总表 
 

序号 县（市、区） 企业名称 
整改方案确定的整改内

容 
实施的整改措施 整改资金投入（万元） 整改完成时间（年、月） 是否整改到位 

 资阳市 
四川中车玉柴发

动机股份有限公

司 

1.加强对厂区的危废、危

化品的储存和管理，安排

专人定时巡查并做好相

关运行记录，若发现渗

漏，应及时进行整改，防

止污染物跑冒滴漏造成

土壤污染，防止污染物向

四周扩散；2.建立巡查制

度，定期检查容器、管道

及土壤保护控制设备；3.

认真落实并完善相关部

门提出的各项环保措施

及要求，确保将项目对土

壤及其它环境造成的污

染降至最低。 

加强对厂区的危废、危

化品的储存和管理，安

排专人定时巡查并做好

相关运行记录；认真落

实并完善相关部门提出

的各项环保措施及要

求，确保将项目对土壤

及其它环境造成的污染

降至最低。 

1.6 2019 年 1 月 25 日 是 
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