
工業性維修保養有時需要針對難以抵達，或者深處於大型複雜設備部分內的組件進
行檢查和評估。無論是檢查渦輪、熱交換器、齒輪箱、馬達、幫浦、閥門、壓縮器
或管路，維修技師明白，無法看到的情況可能會導致危險、高昂和耗時等問題。這
些技師一直在找方法，希望不需要拆解設備就能檢查重型工業設備。 

視頻檢驗內視鏡正是適合這類作
業的利器。這些視頻內視鏡可讓
維修技師看到管線、渦輪、齒輪
箱和馬達以及難以抵達的轉動設
備和閥門區域的內部情況。技師
不必拆解設備就能看見所需要的
內部情況，他們可以拍下目標區
域的圖片或影片，供進一步分析
報告使用，並且為每種資產建立
基準和維修保養紀錄。 

如 Fluke DS700 系列的視頻內視
鏡，是一種平板電腦型裝置，此
裝置連接到尖端裝有視像儀和光
源的彈性探棒。探棒插入管線或
組件的檢查開口，提供使用者內
部情況的診斷畫面。使用視頻內
視鏡的技師可以檢查以下情況：

• 管線內部腐蝕和堵塞不通
• 渦輪內壁和容器破裂、腐蝕和
損壞 

• 轉動機台老舊或嚴重損壞的 
跡象

• 鑄造物件損壞、毛邊或變形 

• 零件鬆脫 (螺絲釘、釘子等 )

• 確認設備內部組件的零件型號
在工業環境中使用堅固耐用的視
頻內視鏡，可提供特定組件清
楚、即時的內部狀況畫面，大 
幅減少機器停機時間，並提高 
生產力。視頻內視鏡也有助於技
師更快找出問題的根本原因，並
且提供紀錄佐證。團隊可使用視
頻內視鏡檢查組件、拍攝詳細影
片或照片，然後重複檢視這些結
果來查找問題。當找到問題後，
才需要拆解設備，進行維修然後
重新組裝機台。 

視訊檢驗影像儀省時又減少
風險 

在工業設施中，堅固耐用的視頻
內視鏡讓技師能夠快速查看管線
和各種難以抵達的組件，以查 
找可能對生產有影響的情況， 
例如：

• 轉片和定片腐蝕
• 纜線滑輪和滑輪座破裂或腐蝕 

• 液體通道腐蝕、阻塞或破裂
• HVAC 輸送管阻塞或滲漏
• 物料完整性
由於視頻內視鏡檢查時間只有幾
小時，公司可更常進行檢查，因
而早期發現問題，做出更好的維
修保養決策。 

不必拆解而能檢查 
工業設備的方法 

應用說明
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13 種視頻內視鏡主要的工業應用包括： 

1.熱交換器
視頻內視鏡能協助您在製造期間
和交換器一使用時，檢查熱交換
器管線中防腐蝕塗層的完整情況。 

2. 壓力管和導管
石油化學設施有多種高溫高壓條
件下運作的壓力管。利用視頻內
視鏡檢查這些管線，能幫助您偵
測可能導致嚴重後果，甚至包括
管線爆炸的內部腐蝕問題。 

3.過熱器頭座
過熱的蒸汽可能造成材料內部蒸
氣管和過熱器頭座剝蝕或破裂。
這會導致內部的外來物質累積致
使堵塞，危害到鍋爐的長期安全
操作。視頻內視鏡檢查可幫助您
在問題變嚴重之前發現這些狀況。

4.過熱防止器頭座
過熱防止器通常設置於過熱器的
旁邊，以保持蒸氣在可接受的限
制溫度內，減少對鍋爐造成的長
期風險。因此，過熱防止器也與
過熱器一樣會有相同的阻塞、破
裂和剝蝕情況。使用視頻內視鏡
即可輕鬆偵測到這些情況。 

5.節熱器頭座
結熱器從高溫風道氣體吸收熱量，
並降低煙消耗溫度的過程中，會
有外來物質阻塞和腐蝕的情況。
視頻內視鏡可在堆積物影響效能
前偵測到這些狀況。 

6.    水冷壁的低部頭座
金屬零件有時會從汽袋內部掉落，
可能有泥漿堆積，阻塞低部水冷
壁頭座的內部。具備強力光源的
視頻內視鏡和維持形狀不變的探
針，即使在高溫下也可輕鬆找到
頭座區域的阻塞和堆積。 

7.再熱器頭座 

再熱器頭座與其他鍋爐內的頭座
一樣，可能有腐蝕和阻塞的情況。
視頻內視鏡可偵測到頭座周圍的
外來物質或阻塞。 

8. 內外爐管線 

視頻內視鏡可用來檢查內壁腐蝕
和內外爐管線內部破裂的情況。
內視鏡的探棒支援管的彈性，足
以通過管線的彎曲處。 

9. 蒸氣引擎的大軸心孔
軸心塞移除後，可將視頻內視鏡
探棒插入軸孔內檢查槽缸內壁的
腐蝕和剝蝕情況。 

10.蒸氣渦輪內部
可將視頻內視鏡探棒插入觀察孔，
檢查蒸氣渦輪內壁腐蝕、破裂和
其他損壞的情況。 

11.鑄造零件
視頻內視鏡是檢驗鑄造零件品質
的重要工具。請務必選擇探棒直
徑夠小且彈性足夠的視頻內視鏡，

才能輕鬆插入各種不同尺寸和形
狀的零件。同時也應選擇高解析
度的影像儀和顯示螢幕，更便於
查看深處、遮蓋或交錯的孔洞、
毛邊和多餘物質堆積。 

12. 水道和下水道基礎設施
為市政府的維修工作人員配備視
頻內視鏡，可提升下水道和水道
基礎設施檢查的速度和品質。這
些應用的主要視頻內視鏡需求包
括：防水探棒、數位縮放功能以
及數公尺長的探棒。 

13.零件型號
找到並且辨識需要更換的內部組
件型號，在拆解裝備前先訂購 
零件。
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檢核清單
最佳品質視頻內視鏡的主要特點
• 具備充分彈性的探棒，以便在轉角的地方
操作，而且在檢查難以觸及的組件同時依
然保持其完整形狀

• 直覺化的使用者介面
• 雙畫面影像儀 (向前伸直和 90° 角彎曲 ) 

• 附於探棒頭的可調整光源 

• 提供多種探棒長度和直徑 

• 可拍攝高品質數位照片和影片 

• 數位縮放 

• 防塵防水結構 

• 堅固耐用
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