龙驰盛源消音器滤芯,以及美国的经特殊处理的消音滤材和其它材料组合而制成。通过消音器可降低噪音30分贝以上，完全达到进口产品的相同效果。并带有旁通安全阀，开启压力为2.0~2.2kgf/m2。当旁通安全阀打开，则必须更换消音过滤器的材料才能继续使用。该系列产品适宜于1.0MPa工作压力的吸干机配套。
消音器滤芯,要适用于冷干机不能达到的低露点场合。 ※TCXY微热再生吸干机 TCXY微热再生压缩空气吸附式干燥机是利用变压吸附、加热再生的原理，使压缩空气交替流经两吸附筒，即当一个筒体在工作压力状态下吸附水份，消音器滤芯,另一个筒体则由再生气管道将干燥且加热后的低压气体通入，解吸干燥剂的水份。 它具有无热再生干燥机的结构简单，自动化程度高和有热再生干燥机耗气量少，深度解吸的优点。同时又避免有热再生的结构庞大，耗电量大的缺点。 消音器滤芯,主要特点： 1、可按要求任意设定工作周期 2、再生气可精确控制 3、控制系统可靠，抗干扰能力强，使用寿命长，采用SSR无触点继电器，可实现精确控温 4、耗气量小，加热效率高、能耗低 5、可按要求增加露点监测控制系统 6、多重安全保护装置及多循环微加热装置强化脱附再生，效果好。
