
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMBAT 是一种热压六方氮化硼，具有独特的化学、电气、机械和热学特

性组合，适用于一系列广泛的高性能工业应用。 

COMBAT 的特性取决于粘结剂的类型和数量、总体组成以及各层之间的粘

结类型。凭借来自圣戈班的行业领先的国际技术支持，COMBAT 提供了完

备的解决方案，涵盖可加工的毛坯以及定制的型材。  

 COMBAT AX05 不使用任何粘结剂，它可自行粘结，为高温应用提供

了最高的纯度。AX05 几乎不会被所有熔融金属浸润，是超高温绝缘体

和高纯度加工坩埚等应用的绝佳选择。 

 COMBAT M 和 M26 结合了硅土的防潮性和氮化硼的独特性质。它们

具有不同的 SiO2 含量，COMBAT M 提供了不可比拟的耐热震性，而 

COMBAT M26 则提供了更高的导热性。M 和 M26 是需要极端而严苛的

介电性能的应用的理想选择。   

 COMBAT ZSBN 和 ZSBNF 结合了氮化硼不受浸润的特性以及氧化锆

极高的耐火和耐磨性。ZSBN 和 ZSBNF 只有硬度不同，它们被广泛用于

各种熔融金属接触应用中。   

 COMBAT A 使用氧化硼作为粘结剂，形成了坚硬致密但又易于加工的

产品，是惰性干燥环境的最佳选择。它非常适合于常规用途的高性能 

应用。   

 COMBAT HP 利用氮化硼出色的耐热震性以及硼酸钙玻璃的防潮性。

HP 是轻金属（比如铝、镁和锌）加工应用的理想选择，尤其适合高达 

1000oC 的电气绝缘应用。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

特性/优势 

 易于通过加工得到所需形状和尺寸 

 超常的耐热性 

 高导热性 

 低热膨胀，出色的耐热震性 

 电气绝缘性优异，即使在高温下也是如此 

 对熔融金属、炉渣和玻璃具有很高的抗浸润性 

 极高的耐腐蚀和耐磨性 

 

 

 

关键应用 

 MOCVD 调节器和组件 

 高温熔炉的绝缘体 

 用于氮化物和 Sialon 烧制的隔焰窑和坩埚 

 粉末金属雾化的喷嘴 

 双辊铸轧的侧封板 

 连续铸造的分离环 

 高温机械组件，比如轴承、阀门和垫片 

 用于熔融金属加工的坩埚和模具  

 

 

 

目标市场 

 高温熔炉建设 

 陶瓷制造 

 半导体行业 

 PVD 涂层 

 微波 

 

 

COMBAT®  氮化硼固体 

产品数据表 



 

 

 

 

 

 

本文所述的信息、建议和意见仅供参考、查询和验证，并且无论是信息的一部分还是全部，都不构成我们要承担法律责任的保证或陈述。本文包含的任何内容

都不得解释为授权在未获许可的情况下使用专利发明。 
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Saint-Gobain Boron Nitride 
168 Creekside Drive 
Amherst NY 14228 

电话：1 877 691 2001（免费） 

电话：1 716 691 2000 

传真：1 716 691 2090 

电子邮箱：bnsales@saint-gobain.com 
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